ONKYO 


AV レシーバー 

TX-NR616 


取扱説明書 


Made for 

圖 iPod 因 iPhone 


はじめに 


2 


接続をずる . 14 

電源のオン.オフと基本操作をずる ...... 22 

設定をずる . 48 

他の製品を操作する . 71 


その他, 


81 









はじめに 


巧長 

アンプ 


•各種サラウンド方式に対応した7チャンネルアンプ 
•再生周波数の広帯域化を図る WRAT (Wide Range 

アンプリファイアー テクノロジー 

AmpliTier Technol 日呂 y ) 搭載 
•信号とノイズ領域との近接を回避して、聴感上の S / N を 
向上させる、オプティマム-ゲイン-ボ U ユーム回路 
•3 段インバーテツドダ ー U ントン回路搭載 

処理 


セレクト フラス 

• THX Select 2 円 us 規格に準拠 


•高性能ビデオフオーマットコンパーター 「 Qde 日™」搭載 


•ビデオコンバーター搭載〔ビデオ（コンポジット）/コン 
ポーネント信号を HDMI 出力端子に出力〕 

•HDMI ( Audi 日 Return Channel 、 3 D 、 DeepC 日 1〇「、 

X.V. Color . Up Sync 、 DTS-HD Master Audi 日、 DTS - 

HD High Resolution Audi 日 、 Dolby TrueHD、Dolby 

Digital Plus . DSD 、 マルチチヤンネル PCM に対応） 

• Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audio U スニング 
モード搭載 

• Dolby Pro Logic llz Hei 呂 ht (フ□ント八イスピーカー 
対応） U スニングモード搭載 

•Audyssey DSX ® (フ□ントハイスピーカー対応）リス 
ニングモード搭載 

•ダウンミックスによる、フ□ント L / R チヤンネルのダイ 
ナミックレンジの減かや、 S / N 莫化を防ぐ技術「ノン- 
スケーリング-コンフィグレーション」採用の回路 

•もともとの音源のまま、ピュアな音を楽しむ Direct リス 
ニングモードと、ノイズを最ル限におさえ、本来の音を 

楽しむことのでさる Pure Audio U スニングモード搭載 


•圧縮された音楽ファイルを、より良い音で楽しむ Music 
日 ptimizer ™ 機能搭載 

• 192 kHz /24 bit D / A コンパーター搭載 
•極奴て高い演算能力を持つ、 32 bit DSP (Digital 

シグナル フ□たッサ 

Serial Processor ) 搭載 

• LFE チヤンネルを持たないソースでを、サブウーファー 
を効果的に動作させるダブルバス機能搭載 
•ル音量でちサラウンドを楽しめる、レイトナイト機能搭 
載 (Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby 
TrueHD 時のみ） 

• Ethernet 、 US 目経由で MP 3、 WAV 、 WMA 、 MPE 白 4 
AAC フォーマットの音楽ファイルを再生可能 
•新たに正確な信号を作0出し、デジタル信号のゆらぎを 

排除ずる PLL (Phase Locked Loop ) ち式ジッターク 
U —ナー搭載 

接続 


•デジタル映像/音声信号を、]本のヶーブルで伝送巧能な 
HDMI 入力8系統（フ□ント]系統)、出力2系統装備 
• コンポーネント映像入力端子1系統、出力端テ]系統装 
備 

•システムを制御するオンキヨー RIHD (Remote 

Interactive over HDMI ) 搭載 
•デジタル音声入力端子として、光2系統/同軸2系統装備 
• iP 日 d 麼 / iPhone ®、 USB ストレージ、オンキヨー製ワイ 
ヤレス USB LAN アダプター UWF -1 を接続でをるフロ 
ント USB 端子装備（アルバムアートワークに対応） 
• USB ストレージ、オンキヨー製ワイヤレス USB LAN ア 
ダプター UWF -1 を接続でをる U ア US 巨端子装備 
• MHL 対応モ y (イル機器対応の AUX 端テを装備 
•7 チャンネルプリアウト端モ装備 
• 精度の高い高音域、低音域を実現するノ f イアンプ接続び 
可能 

•インターネットラジオ受信巧能 


その他 


• AM / FM 合わせて最大4日局までプリセツト可能 
•付属の測定用マイクで自動スピーカー設定巧能 
(Audyssey 2 EQ ®) 

• ル音量でもサラウンドを楽しめる、 

Audyssey Dynamic EQ @ 機能搭載 
• 音量の大ルを即時に調整する、 

ポリューム 

Audyssey Dynamic Volume ® 機能搭載 
•2 つまたは3つのスピーカーでも、バーチャル日.]ヴラウ 

ンドび楽しめる T-D ( Theate 卜 Dimensional ) リスニン 
グモード搭載 
•AAC デコーダー 搭載 

•高音域び強調された劇場用ヴウンドを、ご家庭で適切な 


バランスに補正ずる Re - EQ 機能搭載 
• 飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ 

信号を生成する 、 VLSC (Vector Linear Shapin 呂 

Circuitry ) をフ□ント L / R チャンネルに搭載 
•音声と映像のズレを補正ずる、 AV シンクコント□—ル機 
能搭載 

• 映像/音声入力び無<、無操作の状態で一定時間経つと、 
本機び自動的にスタンバイ状態に移行ずる、自動スタン 
バイ機能搭載 


•モニターを見なびら、簡単設定びでさる日 SD (On 
Screen Display ) 機能搭載 

•イ也機の操作を可能にする、プリプ□グラム機能（日 SD 機 
能によるコード検索び巧能）搭載の U モコン付属 
•メインルームで再生しなび5別室で異なるソースを楽し 
めるゾーン2/ゾーン3機能 
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はじめに 


再生をする . 

接続した機器を再生する . 

USB 、 ネットワーク内のファイルを操作する . 

表示されるアイコンについて . 

iPod / iPhone を US 己で再生する . 

US 巳ストレージ内の音楽ファイルを再生する . 

「 adiko.jp を聴く . 

vTuner インターネットラジオを聴く . 

他のインターネットラジオを登録する . 

ネットワークサービス画面のアイコン配置を 
弯巧オる 

ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生する 

U モート再生する . 

AM / FM 放送を聴く . 

基本機能を使ラ . 

自動スピーカー設定を使ラ . 

U スニングモードを使ラ . 

ホームメニューを使ラ . 

ス I 」ープタイマーを使ラ . 

表术部の明るさを変スる . 

表示を確認する . 

入力表示を切り換える . 

S ュージックオプティマイザーを使ラ . 

一時的に音量をルさくする . 

へッドホンで聴く . 

RIHD を使う . 


本機の電源を入れる-切る 

電源を入れる . 

電源を切る . 

初期設定 . 

オンスクリーンディスプレイの言語を選択する 
Audyssey 2 EQ : Auto Setup 

接続確認 . 

リモコン登録 . 

ネットワーク接続 ... 

初期設定を終了する . 


特胃 . 

ま全上のごま意 . 

付属 M ... 

前面パネルと後面パネル 
リモコン ... 


別室（ゾーン）で音楽を鑑賞する 

ゾーンの接続をする . 

別室（ゾーン）で音楽を鑑賞する 


オンキヨー製ドックで iPod / iPhone を再生ずる 

オンキヨー製ドックを使ラ . 

iPod/iPhone を操作する . 

本機のリモコンで他の製品を操作ずる . 

すでに登録されているコードについて . 

U モコンコードを検索ずる . 

U モコンコードを登録する . 

カラーボタンの割り当てを変更する . 

オンキ3—製品の RI 専用 U モコンコードを 

登録する . 

REMOTE M 日 DE ボタンを U セットする ....... 

U モつンを U セットする . 

その他の機器を操作する . 

U モコンコード表 . 


困ったとさは . 

ファームウ王アの更新について . 

接続のヒント-映像信号の流れ . 

映像解像度表 . 

RIHD と互換性のあるテレビやプレーヤ ー / 

レコーダーを ご使用になるには . 

HDMI について . 

ネットワーク /USB について .. . 

ライセンスと商標について ... 

が仕様 ... 

オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内 
修理について . 


設定をずる 


設定をずる . 48 

白 SD セットアップ y ニュー . 48 

Quick Setup メニューを使ラ . 48 

音靑設定を使ラ . 49 

セットアップメニュー ( HOME ) を使ラ . 已] 

セットアップ;><ニュー頂目 . 已] 

HYBRID STAND 巳 Y インジケーターについて . 已2 

1. 入力/出力端テの割り当て . 已3 

2. スピーカー設定 . 已日 

3. 音の設定-調整 . 已8 

4. 入カ ソースの 設定 . 60 

已. U スニングモードプリセット . 64 

D . その他 . ob 

7. 八ードウエア設定 . 66 

8. U モコン設定 . 69 

9. □ック設定 . 69 


接続をずる 


接続をする . 14 

スピーカーを接続する . 14 

AV 機器との接続について . 17 

AV 機器を HDMI 接続する . 18 

外部機器を接続する . 19 

オンキ3—製品と連動させる接続 . 20 

アンテナを接続する . 21 

電源コードを接続する . 21 


電源のオン-オフと基本操作をずる 


目次 

基本的な接続-設定や操作については、 
同姻の「スタートアップガイド」と一緒 
に本書をご覧ください。本書では、それ 
ぞれの詳細や応用設定について詳しく説 
明しています。 


はじめに 


修理を依頼ずる前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状態 
に戻すことでトラブルび解消されることびあります。 
電源を入れたが態で本体の CBL / SAT ボタンを巧したま 

ま、 60 N / STANDBY ボタンを押して U セットしてく 

ださい OP .81)。 


その他 


也の製品を操作ずる 
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はじめに 


ま全上のごま意 

安をにお使いいただ<ため、ご使用の前に必 
ずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変危険でず。 

あなたや化の人々への危害や財産への損害を未然に防止す 
るために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。 


r 警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとさに生じることび想定される危 
険度や損害の程度によって、「警告」と「ミ主意」に区分し 
て説明しています。 

誤った使いかたをすると、火 
災•感電などにより死 t 、 また 
は重傷を負ラ可能性び想定され 
る內容です。 

誤った使いかたをすると、けがを 
したり周辺の家財に損害を与える 
可能性び想定される内容です。 



絵表示の見かた 


A 記号は「ごを意< ださい」と 
い5内容を表しています。 


A A 


局温ミち意感電ミち意 


G ) 記号は「〜してはいけない」と 
いラ禁止の内容を表しています。 


分解禁止城れ手禁止 


♦記号は「必ずしてください」 
といラ強制内容を表しています。 


® 〇 

電源プラグ必ずずる 
をつンセン 
卜から抜く 



故障したまま使用しない、異常が起きた 
5ずぐに電源プラグを抜く 


© •煙び出ている、変なにおいや音びする 
•本機を落としてしまった 
• 本機巧部に水や金属び入ってしまった 
このよラな異常状態のまま使用すると、火 
電源プラグ災-感電の原因となります。すぐに電源プラ 
をコンセングをコンセントから损いて販売店に修理•点 
卜から抜く検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 



乂災-感電の原因となります。 

巧部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
<ださい。 


分解禁止 


接続、設置に関ずるごま意 


■水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入つた容器を置かない 

本機に水滴や;夜体び入った場合、火災-感電 
の原因となります。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加湿器のそばには置かない 
水場での使.雨や雪などびかかるところで使用しない 
用禁止 •本機の上に巧びん、コップ、化粧品、ろラ 
そくなどを置かない 


水濡れ禁止 




■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 

0 本機の ETHERNET ポートに攻下のネット 
ワークや回線を接続すると、必要政上の電流 
び流れ、故障や火災の原因とな0ます。 
•一般電話回線 

禁止 •デジタル式構内交換機 （ P 目 X )回線 

• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
•上記!;^外の電話回線など 


■通風孔をふさがない、放熱を巧げない 


Q 本機には内部の温度上昇を防ぐた他、ケース 
の上部や底部などに通風孔びあけてあります。 
通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、火災や 
やけどの原因となることびあります。 

禁と • 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に 

設置して使用しない 

(本機の天面、横から2日 cm 1；(上、背面から 
1日 cml ； (上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 

•巧やテーブルク□スをかけない 

• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しない 


電源コード-電源プラグに関ずるごま意 


■電源コードを傷つけない 


0 •電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にならないよラにずる 
•傷つけたり、加工した0しない 
, •無理にねじった0、引っ張った0しない 
•熱器具などに近づけない、加熱しなし、 

電源コードび傷んだ5 (お線の露出•断線な 
ど）販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使巧すると火災-感電の原因とな0 
ます。 
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■ 電源プラグは定期的に掃除ずる 

〇 電源プラグにほこ0などびたまっていると、 
火災の原因となります。電源プラグを抜いて、 
乾いた巧でほこりを取り除いて < ださし、。 

必ずする 


使用上のご注意 


■本機内部に金属、燃えやずいものなど異物を入れ 
ない 

0 乂災-感電の原因とな0ます。特にルさなお 
子様のいるご家庭ではごミ主意くださし、。 

• 本機の通風孔から異物を入れない 
•本機の上に通風孔に入りそラなルさな金属 
示と 物を置かない 


■ 長時間音がひずんだ状態で使わない 


0 アンプ、スピーカーなどび発熱し、火災の原 
因となることびあります。 

禁止 


電池に関ずるごま意 


■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂や水 
の中に入れない 


0 電池の破裂、液をれによ0、乂災-けびや周 
囲を巧損する原因となることびあります。 

• 指定政外の電池は使用しなし、 

• 新しい電池とちい電池を混ぜて使用しなし、 
示と •電池を使い切ったとさや長時間リモコンを 

使巧しないとさは電池を取0出す 
• コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

•極性表示（プラス©とマイナス©の向さ） 
にま意し、表示通りに入れる 


■電池か S 漏れ出た液にはさわ S ない 



万一、あび目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐに走れいな7长で充分洗い流し、医 
師にご相談 < ださし、。 


接触禁止 


■雷が鳴りだした6本機、接続機器、 
アンテナ、電源プラグに触れない 



感電の原因とな0ます。 


接続 コー ド、 


接触禁止 


■ 長時間大きな音で使用しない 

0 本機をご使用になる時は、音量を上げすざな 
いよラにごミ主意<ださい。ちを刺激するよラ 
な大音量で長期間続けて使用すると、聴力び 
大さく損なわれる恐れびあります。 

禁止 


接続、設置に関するご注意 


■不を定な場所や振動ずる場所には設置しない 

0 強度の足りないぐ5ついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けびの原因 
となることびあります。 

禁止 


■本機の上に1 Ok 旨攻上の重いちのやが枠か6はみ 
出るような大きなちのを置かない 


Q バランスびくずれて倒れた0落下して、けび 
の原因となることびあります。また、本機に 
乗ったりしないでください。 

禁止 


■配線 コー ドに気をつける 

A 配線された位置によっては、つまずいたり 

引つかかったりして、落下や転倒など事故の 
原因となることびあります。 

ま意 


■屋外アンテナエ事は販売店に依頼ずる 


アンテナエ事には巧術と経験びあ、要です。 

必ずする 


電源コード-電源プラグに関するごを意 


■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する 

〇 本機を使用できるのは日本国内のみです。 

表おされた電源電圧！;■(外で使用すると、火 
災-感電の原因とな D ます。 

必ずする 


己 
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■ 電源コードを束ねた状態で使用しない 


■お手入れの際は電源プラグを巧く 


■ 本機の上にちのを柔せたまま移動しない 


Q 発熱し、火災の原因となることびあ0ます。 

禁止 


■電源プラグを巧くとさは、電源コードを引っ張 S 


ない 


0 

禁止 


コードび傷つを、火災や感電の原因となるこ 
とびおります。 

プラグを持つて抜いて < ださし、。 


■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 


か6巧< 


© 絶縁劣化やろラ電などにより、乂災の原因と 
なることびあります。 


電源プラグ 
をコンセン 
卜から巧く 


■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し 
&む 


0 差し込みび不完全のまま使用すると、感電、 
発熱による火災の原因となります。 

プラグが簡単に抜けてしまラよラなコンセン 
*AiU 卜は使用しないで < ださい。 


■めれた手で電源プラグを巧さ差ししない 



感電の原因になることびあります。 


めれ手禁止 


© お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントから损いてか5行ってください。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜か5损く 


Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない 
で < ださい。 

落下や転倒してけびの原因になります。 

禁止 


使用上のごを意 


■通風孔の温度上昇にま意 


A 本機の通風孔付近は放熱のため高温になるこ 
とびあります。 

電源び入っていると定や、電源を切った後し 
-ば6くは通風孔付近にごを意ください。 


■音量を上げすざない 


0 

禁止 


•突然大さな音び出てスピーカーやヘッドホ 
ンを破損した0、聴力障害などの原因とな 
ることびあります。 

•始めか5音量を上げ過ざると、突然大をな 
音び出て耳を傷奴ることびあります。音量 
はかしずつ上げてご使用ください。 


移動時のご注意 


■移動時は電源プラグや接続コードをはずず 


© コードび傷つを乂災や感電の原因になります。 


電源プラグ 
をコンセン 
卜から损く 


■機器内部の点検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除 
をおすすめします。 

本機の内部にほこ0びたまったまま使用していると火災 
や故障の原因となることがあ0ます。 

特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、よ0効果的で 
す。巧部清掃については、販売店にご相談<ださい。 


■本機のお手入れについて 

•表面のミちれは、中性洗剤をラすめた液に巧を浸し、固 
く絞って拭を取ったあと乾いた布で拭いてください。 
化学ぞラさんなどをお使いになる場をは、それに添付 
のを意書をなどに従って < ださい。 

• シンナー、アルコールやスプレー 式殺虫剤を本機に か 
けないでください。塗装び落ちたり変形ずることびあ 
ります。 


巨 











はじめに 


付属品 


ご使用の前に、なの付属品びそろっていることをお確かめ 
ください。 

() 内の数字は数量を表しています。 



リモコン （RC-837M ) … （1) 
乾電池（単3お、 R 6) …に） 


m 


スピーカーコード用ラベル… （1)(^p.i 已) 



電源コード… （1) (今 P.21) 



測定用マイク… （1)P.35) 



AM 室のアンテナ… （1) (今 P.21) 



FM 呈內アンテナ… （1) (今 P.21) 


取扱説明書（本書）… （1) 
スタートアップガイド… （1) 
保証書… （1) 

ユーザー登録力ード… （1) 


■乾電池を入れる 



ごま意 

• 種類の異なる電池や、新しい電池とちい電池を混用しな 
し、で < ださい。 

•長期間リモコンを使用しないとさは、電池のミ夜漏れを防 
ぐために、電池を取0出しておいてください。 

•消耗した電池を入れたままにしておさますと、腐食によ 
0 U モコンをいためることびありまず。 U モコン操作の 
反応び悪くなったとさは、ちい電池を取り出して、2本と 
わ新しい電池と交撰してください。 

•電池の交換時には、単3あをご使用ください。 

■リモコンの使いかた 

リモコンを本機の U モコン夏光部に向けて使用してくださ 
い。 

U モコン受光部 



音のエチケット 

楽しい映画や音楽ち、時間と場所に 
よっては気になるをのです。 

隣0近所への配慮を十分にしましょ 
う。特に静かな夜間には窓を閉めた 
り、ヘッドホンをご使用になるのを 
一つの 方法です。 

お互いにむを配0、快い生活環境を守りましよラ。 


お買い上げいたださまして、あ0びとラございます。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいたださ、 
正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでも見られる巧に保証書と 
とわに大切に保管して < ださし、。 



カタ□グおよび包装箱などに表示されている、型名の最後 
にあるアルファベットは、製品の色を表ず記号でず。色は 
異なっても操作方法は同じでず。 
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前面パネルと後面パネル 


はじめに 


前面パネル 
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詳細については、 （） 内のページをご覧ください。 


① & ON / STANDBY ボタンに 2) 

電源のオン/スタンバイを切0換えます。 

② RIHD ボタン （47) 

コンシューマー エレクト□ニクス 

本機と HDMI 接続した CEC Consumer Electronics 

Control ) 対応機器や、 r=ui ■の 対応機器との連動を才 
ン/オフします。 

感リモコン受光部 （7) 

U モコンからの信号を受信します。 

=ュージック オプティマイザー 

® MUSIC OPTIMIZER ボタン （47) 

ミ:!ージックオプティマイヴー機能をオン/オフします。 

感表示部 (10) 

® LISTENING MODE ボタン （37) 

U スニングモードを選びます。 

了イ 7— 

⑦ DIMMER ボタン （4 巨） 

表示部の明るさを切0換えまず。 


感 MEMORY ボタン （34) 

放送局を登録したり、削除するとさに使用します。 


(D TUNING MODE ボタン （33) 

選局モードを切0換えるとさに使用します。 

⑩ SETUP ボタン（已 1) 

本機の設定を行います。 


® TUNING A/f (34 )、 PRESET ィ/> (34 )、 九一 
ソル、 ENTER ボタン 

AM / FM 放送をお聴きになる時に、 TUNING A / ▼ボタ 
ンは周波数選択に使用し、 PRESET ィ/►ボタンは登 
録した放送局を選択する時に使用します。カーソルは 
設定項目を選択するとさに使用します。 ENTER ボタ 
ンを巧すと、選択している項目を確定します。 

© RETURN ボタン 

設定中に]つ前の表示に戻します。 


はじめに 


MASTER VOLUME つまみ/インジケーターに已、 
46) 

音量を Min - 1…目目- Max の範囲で調整します。 

相対値 ( THX ) として音量表示するには、「ボリューム 
設定」（今 P .6 日）をご覧ください。 一 ood 巨-- 8 ]dB 
…+1 8 clB の範囲で調整でさます。 

PURE AUDIO ボタン/インジケーター （37) 

U スニングモードを Pure Audio にします。 

U スニングモードび Pure Audio のとき、インジケー 
夕一び点灯します。 

PHONES 端子 (47) 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子でず。 

AUX INPUT HDMI / MHL 端子 (18) 

HD ビデオカ;ラや MHL 対応モバイル機器などを接続 
しまず。 

TONE / I ンレベルボタン (49) 

局音、低音を調整します。 

入力切換ボタン （2 已） 

入力を切り換えて、再生ずる機器を選びます。 

DISPLAY ボタン (46) 

表示部の情報を切0換えます。 

VIDEO 端子 (19) 

iPod / iPhone などを接続します。 

USB 端子 (19) 

US 目ストレージ （ US 目;/モリーなど）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でさます。また、 
iPod / iPhme を接続して、音楽/映像ファイルを再生 
でさます。 

SETUP M に端子 （3 己） 

付属の測定用マイクを接続して、自動スピーカー設定 
を行います。 

HYBRID STANDBY インジケーター（日 2) 

HDMI スルー、ネットワークスタンバイ機能び有効に 
設定されているときに本機びスタンバイになると点灯 
します。 

本機の設定状況によっては点丹しないことわあります。 
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はじめに 


表示部 


® 音声入力表示 （92) 

HDMI 表示 （66) 

HDMI 信号び入力かつ選択されているとさに点灯しま 


(3 

炎 

炎 

^(4 

炎 

D d 

D a 

り d 

り a 


參 す。 

D に ITAL 表示 

巨 

be 


n 

； 1 

-か D + TrueHD AAC DSD PC 
； lefts -HD MSTR 96/24 ES E 

: M Thx m PLU X z ex Neo:6! 
xpi Audyssey DSX Dynamic EQ 

Vo|Im.( 

!au 

Dpt>TUNED<4 FMSTE 

T0;MU1 
^e6 |SL 

デジタル信号び入力かつ選択されていると走な好し 

-ING ま g 0 

EEP © ARC 表示 (67) 


ARC 3D 户 
-USB 一 ' ' 、< 
■NET イ - 
DIGITAL T 


©を)®®®感 

詳細については、 （） 内のぺージをご覧ください。 

① Z 2 表示 (70) 

ゾーン2への出力をオンにすると点好します。 

感 Z 3 表示 (70) 

ゾーン3への出力をオンにずると点好します。 

@ 3□表示 

入力信号び3□のとさに点灯しまず。 

@へツドホン表示 （47) 

ステレオへツドホンを PHONES 端子に接続すると点 
口します。 

感 ►、■■、力ーソル表示に 7) 

NET、USB 操作時に点好します。 

© リスニングモード、デジタル音声入力信号フォーマツ 
卜表示（37、 64) 

入力されているデジタル信号の種類、およびリスニン 
グモードを表示しまず。 

® Audyssey / DSX/Dynamic EQ / Vol 表示 （3 已、 
60) 

Audyssey 表示 

自動スピーカー測定中に点滅します。また、 
「 Audyssey 」 び有効に設定されているときに点丹しま 

す （^ P .3 已、60)。 


麵 




Audyssey DSX 表お 

Audyssey DSX®U スニングモードのときに点好しま 

す （^ P .42)。 

Dynamic EQ 表示 

Dynamic EQ び 「オン」 に設定されているときに点な 
します （^ P .60)。 

Dynamic Vol 表お 

Dynamic Volume び有効に設定されていると对こ点口 
します （^ P .61)。 

風 M . Opt 表示（47、已 0) 

ミュージックオプティマイヴーび有効に設定されてい 
るときに点好します。 

感 AM / FM 受信状態表示 

AUTO 表示 (33) 

選局モードびオートのとさに点灯します。 

TUNED 表示 (34) 

自動的に放送局を探しているときは、►ィび点滅します。 
放送局を受信するとチューンド表示 （► TUNED ィ）び 
点丹します。 

FM STEREO 表示 (34) 

FM ステレオ局を受信すると点灯しまず。 

⑩ MUTING 表示 （47) 

ミューティングび働いているとさに点滅します。 


の音声信号を HDMI OUT MAIN 端テから入力かつ選 
おされていると走に点好します。 

© USB 表示 （吕7、 29) 

入力に 「 USB 」 び選ばれていると走、 USB ストレージ 
(USB メモリーなど）び接続されていると点好します。 
正しく接続されていないとさは点滅します。 

@ NET 表お （29 〜32、 68) 

入力に 「 NET 」 び選ばれているとき、本機びホーム 
ネットワーク （ LAN) に接続されていると点灯します。 
正しく接続されていないとさは点滅します。 

© を目的表示部 

入力信号の様々な情報を表示します。 DISPLAY ボタ 
ンを巧すと、入力されている信号のフォーマットや U 
スニングモードなどを表示します。 

® SLEEP 表示 (46) 

スリープタイマーび設定されているとさに点口します。 

© チャンネル/単位表示 

チヤンネル 

ch 表の 

チャンネルの設定時などに点灯します。 

祥三表示 

ク□スオーバー周波数の設定時などに点丹します。 

y - トルフイート 

m/ft お。 

スピーカー距離の設定時などに点丹します。 

謂表示 

スピーカー音量の設定時などに点丹します。 

@ ASb 表示（巨 8) 

自動スタンバイ設定中に点丹します。 
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後面パネル 


はじめに 




























































































































はじめに 


デジタル イン コアキシャル オプティカル 

① DIGITAL IN COAXIAL/OPnCAL 端子 

デジタル再生機器と音声接続する入力端子です。各端 
テは接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当て 
ることびでをまず。 

感 COMPONENT VIDEO IN/OUT 端子 

コンポーネント映像を入出力する端テです。入力端子 
は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当てる 
ことびでさます。 

感 USB 端子 

USB ストレージ （ US 目メモ U - など）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でをます。 

@ ETHERNET 端子 

ホームネットワーク ( LAN ) と接続するための端子で 
す。イーサネットケーブルを使ってルータや八ブに接 
続します。 


感 AM ANTENNA/FM ANTENNA 口百〇)端子 

付属の AM 室内アンテナ/ FM 室内アンテナまたは、 
AM/FM 屋外アンテナを接続する端テです。 

® HDMI IN / OUT ( MAIN / SU 己)端子 
HDMI IN 端テ 

接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信 
号を入力する端テです。各入力端テは接続機器に合わ 
せて、入力切換ボタンに割0当てることびでをます。 

HDMI OUT ( MAIN / SUB ) 端子 

本機か5デジタル映像信号とデジタル音声信号をテレ 
ビに出力する端テです。 

MAIN / SUB のどちらから出力ずるかは、「モニター出 
力設定」で切り換えまず （^ P . 已3)。 


⑦ スピーカー 端子 

スピーカーを 接続します。 

感電源入力 AC 100 V 端子 

付属の電源コードを接続しまず。 

(D RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端子付さオンキヨー製品と接続し、連動させる端子 
でず。 RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オー 
デイオ用ピンケーブルわ正しく接続して<ださい。 

⑩コンポジットビデオ/アナ□グオーディオ端子 

アナ□グ映像信号とアナ□グ音声信号を入力する端子 
でず。 


® MONITOR OUT V 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像を出力ず 
る端テです。 

© PREOUT 端子 

ノ（ワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続 
します。 

2つの SUBWOOFER PRE OUT な箭モからは同じ1言 

号び出力されます。 

@ ZONE 2 /ZONE 3 LINE OUT 端子 

別室（ゾーン2/ゾーン 3) で使用ずるアンプを接続す 
るアナ □ グの音声出力端テです。 


接続については「接続をする」をご覧ください 

P .14 〜21)。 
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はじめに 


リモコン 


RECEIVER モード 



本機を操作ずるときは、はじめに RECEIVER ボタンを押 
して、 REC 曰 VER モードにしてください。 

また、 U モコンでお手持ちのブルーレイディスク / DVD プ 
レーヤーや CD プレーヤーなどの、 AV 機器ち操作すること 
びでさます。詳しくは r 本機の IJ モコンで他の製品を操作 
する」をご覧ください P .73)。 

() 内のページに主な説明びあります。 

詳しくはそちらをご覧ください。 

® 6 RECEIVER ボタン (22) 

電源のオン/スタンバイを切 D 換えます。 

② REMOTE MODE/INPUT SELECTOR ボタン 

に 5) 

入力を切 D 換えて、再生する機器を選びます。 

③ */▼/ ィ /►/ ENTER ボタン 

設定項目を還巧します。 ENTER ボタンを巧すと、逞 
巧している項目を確定します。 

④ Q SETUP ボタン (48) 

本機の簡単な設定を行います。 

⑤ U スニン グモー ドボタン （37) 

IJ スニングモードを選びます。 

⑥ DIMMER ボタン （4 巨） 

表示部の明るさを切り換えます。 

⑦ DISPLAY ボタン (46) 

表示部の情報を切0換えます。 

⑨ MUTING ボタン (47) 

音を一時的にルさくします。 

⑨ VOL i / ▼ボタンに已） 

音量を調整します。 

⑩ RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 


㈱ 


本機を操作ずる 


レシーバー リモート モード 

‘1 RECEIVER モード L が怕) REMOTE MODE ボタンを選 
択しているとさち使用で舌ます （ TV モード時は除く）。 


⑩ HOME ボタン (45) 

ホームメニューを表术します。 


@ SLEEP ボタン （4 己） 

ス IJ — プタイマーを設定します。 

■チューナー操作 

本機のチューナーを操作するとをは、 AM または FM (ま 
たは RECEIVER ) ボタンを巧してください。 

〇 A / ▼ボタン 

周波数を選びます。 

@ D . TUN ボタン （34) 

(チューナーモード時のみ） 

ダイレクト選局モードを選びます。 

@ DISPLAY ボタン 

プリセット局の名前や周波数などの情報び表示されます。 

© CH +/— ボタン （34) 

登録された放送局を選びます。 

@数字ボタン （34) 

登録された放送局を選びます。また、ダイレクト選局 
モードで直接周波数ち選べます。 
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接続をする 


接続をする 


スピーカーを 接続ずる 


スピーカーの配置 


政下の表は、使用でをるチャンネル数を示しています。 
チャンネル数はスピーカーの数によって異な0ます。 
スピーカーの数に関係なく、とてち強力かつ充実した重低 
音効果を発揮するた奴にはパワードサブウーファーの使用 
を推奨します。 

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測 
定用マイクを使って自動スピーカー設定 （^ P .3 已） また 
は手動設定 （今 P . 日日） を行ってください。 


チヤンネル数 

2 

3 

4 

已 

巨 

7 

7 

フ□ントスピーカー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

センタースピーカー 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンドスピーカー 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンドバックスピーカー 
(1 台）* 1*2 





✓ 



サラウンドバックスピーカー 
に台）* 2 






✓ 


フ□ント八イスピーカー *2 







✓ 


‘ 1 サラウンドバックスピーカーを1台だけ使用する場合 

は、 SURROUND BACK or FRONT HIGH L 端子 

に接続してください。 

*2 サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イスピーカー 
を同時に使ラことはでさません。 

スピーカーコードを接続ずる 


各スピーカーはち図のよラに接続します。サラウンドバッ 
クスピーカーを]台しか使用しない場合は、 

SURROUND BACK or FRONT HIGH L 端子に接続し 

て < ださし、。 


ちサラウンド左サラウンド 




ちサラウンドバック左サラウンドバックちフ□ント 左フ□ント センター 

/ちフ□ント八イ /左フ□ント八イ 


ント I 

•サラウンドバックスピーカー、またはフ□ント八イス 
ピーカーを接続している場合、 「スピーカー i 羊細設定」 ま 
たは自動スピーカー設定で設定できます （^ P .3 已、 

己已)。 


■ネジ式 スピーカー 端子 

スピーカーコードの被覆を先端から] 2〜1己 mm 剥ぎ、芯 
線をしっかりよじります。 



■バナナプラグ 

•スピーカー端テをしっか0締めてか5、バナナプラグを 
挿入してくださし、。 

•スピーカーコードの芯線を、スピーカー端子のバナナプ 
ラグ用の巧に直接挿入しないでください。 
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接続をする 


スピーカーコー ド用ラベルを取り付ける 


スピーカー端子は識別できるように色分けされています。 


スピーカー 

色 

左フ□ント、左フ□ント八イ 

白 

ちフ□ント、ちフ□ント八イ 

赤 

センター 

緑 

左サラウンド 

青 

ちサラウンド 

グレー 

左サラウンドバック 

茶 

ちサラウンドバック 

ベージュ 


付属のスピーカーコード用ラベルち色分けされています。 
上記の表を参照して、各スピーカーコードのプラス （+) 
側に取り付けてください。ラベルと同じ色のスピーカー端 
子にケーブルを接続するだけで、スピーカー接続を行ラこ 
とびでをます。 

© @ 

Q a=!t ~ '/ \、 am 9 

スピーカー接続時のま意事項 


政下の注意事項をお読みいただいてから、スピーカーを接 

続してください。 

• 本機には、インピーダンスび4〜]目才ームのスピーカー 
を接続してください。 インピーダンスび4才ーム政上目 
才ーム未満のスピーカーを1台でわ接続するとをは、必 
ず「インピーダンス」を「4オーム」 （^P •已曰）に設定 
してください。小さいインピーダンスのスピーカーをお 
使いの場合、アンプのボ U ュームを長時間に渡って大音 
量に設定して使用すると、内蔵されている保護回路び作 
動する場をびあります。 

•接続は電源コードをコンセントから抜いて行ってくださ 
い。 

•スピーカーに添付の取扱説明書をご覧<ださい。 

•スピーカーケーブルを接続すると走は、アンプ端子のプ 
ラス （+) 側とスピーカー端子の (+) 側を、マイナス 
(一）はマイナス（一）とを、各チャンネルごとに必ず合 
わせて接続してください。間違って接続すると、位相び 


逆になり低音び出にくくなるなど再生音び悪くなります。 
各スピーカーケーブルの被覆に色び付いている方をプラ 
ス （+) 側に接続するなどして間違わないよラにしてくだ 
さい。 

•スピーカーコードび、必要政上に長かったり細かったり 
すると、音質に影響を与えることびあります。そのよラ 
なコードは使用しないでください。 

• プラスのコードとマイナスのコードをショートさせなし、 
でください。故障の原因になります。 

• コードのお線を本機の後面パネルと接触させないでくだ 
さい。故障の原因になります。 



• スピーカー端テに2本上のコードを接続しないでくだ 
さい。故障の原因になります。 

• 1台のスピーカーを複数の端子に接続しないでください。 



ダイ ポール 型 スピーカーを 使ラ 




T_r 


レちレ阮 3-1 


の □ □ 

一一一 
W 




歴 1 

一 


ぶ(励:0_(い回ぶ） 


サラウンドスピーカーとサラウンドバックス ピーカー の代 
わりにダイポール型スピーカーを使ラことびでさます。ダ 
イポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に 
同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。ダイポー 
ル型スピーカーでは位相‘ 1 を合わせるため、多くのスピー 
力一には矢印表示び書いてあ0ます。サラウンドスピー 
カー（図中 a ) は矢印 （ t ) びテレビへ向かラよラに配置 
し、サラウンドバックスピーカー（図中 b ) は、お互いの 
矢印（^)び向さをラよラに配置してください。 

位相：弦波の]周期（日〜3目日度）における波おの位置 
を示す言葉。香スピーカー間の距離や取り付け角度、プ 
ラス（+)、マイナス（一）の配線間違いなどで位相び 
合っていないと、音像や音場び不明瞭になったり、聴さ 
づ5さびあったりします。 
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パワーアンプ内蔵サブウーファーを使ラ 


接続をする 



パワーアンプ内蔵 
サブウーファー 


k h 



最大2つのパワーアンプ内蔵サブウーファーを接続して使 
用でさます。 

それぞれの端デから同じ信号び出力されます。 

再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋のお状、視聴 
位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3 
の場所に置いたとさに良い結果び得5れますび、色々な場 
所に置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、わっとわ 
しっかりした低音び再生でをる場所に設置してください。 

ヒント 

• サブウーファー側で音量調整がでさる場合、音量を上げ 
てください。また、カットオフフィルター切換スイッチ 

は DIRECT にしてください。カットオフフィルター切換 
スイッチびなく、カットオフ周波数調整ツマ S がある場 
合は、周波数を最大にしてください。 


•ご使用のサブウーファーにアンプび内蔵されていない場 
合は、お手持ちのアンプ機器の入力端子にサブウー 
ファーのプリアウト端テを接続して、ご使用ください。 

バイアンプ接続をずる 


重要 

•バイアンプ接続を行ラときは、スピーカーのツイー 
夕一 (高音）端子とウーファー（低音）端子をつなぐ 
ショート金具を必ず取0がしてください。 

•バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能で 
す。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。 


バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低音域と 
高音域の音質を向上させることびでをます。 

バイアンプ接続では、最大已 .1 チャンネル再生になります。 
バイアンプ接続び完了し、本機の電源を入れた5、スピー 
力—セッティングを「バイアンプ」にしてください 

(今 P . 日日)。 





ちフ□ント 


左フ□ント 


パワーアンプを接続ずる 


パワーアンプを本機に接続し、本機をプ U アンプとして使 
用でをます。本機だけでは出力できない大音量で再生でき 
るよラになります。各スピーカーは、パワーアンプに接続 
してください。詳しくは、パワーアンプに添付の取扱説明 
書をご覧ください。 

ごを意 

•接続していないチヤンネルは、「スピーカー詳細設定」 
OP . 已已）で「おし」に設定します。 



バワーアンプ 
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■ビデオケーブル（コンポジット） 

標準的な映像信号用の端子で、多くのテレビやビデオなど 
の映像機器に装備されています。 




黄 


■光デジタルケーブル （ OP ^ nCAL ) 

PCM * 2 、 ドルビーデジタルや DTS などのデジタルヴウン 
ドを楽しむことびできます。音質は同軸デジタルと同レべ 
ルです。 


•ケーブル同±の接触を防ぐため、映像-音声ケーブルや 
電源-スピーカーコードび接近しないよラにしてくださ 
い。 

接続に必要なケーブルの名称と接続端子のおげ 
■ HDMI ケーブル 

映像信号と音声信号をデジタル伝送します。 



■ コンポーネントビデオケーブル 

ビデオケーブル（コンポジット）より高画質な映像信号を 
伝送します。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を 
送ることはでさません。 


接続をする 

■同卽デジタルケーブル （ COAXIAL ) 

PCM ‘ 2 、 ドルビーデジタルや DTS などのデジタルヴウン 
ドを楽しむことびでさます。音質は光デジタルと同レベル 
です。 

- © オレンジ 

COAXIAL 

■ オーディオ用ピンケーブ J レ 

アナ□グ音声信号を伝送します。 

し© 白 

。み ホ 

つ PCM 入力信号（ステレオ/モノラル）で利用でをるサン 
プ U ンク‘レートは、32、44.1、48、88.2、 96 kHz 
です。 HDMI 接続の場合は、17日.4、1日 3 kHz も利用 
でをます。 

光デジタル入力端子について 

本機の光デジタル入力端子は、すべてとび5タイプですの 
で、 とび5をそのまま奧へ倒すよラにして、光デジタル 
ケーブルを差し込んでください。 

ごま意 

•光デジタルケーブルはまっすぐ抜を差ししてください。 
ななめに抜さ差しすると、とびらが破損する場をびあり 
ます。 



AV 機器との接続について 


接続イメージ 


HDMI ケーブル 


I :映像/音声 



その他のケーブル 


:巧像 


T*T- 

曰户 



1お使いのテレビびオーディオ U ターンチャンネル 
( ARC ) 機能に対応していない場合は、本機を HDMI 
ケーブルで接続ずると同時に、光デジタルケーブルでわ 
接続する必要びあります。 

• AV 機器の接続を行ラ場合は、 AV 機 
器に付属の取扱説明書をご覧<ださ 
い。 

• 電源コードは、すべての接続が完了 
するまでつなびないで<ださい。 

• プラグは奧までしっかり巧し込んで 
ください（ノイズや誤動作の原因になります ) C 



. NG ! 
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接続をする 


AV 機器を HDMI 接続する 


セットトップボックス / DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー） 




衛星放送/ 

ケーブルテレビチューナーなど 

お使いのテレビびオーディオリターンチャンネル （ ARC ) 
機能に対応していない場合は、本機を HDMI ケーブルで 
接続すると同時に、光デジタルケーブルでち接続する必 
要びあります。 

HDMI 接続した機器の音声を本機で聴く場合は、その機器 
の映像がテレビに映る状態にしておいてください（本機 
が接続されている HDMI 入力をテレビ側で選んでくださ 
い)。テレビの電源をオフにしていた0、テレビ側で他の 
入力を選んでいる状態では、本機か5音声び出なかった 
り、途切れるなど正常に音び出ないことびあ0ます。 


AV 機器は割り当て5れた端子に接続して<ださい。お買 
い上げ時の設定は下のよラになっています。 

✓:割り当ては変更できます （^ P . 日3)。 


端子 

AV 機器 

IN 1 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 

衛星放送/ケーブルテレビチューナー 
など 

✓ 

IN 3 

セットトップボックス / DVD レコー 
夕’— (デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

IN 4 

ダー ム機 

✓ 

IN 已 

パソコン 

✓ 

IN 6 

その他の機器 

✓ 

IN 7 

その他の機器 

✓ 

フ□ント 

ビデオカメラ 


アクト メイン 

OUT MAIN 

テレビ 


OUT SUB 

プ□ジェクターなど 



攻下の項目ちご覧ください。 

• 「接続のヒント-映像信号の流れ」（今 P .91) 

•「 RIHD と互換性のあるテレビやプレーヤー/レコーダー 
をご使用になるには 」 （^P •日 4) 

•「 HDMI について」 （^ P . 目 6) 

r ヒント1 

• HDMI 接続した AV 機器の音声をテレビのスピーカーで聴 
く場合は 、 「HDMI スルー」設定を有効にし （^ P .6 巨）、 
本機をスタンノ くイ状態にします。 

ごま意 

•ブルーレイディスク / DVD プレーヤーで、上記の操作を 
しても音声び出ないときは、ブルーレイディスク / DVD 
プレーヤー側で HDMI 音声出力の設定を PCM にしてくだ 
さぃ。 

■オーディオリターンチャンネル （ ARC ) 機能 

本機とテレビをつなぐ HDMI ケーブルを使用して、テレビ 
の音声信号を本機の HDMI OUT MAIN 端テに送る機能で 
す。この機能を使用するには、お使いのテレビび ARC 機能 
に対応している必要びあります。 

テレビの音声を本機に接続したスピーカーで楽しんだ0、 

本機に接続した AV 機器の映像や音声をテレビで楽しんだり 
ずることび、テレビと本機を HDMI 接続するだけで巧能に 
なります。 

ARC 機能を使用するには、政下の項目をご覧ください。 

•「HDMI コント□—ル （ RIHD )」 （今 P .66) 

• r 才ーディオリターンチャンネル」（今 P .67) 

■ MHL (Mobile High-deflnltion Link ) 

本機前面パネルの AUX 端子は 、 MHL (Mobile High - 
definition Link ) に対応しており、接続した MHL 対応モ 
バイル機器から映像と音声を送信でさます。 


18 

















































































接続をする 


外部機器を接続する 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なが5各種の設定びできまず（オン 
スクリーンディスプレイ = OSD 機能)。本機とテレビを 
化の映像出力端子で接続している場台は、本体の表示部 
を見なび5設定してください。 


1 

2 

イ C 

J 
— ~~1 


—... 〇 ( 

- 

樓 

== 1 = 1 

己； ◎ 



外部機器は割り当てられた端子に接続してください。お買 
い上げ時の設定は攻下のよラになっています。 

✓; 割0当ては変更できます （^ P . 日4 )。 


No . 

端子 

外部機器 

の 

USB 、 VIDE0*1 

iPod/iPhone (ビデオ 
再生） 


回 

US 巨 * 2*3 

iPod / iPhone 、 MP 3 プ 
レーヤー、 US 目デバイス 


固 

デジタル イン 

□に ITAL IN 


OPTICAL 1 (GAME) 

ゲーム機 

✓ 

OPTICAL 2 
(TV/CD) 

テレビ、 CD プレーヤー 

✓ 

コアキシサル 

COAXIAL 1 
(BD/DVD) 

ブルーレイディスク 
/DVD プレーヤー 

✓ 

COAXIAL 2 
(CBL/SAT) 

衛星放送/ケーブル 
チユーナーなど 

✓ 

面 

コンポーネント 

COMPONENT VIDEO 


IN (CBL/SAT) 

衛星放送/ケーブル 
チューナーなど 

✓ 

OUT 

テレビ、プ□ジェクター 
など 


固 

ET お PiKlET 

ルータ 


固 

MONITOR OUT 

テレビ、プ□ジェクター 
など 


BD/DVD IN 

ブルーレイディスク 
/DVD プレーヤー 


CBL/SAT IN 

衛星放送/ケーブル 
チューナーなど 


STB/DVR IN 

セットトップボックス 
/DVD レコーダー（デジ 
タルビデオレコーダー) 


GAME IN 

ゲーム機/ RI ドック 


PC IN 

パソコン 


TV/CD IN 

テレビ、 CD プレーヤー、 
レコードプレーヤー*4、 

カセットテープデッキ、 
MD 、 CD - R、RI ドック 



ごま意 

‘ 1 US 己入力を選んでいる場合、 VIDEO 端子から映像信号 
を入力することびでさます。 VIDEO 端モか5の入力信 
号は MONITOR OUT V 端子と HDMI 出力端子から出 
力されます。 

‘ 2 本機の USB 端子にパソコンを接続しないでくださし、。 

本機の USB 端子にはパソコンから音声を入力でさませ 
ん。 

*3 本機前面パネルの USB 端子のみ iPod/iPhone に対応し 
ています。 

‘ 4 フオノプ U アンプ内蔵のレコードプレーヤー （ MM ) を 
接続します。内蔵していない場合は、本機に対応する 
フオノプ U アンプをご用意ください。 

可動コイル (MC) 力ート U ッジタイプの場合、本機に 
対応ずるフオノプ U アンプ、 MC 増幅器または MC 変圧 
器び必要にな0ます。詳しくはレコードプレーヤーの取 
扱説明書をご覧ください。 

•回の接続では、ドルビーデジタルや DTS などを楽しむこ 
とびでをます。 

•固の音声入力接続で、別室（ゾーン2/ゾーン 3) に居な 
び5入力機器の音声を聴くことびできます。 

•固の接続で、ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーにメ 
インのステレオ出力と、マルチチャンネル出力の両方び 
備わっている場合は、メインのステレオ出力に接続して 
ください。 
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オンキヨー製品と連動させる接続 


RI 端モ付さのオンキヨー製品に、 RI ケーブルとオーディ 
才用ピンケーブルを接続すると、政下のよラな連動機能び 
可能です。 

RI ケープルとは、オンキヨーのシステム動作巧ケーブルで 
す（本機には付属していません)。 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。 
才ーディオ用ピンケーブルち正しく接続してください。 

1 各オンキヨー製機器び、オーディオ用ピンケー 
ブルで接続されていることを確認してください 
(接続例の接続固） （^ P .19) 

2 RI ケーブルを接続しまず（図をご覧ください） 

3 RI ドックやカセットテープデッキを使う場合は、 
入力表示を切り換えまず （^ P .46) 

RI (リモートインタラクティブ）機能で、下のシステム 
機能を利用で定ます。 

■ システムオンとオートパワーオン 

本機びスタンバイモードになっている状態で、 RI 接続 
されている機器の再生を始めると、自動的に本機の電源 
び入り、該当する機器び入カソースに選ばれます。 

■ダイレクトチェンジ 

RI 接続されている機器の再生び始まると、その機器び 
入カ ソースに 選ばれます。 

■リモコン操作 

本機の U モコンを使って、 RI に対応している 
オンキヨー製機器を操作できます。 U モコンを本機の U 
モコン受光部に向けて操作します。 RI 専用リモコン 
コードを登録してください P .7 已）。 


接続をする 



ごま意 

•製品によっては、 RI 接続をしてわ、一部の機能び働かな 
いことびありまず。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書むあわせ 
てご覧くださし、。 

• RI ケーブルの接続は、順唐の指定はあ0ません。 

• RI 端テび2つある場合、2つの端テの働きは同じです。 
どちらにちつなばます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、 

オンキヨーオーデイオコールセンターにお問い合わせく 
ださい。 

•ゾーン2/ゾーン3への出力をオンにしている場合、連動 
機能は働さません。 
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アンテナを接続する 


電源コードを接続する 


接続をする 


付属の AM / FM 室内アンテナを接続して、内蔵チューナーで AM / FM 放送を聴くことびでさます。 

内蔵チューナーを使用する場合、必ずアンテナを接続してください。アンテナを接続していない場合、 AM / FM 放送を受信 
でさません。 



ごま意 

•アンテナ接続び完了したら、放送を聴をなび5賣信状態び良好になるよラアンテナの位置を変えた0向さを調整してくだ 
さい。 

• AM アンテナは、本機、テレビ、スピーカーコード、電源コードからは、でさるだけ離してくださし、。 

ヒント 

•付属の FM 室内アンテナでされいに受信でさない場合は、市販の屋外アンテナを使用してください。 

•付属の AM 室内アンテナでをれいに憂信でさない場合は、市販の屋外アンテナを使用してください。 


1 付属の電源コードを、本機の電源 入力 
AC 100 V 端子に接続しまず 

2 電源コードをコンセントに接続しまず 

付属の電源コードは、より良い音でお聞さいただくた 
めに極性の管理びされていまず。 

電源コードには下記の2つのタイプびありまず。電源 
プラグの目印側を家庭用電源コンセントの溝の長い方 
に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセン 
卜の溝の長さび同じ場合は、どち5を接続してもかま 
いません。 



•電源コードを接続ずる前に、ずべての接続が完了してい 
ることを確認してください。 

• 付属の本機専用電源コード政外は使用しないでください。 

•電源コードをコンセントか5抜くときは、本機をスタン 
ノ（イ状態にしてから巧し、てください。 

•家庭用量源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、 
電源入力 AC 100 V 端子か日電源コードを抜くと、感電 
する可能性びあ0ます。電源コードを接続するとさは、 
最後に家庭用電源コンセントに接続し、巧<とさは最初 
に家庭用電源コンセントか5抜いて<ださし、。 

•本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流び流れて、 
コンピューターなどの機器の動作に影響することびあり 
ます。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコ 
ンセントに接続することをおすすめします。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


ま誠源を入れる.切 


む ON / STANDBY ボタン 



^RECEIVER ボタン 


RECEIVER ボタン 



電源を入れる 


7 前面パネルの む ON/STANDBY ボタンを巧ず 

または 

レシーバー 

リモコンの REC 曰 VER ボタンを押して 
( DREC 曰 VER ボタンを巧ず 


電源を切る 


7 前面パネルの む ON/STANDBY ボタンを巧ず 

または 

リモコンの REC 曰 VER ボタンを押して 
( DREC 曰 VER ボタンを巧ず 

本機びスタンバイ状態にな0ます。本機の電源を入れ 
たとさに、大さな音び鳴って驚かないよラに、必ず音 
量を下げてから電源を切るよラにしてください。 


「ヒント] 

•本機の設定状況によっては 、 HYBRID STANDBY イン 
ジケーターび点灯する場合びあります。 P •已 2) 
•電源の設定については、「自動スタンバイ」をご覧くださ 
い （^ P .68)。 


■簡単初期設定を巧ラ 

本機をスムーズに使っていただくために、本機を初奴て 
使用する前に簡単なステップで設定することびでさます。 
詳しくは「初期設定」をご覧ください （^ P .23)。 

■ r 最新のファームウェアがリリースされました」 
といラメッセージが表示される 

ファームウェアの更新び巧能な場合「最新のファーム 
ウェアびリリースされました」といラメッセージを表示 
して通知します。この><ッセージび表示されるのは、本 
機をホームネットワークに接続している場合に限0ます 
い P . 目7)。画面の指示にしたびって更新を行ってくだ 
さぃ。 

▲/ ▼ボタンで政下のいずれかを選び ENTER ボタンを巧 
す 

►アップデートしまず： 

アップデートを開始します。「ファームウェアの要 
新について」をご覧ください（今 P .88)。 

►後でアップデートしまず： 

次回本機の電源を入れた時に再通知します。 
►アップデートしません： 

今後、アップデートを通知しません。 

I ヒント I 

•この通知を行ラか否かは「アップデート通知」で設定 
び可能です P .69 )o 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


初期設定 

初めて本機の電源を入れると、本機を使巧する前に行なつ 
ていたださたい設定のウィヴードび起動します。テレビ画 
面に表示されるガイダンスを見ながら誰にでも簡単に行つ 
ていただ< ことびでさます。 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なび5各種の設定ができまず（オン 
スクリーンディスプレイ= OSD 機能)。 


オンスクリーンディスプレイの言語を選 
択ずる 


このステップでは、オンスク U —ンディスプレイの表示言 
語を選択して設定します 。 「OSD 設定」の信語 
( Language )」 をご覧ください P . 巨巨）。 

とント J 


• HOME ボタンを押すと設定画面び閉じてしまいます。巧 
期設定を再起動するにはり V — ドウエア設定」方ニユー 
で「初期設定」を選んでください （^ P .6 目)。 


言語選択の後に初期設定の開始画面び表示されます。 


初期設定 


巧期設定を巧めます。スピーカーや機器との接病はすべて終〇っていますか？ 
始める前に,スピーカーと接続器を接病して < ださい。 

これから初期設定を担めますびよろしいですか？ 

第1ステッフ ： Audyssey 2 EQ : Auto Setup 
第2ステッフ：接病お認 
第3ステッフ： U モコンき島 
第4ステッフ：ネットワーク接病 
はし、 

いいを 


7 ▲/ ▼ボタンで攻下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを押ず 
► はい： 

「Audyssey 吕 EQ : Auto Setup 」 へ進みます。 
► いいえ： 

設定をスキップして初期設定を終了します。「巧 
期設定を終了する」に進んでください 
OP . 吕4)。「八ードウエア設定」メニューで 
「巧期設定」を選ぶと、いつでわ初期設定の再起 
動びできます （^ P .6 目）。 


Audyssey 2 E 曰 ： Auto Setup 


このステップでは、自動スピーカー設定を行います。 

1 ▲/ ▼ボタンで攻下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを巧ず 
►今： 

画面の指示に従って自動スピーカー設定を行い 
ます。「自動スピーカー設定を使ラ」の手順2政 
降をご覧ください（今 P .3 曰)。この設定を巧っ 
た後に「接続確認」へ進みます。 

►後で設定しまず： 

自動スピーカー設定をスキップします。 

ENTER ボタンを巧して r 接続確認、」へ進みま 
す。 


接続確認 


このステップでは、ソース機器の接続を確認します。 

7 ▲/ ▼ボタンで攻下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを巧ず 
►はい、続けまず： 

接続を確認します。 

►いいを、とばしまず： 

接続確認をスキップして「リモコン登録」へ進 
みます。 

2 接続を確誌したいセレクタを選び ENTER ボタ 
ンを巧ず 

選択しているソース機器の映像が表示されます。 

3 ▲/ ▼ボタンで攻下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを押ず 

► はい： 

手順4へ進みます。 

► いいを： 

エラーの 原因び表示されます。画面の指示に 
従って接続を再度確認して < ださい。 

4 ▲/ ▼ボタンで於下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを巧ず 

► はい： 

手順2に戻0ます。 

►いいえ、確認を終了しまず： 

確認を終了して「リモコン登録」へ進みます。 
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リモコン登録 


ットワーク接続 


電源のオン-オフと基本操作をする 


このステップでは、本機のリモコンで操作したいソース機 
器の U モコンコードを入力します。 

7 ▲/ ▼ボタンで攻下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを押ず 
► はい： 

リモコンコードの入力を行います。「リモコン 
コードを検索する」の手順已 L 如:きをご覧ください 

P .73)。 

►いいえ、とばしまず： 

設定をスキップして「ネットワーク接続」へ進 
みます。 

2 入力び完了した SA / ▼ボタンで攻下のいずれか 
を選び ENTER ボタンを巧ず 
► はい、完了しました： 

設定を終了して「ネットワーク接続」へ進みま 
す。 

►いいえ、まだ続けまず： 

他の U モコンコードを入力します。 


このステップでは、ネットワークの接続を確認します。 

7 ▲/ ▼ボタンで於下のいずれかを選び ENTER ボ 
タンを巧ず 
► はい： 

接続を確認します。 

►いいえ、とばしまず： 

設定をスキップして初期設定を終了します。 

ごま意 

•有線と無線機器（オンキヨー製ワイヤレス USB 

LAN アダプター UWF -1) び同時に接続されている 
場合、無線機器び優先されます。詳しくは無線機器 
の取扱説明書をご覧ください。 

2 画面の指示に従ってネットワークの接続を確誌 
ずる 

r 接続に成功しました。」というメッセージび画面中央 
に表示されたらチェックは完了です。 ENTER ボタン 
を巧して初期設定を終了します。 

ヒント 

•「ワイヤレス（オプション)」を選択した場合は、 
UWF -1 の設定を行ってください。 

詳しくは、 UWF -1 の取扱説明書をご覧ください。 

3 エラーメッセージび表示された 6 A / ▼ボタンで 
攻下のいずれかを選び ENTER ボタンを押ず 
►再試行； 

再度、接続を確認しまず。 

►いいえ、後で設定しまず： 

確認をスキップして初期設定を終了します。「巧 
期設定を終了する」へ進んでください。 


初期設定を終了する 


初期設定を終了します。 

7 ENTER ボタンを巧ず 

初期設定を再起動するにはり V — ドウエア 設定」メ 
ニューで「巧] 期 設定」を選んでください（今 P .69)。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


入力切換ボタンで再生ずる機器を選ぶ 
選んだ機器の再生を始める 

MASTER VOLUME つまみで音量を調整ずる 
リスニングモードを選んで、楽しむ 


■本機で操作ずる 



入力切換ボタン 


LISTENING MODE ボタン 


MASTER VOLUME つまみ 


再生をずる 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
ことで、テレビに操作画面を表示できまず。 


この項目では、特に指定のない限り、リモコンを使った 
手順を説明していまず。 


接続した機器を再生する 


U モコンで操作ずる 



INPUT SELECTOR ボタン 
RECEIVER ボタン 
VOL A / ▼ボタン 


y REC 曰 VER ボタンを巧して 、 INPUT 
SELECTOR ボタンを巧ず 

2 選んだ機器の再生を始める 

政下の項目ちご覧ください。 

• nPod / iPhone を US 巨で再生する」（寺 P . 吕 7) 

•「 USB ストレージ巧の音楽ファイルを再生する」 

P .29) 

•「 radiko . jp を聴く」 P .29) 

•「 vTuner インターネットラジオを聴く」 P .30) 

• 「他のインターネットラジオを登録する」（今 P .31) 
• 「ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生す 

る」（今 P .32) 

•「リモート再生する」（今 P .32) 

•「 AM / FM 放送を聴く」（今 P .33) 

• 「オンキヨー製ドックで iPod / iPhone を再生する」 

(今 P .71) 

•「本機のリモコンで化の製品を操作する」（今 P .73) 

3 VOL ▲/ ▼ボタンで音量を調整ずる 

4リスニングモードを選んで、楽しむ 

政下の項目わご覽ください。 

•「リスニングモードを使ラ」（今 P .37) 


U スニングモードボタン 


■スクリーン セーバー 

現在選んでいる入カソースか5の映像信号びない状態で、 
本機を操作せずに一定時間（お買い上げ時は3分）経過 
すると、スク U — ンセーバーび起動します。 

r ヒント1 

•スク U —ンセーバーび起動するまでの時間は、「スク 
リーンセーバー」設定で変更することびでさます 

(今 P .6 巨）。 

•本機を操作すると、わとの画面に戻ります。 


7 2 3 4 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


USB、 ネットワーク内のファイルを操作 
する 


最初に USB ボタンまたは NET ボタン 
を押して < ださい。 



① 

TOP MENU ボタン 

替乂ディ アやヴーノく一のトップメニューを表示しま 
す。 

霞 

A / ▼ボタン、 ENTER ボタン 

項目を選択します。 

ィ /►ボタン 

ページを移動します。 

PLAYLIST ィ /►ボタン 

Standard Mode (iP 日 d/iPhone) で、プレイリスト 
を選択します。 

感 

► ボタン 

再生を開始します。 

@ 

■◄◄ボタン 

現をの巧の先頭を再生します。前の曲を再生するに 
は、 2 回巧しまず。 

感 

◄◄ボタン 

現をの曲を早戻しします。 

(D 

■ ■ボタン 

一時停止します。 

⑦ 

SEARCH ボタン 

再生中に再生画面と U スト画面を切0換えます。 

(D 

DISPLAY ボタン 

再生中に曲情報を切り換えます。 

U スト画面を表示中に DISPLAY ボタンを押すと巧 
生画面に戻0ます。 

(D 

ALBUM +/ — ボタン 

Standard Mode (iP 日 d/iPhone) で、アルバムを還 
おします。 

⑩ 

MENU ボタン 

各インターネットラジオサービスのメニューを表示し 
ます。 

@ 

RETURN ボタン 

ひとつ前の画面に戻ります。 

© 

►►ボタン 

現をの曲を早送0します。 


© 

►►1 ボタン 

次の曲を再生します。 

@ 

■ボタン 

再生を停止します。 

© 

MODE ボタン 

エクステンド 

iPod/iPh 曰 ne の Extended Mode と Standard 

Mode を切り換えます。 


ネットワークサービス画面で MODE ボタンを巧すと 
アイコンの配置を変更するモードに切0換わ0ます。 


RANDOM ボタン 


ランダム再生します。 

© 

REPEAT ボタン 


U ピート再生します。 REPEAT ボタンを押すたびに 

U ピートモードび切り換わります。 


r ヒント1 

• その他の機器の操作については「本機の U モコンで他の 
製品を操作する」をご覧ください （^ P .73)。 

ごま意 

•再生するサービスやデバイスによって、動作するボタン 
び異なります。 
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表示されるアイコンについて 


このセクシヨンでは、メディア再生中に表示部に表示され 
るアイコンについて説明します。 


アイつン 

説明 


フオルダ 


曲 

/:. 

再生 

// 

一時停止中 

ぶ 

早送0 

だ 

早戻し 

:ミミ: 

アーティスト 

:ミ;;: 

アルパム 

11；；：! 

1トラックリピート 

uQ 

フオルダリピート （ US 日デバイス） 

ミ;.’ 

リピート 


シャッフル 

謡卓 

アルバムシャツフル （ iPod / iPhone ) 


iPod/iPhone を USB で再生ずる 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
ことで、テレビに操作画面を表示でをまず。 


iPod / iPhone に保をされている音楽/映像ファイルを再生 
する手順にっいて説明します。 

L 处下の iPod / iPhone に対応しています。 
iPod touch (第一、第二、第 H 、 第四世化)、 
iPod classic、iPod nano (第二、第云第四、第五、第 
六世代 ）、 iPhone 4 S、iPhone 4 、 iPhone 3 GS 、 
iPhone 3 G 、 iPhone 
一 

ご注意 

• 本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文宇はアスタ U スク（つに置走換わります。 

7 RECEIVER ボタンを押して、 USB ボタンをく 
り返し巧して rusB (前面)」を選ぶ 

ヒント 

•ホームゾニューで 「 USB 」 を還んでも、同様の操作 
びでをます。 

2 iPod/iPhone 付属の USB ケーブルで本機前面 
パネルの USB 端子に接続ずる 

iPod / iPhone のコンテンツ情報を読み込み中は、表示 
部に 「 Connecting ..」 び表示されます。 

US 巨 表示び点好していれば iPod / iPhone に接続でさ 
ています 。 US 日 表示び点滅している場合、本機び 
iPod / iPhone を認識できていません。 

I ヒント I 

• iPod / iPhone 付属の USB ケープルで接続すること 
を巧奨します。 


電源のオン-オフと基本操作をする 

3 MODE ボタンをくり返し巧して、 Extended 
Mode (音楽）または Extended Mode (映像） 
に切り換える 

デバイス内容の一覧び表示されます。 

ヒント 

• iPod / iPhone 本体および、本機のリモコンで操作し 
たい場合は、 MODE ボタンをくり返し押して 

Standard M 日 de に切り換えてくださし、。 

• Mode は iPod / iPhone を抜いても保存されてし、るた 
め 、 Extended Mode (音楽）で损いて、再度 
iPod / iPh 日 ne を差すと次回は Extended Mode (音 
楽）で起動します。 

4 ▲/ ▼ボタンを押してフオルタ‘選び、 ENTER ボ 
タンを巧して開く 

ヒント 

.本体の A / ▼ボタン、 ENTER ボタン、 TUNING 
MODE ボタンでを操作でをます。 TUNING 
MODE ボタンで Mode を切り換えることびできま 
す。 

5 ▲/ ▼ボタンを巧して音楽/映像ファイルを選び、 
►-ボタンまたは ENTER ボタンを巧して再生 
ずる 


ご注意 

•本機の表示部に 「 Connecting ..」 び表示されているとを 
は、本機に接続されている USB ストレージ、 USB ケー 
ブルを巧かないでください。 

• iPod / iPhone を本機の USB 端子に接続した場合、へッ 
ドホンか5は音声が出力されません。 
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Extended Mode (音楽）で操作ずる 

日 SD 画面にコンテンツ情報び表示され、画面を見なび5選 
おおよび操作びでさます。 

トップ画面のリスト： 

プレイリスト（円 aylists )、 アーティスト （ Artists )、 ア 
ルバム （ Albums )、 ジャンル （ Genres )、 曲 （ Songs )、 
作巧を （^ Composers )、 シャッフル （Shuffle Songs )、 

巧生中 ( Now 円 ayin 呂） 

ごま意 

•このモードを選択している場合、本機前面パネルの 
VIDEO 端子か5入力していてわ映像は表示されません。 

Extended Mode (映像）で操作ずる 

プレイ U ストびテレビ画面に表示され、画面を見なびら映 
像の検索と選択びで走ます。 

トップ画面のリスト： 

映画 （ Movies )、 ミュージックビデオ （Music Videos )、 
テレビ番組 （TV Shows )、 ビデオポッドキャスト 
(Video Podcasts ). レンタル （ Rentals ) 

ご注意 

• iPod / iPhone の映像を観る場合は、アップル公式のコン 
ポジット AV ケーブルで本機前面パネルの US 己端子と 
VIDEO 端子に接続してください。 

• iPod / iPhone の機種-世代によっては、表示内容び異な 
る場合もあります。また 、 Extended Mode (映像）で 
のサポートを保証していない場合びあります。 

スタンダード 

Standard Mode で操作ずる 


日 SD 画面にコンテンツ情報は表示されず、 iPod/iPhone 
本体および、本機のリモコンにて操作び巧能です。 


電源のオン-オフと基本操作をする 
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USB ストレージ内の音楽ファイルを再生 
する 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
ことで、テレビに操作画面を表示できまず。 


政下の手順で USB ストレージ巧 （ USB メモ U - など）の 
音楽ファイルを再生します。 

政下の項目わご覧ください。 

•「ネットワーク / USB にっいて」（今 P . 日 7) 

ごま意 

•本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わります。 

7 REC 曰 VER ボタンを巧してか5、 USB ボタン 
をくり返し巧して rusB (前面)」または 
rusB (後面)」を選ぶ 

2 本機の USB 端子に音楽ファイルが入った USB 
ストレージを接続ずる 

USB 表示び点口します。点滅する場合は、 USB スト 
レージの接続をご確認ください。 

3 ENTER ボタンを巧ず 

US 目ストレージ內のフオルダーや音楽ファイルびリス 
卜表示されます。フオルダーを開くには A / f ボタンで 
フオルダーを選び、 ENTER ボタンを押してくださ 
い。 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して音楽ファイルを選び、►-ボ 
タンまたは ENTER ボタンを巧ず 

選択した音楽ファイルの情報び表示され、再生び開始 
されます。 


radiko.jp を聴く 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず。 

P .97) 本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示でをまず。 

「 acHk 日. jp は地上波ラジオ放送を CM わ含め、そのまま同時 
に放送エ U アに準じた地域に配信するサイマルサービス 
です。対応（聴取巧能）エリア、対応放送局にっいて詳し 
くは 「 adiko . jp の Web サイト （ http ://「 aclik 日. jp ) をご覧く 
ださい。 

ごま意 

• 本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタ U スク（つに置を換わります。 

7 NET ボタンを巧ず 

ネットワークサービス画面び表示され、 NET 表示び点 
灯します。点滅する場合は、イーサネットケーブルの 
接続をご確認ください。 

•ホームメニューで「ネットワークサービス」を選ん 
でち、同様の操作びでさます。 

2 ▲/▼/ ィ/ ► ボタンを巧して rradiko.jp 」 を 選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

本機び接続されているエ U アに応じた放送局 U ストび 
表示されます。 radik 日. jp サービスび行われていない地 
域、わしくはサービス停止中の場合、エラー画面び表 
示されます。 


ごま意 

•本機の表示部に 「 Connecting ..」 び表示されているとき 
は、本機に接続されている US 目ストレース US 目ケー 
ブルを抜かないでください。 


電源のオン-オフと基本操作をする 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して放送局を選び、 ENTER ボ 
タンを押ず 

再生び開始されます。 

楽曲情報を提供している放送局を選択した場合は、楽 
曲のアーティスト名、楽曲名び表示されます。 

楽曲情報び無い放送局の場合は、番組名、出演者名び 
表示されます。 

再生画面で、ボタンを押すと、放送局び切 
り換わ0ます。 

下のメニューを選択ずるには、放送局の再生中に 

MENU ボタンを押します。 

► Today's Program : 

当曰の番組一覧び表示されます。 

► Tomorrow's Program : 

明曰の番組一覧び表示されます。 

► Pro 色 ram's detail : 

再生している番組の番組詳細び表示されます。 

► Topics : 

番組のトピックスび表示されます。放送された 
楽曲のリストやおずすめ情報など、放送をよ0 
楽しむための情報び表示されます。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


vTuner インターネットラジオを聴く 


本機をネットワークに接続ずる必要びありまず 

P .97) o 本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示できまず。 


vTuner インターネットラジオは、世界中のインターネッ 
トラジオ局のポータルサイトです。音楽ジャンル別、国別 
などの区分で各地のラジオ局を検索でさます。本機ではあ 
5 かじめ、 vTuner インターネットラジオび登録されてい 
ます。 

ご注意 

•本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わりまず。 

7 NET ボタンを巧ず 

ネットワークサービス画面び表示され、 NET 表示び点 
好します。点滅する場合は、イーサネットケーブルの 
接続をご確認ください。 

•ホームメニューで「ネットワークサービス」を選ん 
でち、同様の操作びで走ます。 

2 ▲/▼/ ィ /► ボタンを J 甲して 「vTuner Internet 

Radio 」 を選び、 ENTER ボタンを巧ず 


3 ▲/ ▼ ボタンを巧してプ □ グラムを選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

再生び開始されます。 



たント I 

• U モコンの MENU ボタンを押してから A / ▼ボタン 
で 「Stations like this 」 を選び ENTER ボタンを 
押せば、再生中の局と似た放送局を表示でさます。 


■ vTuner インターネットラジオの番組をお気に入 
りに登録ずる 

vTuner インターネットラジオの特定の番組（プ□グラ 
ム）を、再生しやすいよラにお気に入りに登録でさます。 
二通りの方法びあ0ます。 

•「My FavoritesJ に登録ずる 

NET ボタンを押した後に表示されるネットワークサービ 
ス画面の [My FavoritesJ メニューに、お気に入りの 
番組を登録します。 

1. 再生中のラジオ局またはラジオ局を選び、リモコン 
の MENU ボタンを巧す 

2. A / ▼を押して 「My Favorites に登録」を選び、 

ENTER ボタンを押す 

3. A / V ィ/►を押して rOK 」 を選び、 ENTER ボタン 
を押す 

I ヒント I 

•「My FavoritesJ に登録したラジオ局の名前を変更 
することびで走ます （^ P .31)。 

• vTuner インターネットラジオの [FavoritesJ に登録 
ずる 

vTuner インターネットラジオを選び、 ENTER ボタン 
を押せば、ジャンル/地域などと同じ画面に 
[ FavoritesJ のフォルダび表示されます。この中にお気 
に入りのインターネットラジオ番組を登録します。本機 
と同じ LAN に接続されているノ ':ソコンを使います。 
http://onkyo.vtuner.com/ であなたの製品の ID# 
(MAC アドレス）を登録すると、このブックマークの中 
にお気に入りのラジオ番組を登録でさます。 ID# は 
[vTuner Internet Radio 」 メニューの一き下の行に表 
示されています。また MAC アドレスは、セットアップ 
画面から「八ードウエア設定」を選び、「ネットワーク」 
を選ぶと表示されます OP . es )。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


他のインターネットラジオを登録する 


本機をネットワークに接続ずる必要びありまず 

P .97 )o 本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示できまず。 


本機は、 PLS 形式、 M 3 U 形式、および Podcast ( RSS ) 
お式のインターネットラジオ局に対応しています。これら 
の形式のインターネットラジオ局であってち、データの種 
類や再生フォーマットによって、再生で走ないことわあ0 
ます。 

radiko . jp や vTuner インターネットラジオ政がのインター 
ネッ トラジオ番組を聴くには、下の手順で番組をネット 
ワークサービス画面の 「My Favorites 」 メニューに登録 
します。 

ご注意 

•本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わります。 

1 セットアップ画面か S 「ハードウェア設定」を 
選び、「ネットワーク」を選んで IP アドレスを 
表示させる （^ P .68) 

IP アドレスをメモに控えます。 

エクスプ □- ラー 

2 パソコンの電源を入れ 、 Internet Explorer ® 
などのインターネットブラウザを開く 

3 インターネットブラウザの URL 欄に本機の IP 
アドレスを入力ずる 

Internet Expl 日 「 e 「 をご利用の場合は「ファイル」か 
5「開く」を選び、 IP アドレスを入力する方法ちあ 
ります。 

インターネットブラウヴに本機の情報び表示されます 

ウェブセットアッフメニュー 

(WEB Setup Menu )。 

d 「My Favorites 」 タブをクリックして、イン 
夕ーネットラジオ局の名前と URL を入力ずる 


5 「 Save 」 をクリックしてインターネットラジオ 
局を登録ずる 

登録したインターネットラジオ局は 「My 

Favorites 」 に追加されます。再生するには NET ボ 
タンを巧して、ネットワークサービス画面の 「My 

エンター 

Favorites ] を還んで ENTER ボタンを巧してくださ 
し、インターネットラジオ局び表示されますので、登 
録したインターネットラジオ局を選んで ENTER ポ 
タンを巧します。 


r ヒント I 

• [My Favorites ] メニユーから新しいラジオ局を追加し 
たい場合は、リスト巧のブランクを選び MENU ボタンを 
押してから ENTER ボタンで「新しいステーシヨンを追 
力日」を選びます。再度 ENTER ボタンを押すと、キー 
ボード画面び表示されるので、名前と URL を入力しま 
す。 

•登録したラジオ局を削除する場合は、再生中のラジオ局 
またはラジオ局を選び MENU ボタンを押してから A / ▼ボ 
タンで 「My Favorites か5削除」を選び ENTER ボタ 
ンを巧します。また WEB Setup Menu からでも削除で 
さます。 

•登録したラジオ局の名前を変更する場合は、ラジオ局を 
選び MENU ボタンを巧してか 5 A / ▼ボタンで「ステー 
シヨン情報を変更」を選び ENTER ボタンを巧します。 
詳細は、「セレクタ名変更（名前の編集)」をご覧くださ 

い （^ P .62)。 

•インターネットラジオ局は4日局まで登録できます。 


ネットワークサービス画面のアイコン配 
置を変更する 


ネットワークサービス画面のアイコンを並べ誓えて、お好 
みの配置にすることびでをます。 

7 NET ボタンを巧ず 

ネットワークサービス画面び表示され、 NET 表示び点 
灯します。点滅する場合は、イーサネットケーブルの 
接続をご確認 < ださい。 

ヒント 

•ホームメニユーで「ネットワークサービス」を選ん 
でち、同様の操作びでさます。 

2 リモコンの MODE/D (青色）ボタンを巧ず 

3 ▲/▼/ ィ/►ボタンで移動したいアイコンを選択 
して ENTER ボタンを巧ず 

4 ▲/▼/ ィ/►ボタンで入れ替えたいアイコンを選 
択して ENTER ボタンを押ず 

アイコンび入れ誓わり「完了しました」といラメッ 
セージび表示される。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


ネットワークサーバー内の音楽ファイル 
を再生する 


本機は！;(下のネットワークサ~バーに対応しています。 

クィンドウス メディア プレーヤー 

•Windows Media Player 11 
•Windows Media Player 12 

コネクト 

•Windows Media Connect 2.0 
•DLNA 準拠サーバー 

詳細は「サーバーについて」をご覧ください P .98)。 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず 

P .97)。 本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT 

MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示できま 
ず。 


政下の手順でネットワークサーバー内の音楽ファイルを再 
生します。 

ごま意 

•本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わります。 

1 パソコンまたはネットワークサーバーを起動ず 
る 

2 NET ボタンを巧ず 

ネットワークサービス画面び表示され、 NET 表示び点 
好します。点滅表示する場合は、イーサネットケーブ 
ルの接続をご確認 < ださい。 

I ヒント I 

•ホームメニューで「ネットワークサービス」を選ん 
でち、同様の操作びでをます。 

3 ▲/▼/ イ/►ボタンを巧して 「 DLNA 」 を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して、ネットワークサーバーを 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

ネットワークサーバーの項目び U スト表示されます。 

ごま意 

•サーチ機能に対応していないネットワークサーバー 
では、サーチ機能は働きません。 

.本機はネットワークサーバーにある写真や動画にア 
クセスすることはでをません。 

•ネットワークサーバーの共有設定によっては、内容 
を表示でをない場合びあります。ネットワークヴー 
パ'-の取扱説明書をご賣 < ださい。 

5 ▲/ ▼ボタンを巧して再生したい音楽ファイルを 
選び、 ENTER ボタンまたは►-ボタンを巧ず 



•メディアサーバーによっては、早送り/早戻り/一時 
停止の操作び機能しない場合びあります。 
•「 Noltem 」 といラメッセージび出る場合は、サー 
バーか 5 情報が取得でさなかったことを意味してい 
ます。この場を、サーバー、ネットワーク、接続を 
確認して < ださい。 


Windows Media ⑥ Player 11 

再生したい音楽ファイルび入っているネットワークサー 
バーを設定します。 

ここでは、 Windows Media® Player 11 を例として説明 
します。 

7パソコンの電源を入れ 、 Windows Media ⑤ 

円 ayer 11を開く 

2 「ライブラリ」メニューか S r メディアの共有」 
を選ぶ 

ダイア□グび開さます。 

3 「メディアを共有ずる」チェックボックスに 
チェックを入れ、 「0 K 」 をクリックずる 

対応機器び表示されまず。 

4 本機を選んで、「許可」をクリックずる 

本機のアイコンびチェックの付いたものになります。 

5 「0 K 」 をクリックして、ダイア□グボックスを 
閉じる 

これで音楽ファイルを再生する準備び整いました。 


リモート再生する 


本機をネットワークに接続ずる必要びありまず 
い P .97)。 本機とテレビを HDMI 接続 (HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示で寺ま 
ず。 


リモート再生とは、ホームネットワーク巧の DLNA 準拠の 
コント□—ラー機器や PC を操作することによりそれぞれ 
の機器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能で 
す。 

Windows Media 円 ayer 12の設定をずる 

ネットワークサーバーや PC に保存された音楽ファイルを 
本機で再生するために Windows Media Player 12 を設定 
します。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


y パソコンの電源を入れ 、 Windows Media 

Player 12を開く 

2 「ストリーム」メニューを開き、「メディアスト 

リーミングを有効にずる」を選ぶ 

ダイア□グび開をます。 

I ヒント I 

•メディアスト U — ムびすでに有効になっている場合 
は、「ストリーム」メニューを開を「その他のスト 
U —ミングオプション」をク U ックすると、ネット 
ワーク内の再生機器一覧び表示されますので手順4 
へ進んでください。 

3 「メディアストリー S ングを有効にずる」をク 

リックずる 

ネットワーク内の再生機器一覧び表示されます。 

4 「メディアストリーミングオプション」で本機 

を選び、「許可」になっていることを確認ずる 

5 「0 K 」 をクリックして、ダイア□グを閉じる 

これで Windows Media Player 12を使って本機で 

U モート再生をする準備び整いました。 

I ヒント I 

•「ストリーム」メニューを開を、「プレーヤーの U 
モート制御を許可」にチェックび入っていることち 
確認してください。 

リモート再生ずる 


1 本機の電源を入れる 

2 パソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
円 ayerl 2 を開く 

あらかじめ 、 Windows Media Player 12の設定をし 
ておく必要びあります。 


3 Windows Media Player 12で再生したい音楽 
ファイルを選び、ちクリックずる 

ちクリックメニューび表示されます。 

I ヒント I 

•別のネットワークサーバー内の音楽ファイルを U 
モート再生するには、 r その他のライブラリ 」から 
ネットワークサーバーを開を、再生したい音楽ファ 
イルを選びます。 

4 「リモート再生」か S 本機を選ぶ 

Windows Media Player 12の 「 U モート再生」ウイ 
ンドウび開を、本機で再生び開始されまず。 

リモート再生中の操作は、お使いの Windows 7の 
「 U モート再生」ウィンドウで行います。再生画面は 

HDMI 接続 (HDMI OUT MAIN ) されたテレビに表 
示されます。 

5音量を調整ずる 

「リモート再生」ウィンドウの音量バーを操作して、 

本機の音量を調整でさます。標準の最大音量は82 

(日 dB ) です。この設定を変更したい場合は Web セッ 

トアップ （WEB Setup Menu ) か5最大音量値 
( DMR 最大ボ U ューム）を入力します。 r イ也のイン 
ターネットラジオを登録する」に記載している WE 日 
Setup Menu の項目をご覧ください。 P.31) 

U モート再生ウィンドウと本機の音量値は一致しない 
場合びあります。 

本機で変更した音量は、「リモート再生」ウィンドウ 
には反映されません。 

ごま意 

• UTF のいずれかの場を、本機はリモート再生できま 
せん。 

-ネットワークサービスを使っている 
- US 日デバイスまたは iPod / iPhone の音楽ファイル 
を巧生してし、る 

-ゾーン2/ゾーン3をオンにしている 


AM / FM 放送を聴く 


この項目では、特に指定のない限り、本体前面パネルを 
使用ずる手順で説明していまず。 


内蔵チューナーを使ラ 


内蔵チューナーで AM / FM 放送を聴くことびでさます。放 
送局をあらかじめ登録しておけば、周波数で合わせなくて 
わすばやく選局びでさます。 

■ラジオを聴く 


1 AM または FM ボタンを巧して、 「 AM 」 もしく 
は rFMj を選ぶ 

下図は FM 放送局を選んだ時の表示例です。 


バンド 周波数 



聴きたい放送局を選択ずる 
■ 自動選択（オートチューニング） 

7 TUNING MODE ボタンを巧して、 AUTO 表示 
を点巧させる 
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2 TUNING ▲/ ▼ボタンを巧ず 

放送局びあると自動的に停止します。 

放送局を受信するとチューンド表示 （►TUNED ィ） 
び点灯します。 FM ステレオ局を受信すると 、 FM 

STEREO 表示び点灯します。 

►TUNED ^ 

AUTO 



FM STEREO 」 


ごま意 

• TUNED 表示び消好している間は無音になります。 


7リモコンの AM または FM ボタンを押して 
「 AM 」 または 「 FM 」 を選択し、リモコンの 
D - TUN ボタンを巧ず 



2 リモコンの数字ボタンを使って、8砂、攻内に放 
送局の周液数を入力ずる 

例えば、 87.5 (FM) と入力する場合は8、7、呂と 
押します。 

AM / FM 放送局を登録ずる 


お好さな AM/FM 放送局を最大 4 日局まで登録でさます。 


■手動選択（マニュアルチューニング） 

7 TUNING MODE ボタンを巧して、 AUTO 表示 
を消巧させる 

2 TUNINGA / ▼ボタンを巧して希望の放送局を受 
信ずる 

一回押すごとに周波数び1ステップずつ変わります。 

本機では FM は日.1 MHz 、 AM では9 kHz ずつ変わ 
ります。ボタンを押し続けると、連続して周波数び変 
わ0、ボタンを離すと止まります。表示部を見なびら 
周波数を合わせてくださし、。 

FM 放送を受信しにくいときは 

電波の弱い所や雑音の多い所では、本機の TUNING 
MODE ボタンを巧し、 AUTO 表示を消してモノラル受信 
にしてください。雑音や音切れを軽減でをます。 

AUTO 表示に戻すときは、同じボタンを再度押します。 
通常は AUTO 表示にしておいてください。自動的に FM ス 
テレオ受信にな0ます。 

■ 直接周波数を入力して受信ずる 
(ダイレクトチューニング） 

お聴さにな0たい放送局の周波数を直接入力で走ます。 


1 登録したい AM / FM 放送局を受信ずる 
2 MEMORY ボタンを巧ず 

プ U セツト番号び点滅します。 



3 プリセット番号が点なしている間（約8秒間） 

に、1か540の数字を PRESET ^/ ►ボタン 
で選ぶ 

4 もラー度 MEMORY ボタンを巧ず 

登録されると、プ U セット番号の点滅び止まります。 
この手順をくり返して、お好をな AM/FM 放送局を登 
録します。 

ごま意 

•登録したプ U セット局にお好きな名前をつけることびで 
さます （^ P .62)。 登録した名前はバンドと周波数の代 
わりに表示部に表示されます。 


電源のオン-オフと基本操作をする 

■登録したプリセツト局を選ぶ 


7 PRESET ^/ ►ボタンまたはリモコンの CH +/ 
—ボタンで、プリセット番号を選ぶ 

I ヒント I 

• リモコンの数字ボタンでわ直接プリセット番号を入 
力して選べます。 

■登録したプリセット局を削除ずる 

1 削除したいプリセット番号を選ぶ 

2 MEMORY ボタンを巧しなが5 、 TUNING 
MODE ボタンを押ず 

プ U セット番号び削除され、表示部から番号び消えま 
す。 
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基本機能を使 5 


自動 スピーカー 設定を使う 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、 
音量レベルの調整、各スピーカーの最適なク□スオーバー 
周波数、および視聴位置か5の距離を測定します。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補 
正しますので、ク U アでバランスのよい音になります。 

Audyssey 2 EQ ® 機能を使用することで、 

Audyssey Dynamic EQ ® 機能を利用できるようになりま 
す。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの音量で 
を適切な音のバランスを保つことびでさます（今 P .60)。 
この機能を使用する前に、使用するすべてのスピーカーを 
接続してくださし、。 

自動スピーカー設定には 「Audyssey 簡単測定」と 
「Audyssey 2 EQ 通常測定」の2種類の測定方法びありま 
す。 

•「Audyssey 簡単測定」は1ヶ所の測定位置か5視聴環境 
を構築します。 

• [Audyssey 吕 EQ 通常測定」は最大3ヶ所の測定位置か 

ら視聴環境を構築します。 

測定箇所びをいほど、よ0よい視聴環境を構築でさます。 
最適な視聴環境を構築するためには、 3ヶ所での測定をお 
勧めします。 

設定に必要な時間は]ヶ所で約2分、3ケ巧で約1日分かか 
ります。 

スピーカーの数によって時間は変わ0ます。 

測定手順 

ホームシアターで、すべての視聴をび楽しめる視聴環境を 
構築ずるために、視聴エ U ア巧で最大3ヶ所の測定を行い 
ます。視聴者び座った状態のちの高さに、測定巧マイクを 
設置し、兰脚台を使巧して、視聴時の耳の高さに近い位置 
に、マイクの先端び天井を向くよラに固定してください。 
測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測定で 
きません。 


電源のオン-オフと基本操作をする 


①最初に測定ずる位置 

視聴エ U アの中む、または]人で視聴するときに座る 
位置です。 Audyssey 2 EQ では、この位置の測定値に 
基づいて、スピーカーの距離、音量、極性、サブウー 
ファーの最適なク□スオーバー値を計算します。 

CD 2番目に測定ずる位置 

視聴エ U アのち側にあたる位置です。 

感3番目に測定ずる位置 

視聴エリアの左側にあたる位置です。 

①と®、①と®の間は、 ] m 切上あけるようにしてくださ 
い。 



〇： 視聴エ U ア ①〜@:マイク測定位置 

一 

ご注意 

•測定中は、部屋をでさるだけ静かにして<ださい。周囲 
の雑音や無線周波妨害 （ RFI ) びあると、部屋の測定び中 
断される場合びあります。窓を閉めて、テレビ、ラジオ、 
エアコン、 堂光灯、家電機器、調光器、その他の機器を 
停止してください。携帯電話は（使用中でなくてわ）電 
源を切るか、すべてのオーディオ機器から離れた場所に 
置いてくださし、。 

• 自動スピーカー設定び実行されると、各スピーカーか5 
再生されるテスト音をマイクび拾います。 

•へッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 


1 本機の電源と、接続しているテレビの電源を入 
れる 

テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えてく 
ださい。 

2 付属の測定用マイク（マイク）を、測定位置 ① 
に設置してか S 、 マイクのプラグを、本機の 

SETUP M に 端子に接続ずる 


SETUP MIC 端子 



’を意 


•本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) 
すると、テレビ画面を見なび5各種の設定びでをま 
す（オンスクリーンディスプレイ=日 SD 機能)。本 
機とテレビを他の映像出力端子で接続している場合 
は、本体の表示部を見なびら設定してください。 

3 設定が完了した S 、 ENTER ボタンを巧ず 


2 EQ : Auto Setup 

£ -1 ( AUDYSSEY ) 

スビーカー タイプ(フ□ント） 

通常一 

サラウンドバック/フ□ントパイ 

サラウンドバック 


スピーカーの構成に応じて「スピーカー設定」をわつ 
て < ださい。 

•ス ピーカー タイプ（フ□ント） （^ P •日日） 
•サラウンドバック/フ□ント八イ （^ P . 日 6) 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して 「 Audyssey 簡単測定」ま 
たは 「Audyssey 2 EQ 通常測定」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


5 ENTER ボタンを巧ず 

自動スピーカー設定び始まります。 

接続したスピーカーからテスト音を出しなびら、マイ 
クで測定します。 

完了するまで数分かかります。 

自動スピーカー設定中は、話したり、スピーカーとマ 
イクの間に立った0しないでください。 

測定を途中で止めるとさは、マイクのプラグを抜いて 
ください。 

「 Audyssey 簡単測定」を選んでいる場を、手順8に 
進んでください。 

6 マイクを;夕の測定に置に設置し、 ENTER ボタ 
ンを押ず 

測定び再開されます。完了するまで数分かか0ます。 

7画面にしたびって、手順6をくり返ず 

8 ▲/ ▼ボタンを巧して項目を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 


2 EQ : Auto Setup 


-測定觸辯細)- 


如 DYSS 队 


サブウーファー 

有日 

フ□ント 

1邮 Hz 

センター 

40 Hz 

4サラウンド 

1邮 Hz 

フ□ンイ 

巧し 

サラウンドバック 

120 Hz 

サラウンドルック Ch 

2 ch 

設定巧を 

キサンセル 



g ▲/ ▼ボタンを巧して項目を選び、ィ/►ボタンを 
押して設定を変更ずる 
自動スピーカー設定の測定結果を保をすると、 
[AudysseyJ (^ P .60 )、「Dynamic EQ 」 

(^ P .60 )、「Dynamic Volume 」 P .61) 設定び 
メニューに表示されます。 

ごま意 

•測定方法で 「Audyssey 簡単測定」を選んだ場合、 
[ AudysseyJ は選択できません。 

•これらの設定は、すべての入カセレクタに適用され 
ます。 


10 ENTER ボタンを巧ず 
11 マイクを取りがず 


ごミち意 

• 測定中はマイクを损かないでください。測定び中止にな 
0ます。 

•測定中は、スピーカーを接続した0、がしたりしないで 
<ださい。 

•SiL — ティング機能び設定されていると、解除されます。 

• 自動 スピーカー 設定を行ったあとに、 スピーカーの 配置 
を変えた0、部屋のレイアウトを変更した場合は、部屋 
巧の音域特性び変化しています。自動 スピーカー 設定を 
やり直してください。 

•スピーカーを増設した場合は、再度自動スピーカー設定 
を行ってください。 


LU 下の選択項目びあります。 

► 設定保存： 

計算結果を保存して終了します。 

►キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 


吃ント1 

•詳細、距離、音量レベルの測定結果は、ィ/►ボタン 
で表示切り換えでさます。 


1フーメツセー シ 

自動スピーカー設定中、政下のいずれかのエラー^ツセー 
ジび表示される場合びあります。 


2 EQ : Auto Setup 

i - i -, ( AUDYSSE ろ 


:留音び大さ<て測定でをません。 


再試行 
キャンセル 


エラーメッセー ジ 

L 处下の選択項目びあ0ます。 

►再試行： 

再度測定します。 

(測定していたポイントから再開します） 

►キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 

• 騒音び大きくて測定でをません 
測定環境の雑音び大さすぎて、測定でさません。雑音の 
原因を取0除いて < ださい。 

• 1周目と スピーカーの 数が違いまず 
検出されたスピーカーの数び、最初の測定時と異な0ま 
す。スピーカーの接続を確認してください。 

•保存に失故しました 
測定結果の保存に失敗しました。 

2、3度試してもこのエラーメッセージび出る場合は、 

本機び故障している可能性びあります。 

お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓□へご相談くだ 
さい。 

• スピーカーを 検出できません 

このメッセージは、スピーカーび検出されないとさに表 
示されます。「無し」は、スピーカーび検出されなかった 
ことを表しています。 

I ヒント I 

•正しいスピーカー構成については、「スピーカーの配置」 

をご覧ください P .14 )o 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


スピーカーの設定を手動で変更ずる 

自動スピーカー設定で設定した項目を、手動で変更でさま 
す。 


リスニングモードを使う 


リスニングモードを選ぶ 


MOVIE / TV ボタン 

映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切 
り換えます。 


政下の項目わご賣ください。 

•「スピーカー詳細設定」 P .55) 

•「スピーカー距離」（今 P . 日 6) 

•「スピーカー音量レベル」（今 P . 日 7) 

•「イコライヴ設定」（今 P •己 7) 

ごを意 

THX のリスニングモードで聴くときは 

THX 認定スピーカーシステムを使用するとをは、スピー 
力一設定を手動で設定し直すことを、 THX は推奨していま 
す。 

•自動スピーカー設定を行った場合は、手動でク□スオー 
バー周波数設定を 「80 Hz ( THX )」 に設定してくださし、。 
• 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有 
の特性などにより、サブウーファーのスピーカー距離設 
定や、スピーカー音量設定び最適でない場合びあります。 
手動で設定し直してください。 

• 各部屋固有の特性などによ0、スピーカー距離設定やス 
ピーカー音量設定び、最適でない場合びあります。手動 
で設定し直してください。 

アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 

サブウーファーの音声は、超低域で低い位置から出力され 
るために、自動スピーカー設定で認識されない場合びあ0 
ます。 

r 測定結果（詳細)」画面の「ヴプウーファー」び「無し」 

と表示される場合は、サブウーファーの音量を半分く5い 
まで上げ、周波数を最大にした状態でご使用ください。音 
量を大をく設定し過ぎて音び歪む場合は、検出に関する問 
題び発生する可能性びあります。適切な音量に設定してく 
ださい。 

カットオフフィルター切換スイッチびある場合は、日 ff ある 

いは DIRECT の状態にしてご使巧ください。カットオフ周 
波数を日 ff にでさない場合は、周波数を最大にしてご使用 
ください。詳しくは、サブウーファーの取扱説明書をご覧 
ください。 


リスニングモードの詳細については、「 U スニングモードに 
ついて」をご覧ください（今 P .38)。 

■ リスニングモードのボタン 


最初に REC 曰 VER ボタンを押してください。 


MUSIC ボタン 
MOVIE/TV 

ボタン 



GAME ボタン 
THX ボタン 



PURE AUDIO ボタン、 MOVIE / TV 、 MUSIC 、 

インジケーター GAME 、 THX ボタン 


MUSIC ボタン 

音楽を楽しむのに適した U スニングモードに切り換えま 
す。 

GAME ボタン 

ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換え 
ます。 

THX ボタン 

THX 関連の U スニングモードを選びます。 

PURE AUDIO ボタン、インジケーター 

U スニングモードを Pure Audio にします。 

このモードでは、表示部とアナ□グビデオ回路の電源び 
オフにな0ますび、 HDMI 入力端テから入力された映像 
信号のみを HDMI 出力端モか5出力でさます。このモー 
ドを選択すると 、 PURE AUDIO インジケーターび点好 
します。をラ1度押すと、 ] つ前に選んでいたリスニン 
グモードに戻ります。 


•ブルーレイディスク / DVD プレーヤーがデジタル接続 
されていない場台やプレーヤー側の出力設定をビット 

ストリームにしていない場合は 、 Dolby Digital ^ 
DTS リスニングモードは選べません。 

•選択できるリスニングモードは、入力信号のフ オー 
マットによって巧まりまず。入力信号のフ オー マット 
を確認ずる方まについては、 r 表示を確認ずる J をご覧 
ください P .46)。 

•ヘッドホン接続時は 、 Pure Audio 、 Mono 、 Direct ま 
たは Stereo の各リスニングモードび選択できまず。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


U スニングモードについて 


さまざまな U スニングモードを使5と、高度な再現性とす 
ばらしいサラウンド効まで、あなたの部屋び劇場やコン 
サートホールに生まれ変わ0ます。 

■このセクションのみかた 


㈱ ③⑨⑩ ⑥ 



①②フ□ントスピーカー 
③センタースピーカー 
④⑤サラウンドスピーカー 
® ヴブウーファー 
⑦®サラウンドノいツクスピーカー 
® ⑩フ□ント八イスピーカー 


入力信号のチャンネル数について 

ここでは、代表的な入力信号について説明しています。 


EMSIJg 

モノラル音声です 。 AAC フオーマットなどに 

マルチフレックス 

おけるを重音声 （ Mu 阳 plex ) ち含みます。 


ステレオ音声です。2つの独立した音声信号 
チャンネルび、左ちフ□ントスピーカーから 
再生されます。音声フオーマットは、 PCM 、 

ドルビー デジタル 

AAC、Dolby Di 呂け al などびあります。 


己.1チャンネルのサラウンドサウンドです。 
このサラウンドシステムでは、己つのメイン 
サウンドチャンネルと、巨番目のサブウー 
ファーチャンネル（日.]チャンネルと呼ばれ 
ます）を使いまず。音声フオーマットは、 

AAC、Dolby Digital 、 DTS などびありま 
す。 


7.1 チャンネルのサラウンドサウンドです。 

已 .1 チャンネルヴウンドを音響的にさらに改 
良したちので、 2つのスピーカーを追加する 
ことによって、サラウンド感と音場の正確性 
を向上していまず。音声フオーマットは、 
Dolby Digitak DTS などびあ0ます。 


スピーカーの 配置 

iU 下の図は、各チャンネル構成で、どのスピーカーび有効 
になるかを示した代表的なスピーカーの配置例です。ス 
ピーカーの設定については「スピーカー詳細設定」をご覧 
<ださし 、 （^P •已日）。 
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■オンキヨー独自の DSP リスニングモード 


IJ スニングモード 

才ーケストラ 

Orchestra 

0 r C h e S t r a 


アンプラグド 

Unplugged 

Un pIu g g e d 


説明 


入力信号の 
チヤンネル 
数 


巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 


クラシックやオペラに適したモードで 
す。音青イ><ージび全体に広びるよラな 
サラウンド感を強調する効果びありま 
す。大ホールで聴いているよラな自然な 
響をび楽しめます。 



アコースティックやボーカル、ジャズな 
どに適したモードです。フ□ントの音場 
イ方ージを重視することで、あたかもス 
テージの前で聴いているよラな音場イ 


[orm 


スタジオ 5 ックス 

Studio-Mix 

Studio-Mix 

TV Logic 

TV Logic 



メージを作 0 ます。 

□ック、ポピュラー SiL — ジックなどに 
適したモードです。パワフルな音響イ 
メージを再現した臨場感あふれるサウン 
ドをお楽しみいただけます。 

放送局のスタジオから放映されているテ 
レビ放送に適したモードです。局のスタ 
ジオにいるよラな臨場感を高奴ます。す 
ベてのサラウンド音青を強調し、舎話音 
声を明瞭にします。 

r 演劇/ドラマ」系のテレビ番組を観るの 
に適したモードです。 


stage 


アクション 

Action‘i 


r アニメ/特撮」系のテレビ番組を観るの 
に適したモードです。 


Action 



Music*'' 


音楽系のテレビ番組を観るのに適した 
モー ドです。 


Music 

スポーツ 


Spo け s*i 


スポーツ系のテレビ番組を観るのに適し 
た モー ドです。 


S P 〇 r t s 


プーム 

Game-RPG 


RPG (□ールプレイングダーム）を楽 
しんでいるとさに適したモードです。 


Game-RPG 

Game-Action 


アクションゲームを楽しんでいると走に 
適したモードです。 


Game-Ac t i 〇 n 


電源のオン-オフと基本操作をする 


リスニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧"応ずるス 
ピーカーの 
配置 

Game-Rock 

□ックゲームを楽しんでいるとさに適し 
たモードです。 

EMSIJg 

R 巧。 a 

剧耐 

网网 

Game-Rock 








Game-Sports 

Game-S parts 

スポーツゲームを楽しんでいるとさに適 
したモードでず。 


才ールチヤンネル ステレオ 

All Ch Stereo 

All C h Stereo 

BGM として音楽をかけると走に便利な 
モードです。フ□ントだけでなく、サラ 
ウンドか5ちステレオの音声を再生し、 
ステレオイメージを作ります。 

圆励 

励 

フル モノ 

Full Mono 

Full Mono 

すべてのスピーカーか5モノラル音声で 
再生されます。どの場所にいてむ同様の 
音楽を聴くことびでさます。 

T-D (Theater- 

デイメンシヨナル 

Dimensional) 

T-D 

2つまたは3つのスピーカーで、あたか 
わマルチチャンネルサラウンド再生して 
いるよラな、パ’ーチャル再生をお楽しみ 
いただけます。左ちそれぞれのちに届< 
音声の特性を、制御することによって実 
現しています。反射音成分が大さいと期 
待した効果び得5れない場合びあるた 
め、でさるだけ反射音のかない環境をお 
すすめします。 

剧厕 

网网 
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■ u スニングモード 


IJ スニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 

ビユア オーディオ 

Pure Audio’s 

Pure Audio 

このモードは原音を忠実に再生します。 
入力された音青び、サラウンド処理され 
ずにそのまま出力されます。クイック 

EMSIJg 

口。 a 

励圆 

圆圆っ 


セットアップメ-ューで設定した処理の 
をくび無効になります。詳しくは「設定 
をする」をご覧ください （^ P .48)。 ま 
た表示部とアナ□グビデオ回路の電源び 
オフになりますのでノイズ源び最ル限に 
抑えられ、臨場感あふれるサウンド再生 
び実現します。 

WgBM 


ダイレクト 

Direct 

D i r e c t 

このモードに合わせておくと、入力され 
た信号びそのまま再生されます。たとえ 
ば音楽 CD の 2ch の信号び入力されれば 
ステレオで再生、地上波デジタル放送の 
AAC の日.1 ch 信号び入力されれば 

5.lehr (3ch 信号入力ではステレオ 
で）再生、ブルーレイディスクや DVD 
のドルビーデジタル信号び入力されれば 
そのチャンネル数に応じたドルビーデジ 
タル音場び再生される便利なモードで 
す。 

ステレオ 

Stereo 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウー 
ファーから音青び出力されます。 

剧厕 

网网 

モノ 

Mono 

Mo n 0 

モノラル信号で収録されたちい映画を再 
生したり、2言語び記録されているソー 
スを、左ちのチャンネルで独立して再生 
するモードです。 DVD などに記録され 
た、音靑多重のサウンドトラックに適し 
ています。 

マルチチヤンネル 

Multichannel 

マルチチャンネル PCM ソースち生時に 
使用でさるモードです。 

wrem 

励圆 

圆 

Mu 1 t i c h 




DSD *4 

DSD 

DSD ソース用のモードでず。入力され 
た音声び、サラウンド処理されずにその 
まま出力されます。 


圆励 

圆 


電源のオン-オフと基本操作をする 


リスニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 

ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

Dolby D 

Dolby Digital ソース用のモードです。 
入力された音声び、サラウンド処理され 
ずにそのまま出力されます。 


圆圆 

圆 

Dolby Digital 円 us *5 

Dolby Digital Plus ソース用のモードで 
す。入力された音声び、サラウンド処理 
されずそのまま出力されます。 


圆圆 

圆 

Dolby D + 


13.1115 .11 




励. 3 

Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD ソース巧のモードです。 
入力された音声び、サラウンド処理され 
ず1しそのまま出力されます。 


励励 
圆 

Dolby True HD 


13.1115 .11 




励つ 

DTS 

DTS 

DTS ソース用のモードです。入力され 
た音声が、サラウンド処理されずにその 
まま出力されます。 


圆励 

圆 

DTS-HD High 

Resolution Audio 

DTS—HD HR 

DTS-HD High Resolution AucHo ソー 
ス用のモードです。入力された音声び、 
サフウンド処理されず L そのまま出力さ 
れます。 


励励 
圆 

励圆 
励. 3 

DTS-HD Master 
Audio 

DTS-HD Master Audi 日ソース用の 
モードです。入力された音声び、サラウ 
ンド処理されず L そのまま出力されま 


励圆 

圆 

13.1115 .11 

DTS-HD MSr 只 

す。 


17.11 -3 

エクスブレス 

DTS Express 

DTS Express 

DTS Express ソース用のモードです。 
入力された音声び、サラウンド処理され 
ずにそのまま出力されます。 


励励 
圆 

DTS 96/24*6 

DTS 96/24 

DTS 目6/24ソース用のモードです。入 
力された音声び、サラウンド処理されず 
にそのまま出力されます。目目 kHz のヴ 
ンプ U ングレートと、24ビットの解像 
度を使った高解像度 DTS として、さめ 
細やかな再現性を実現しまず 。 DTS 
目6/24□コのつしすこ CD 、 DVD 、 LD な 
どにご使巧 < ださし、。 


励圆 

圆 
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IJ スニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 

DTS-ES Discrete マ 

サラウンドバックチャンネルを利用し 


I 7.1 -S 团 

て、 6.1 チャンネルまたは 7.1 チャンネ 



ES Discrete 

ルの巧をを実現ずる U 1 y - izS プィスク 
リートサウンドトラック用のモードで 
す。完全に独立した7つのチャンネル 
で、空間イメージの向上と、3目日度の 
音像定位び実現し、サラウンドチャンネ 
ル間を飛び交ラよラなサウンドに最適な 
モードです。 DTS - ESn 3’ のついた 

DVD 、 寺に DTS - ES ディスク U _ トサ 
ウンドトラックを使った収録ソフトにご 
使用 < ださい。 



DTS-ES Matrix *^ 

ES Ma t riX 

マト U ックスエンコードされたバック 
チャンネルを使って、目.1チャンネルま 
たは 7.1 チャンネルの再生を実現する、 
DTS - ES マト U ックスサウンドトラック 
用のモードです。 DTS-ES □コ'のついた 
CD 、 DVD 、 LD など、特に DTS - ES マ 
トリックスサウンドトラックを使った収 
録ソフトにご使用ください。 



AAC 

AAC 

AAC ソース用のモードです。入力され 
た音声び、サラウンド処理されずにその 

まま出力されます。 MPEG -2 AAC 方式 
で圧縮されたデジタルデータで、己.1 
チャンネルのサラウンド音青を提供しま 
す。 

地上デジタル、 BS / CS デジタル放送な 
どの AAC ソースを再生するために使用 
します。 


励励 
圆 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


リスニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧"応ずるス 
ピーカーの 
配置 

ドルビー ブロ □ジック 

Dolby Pro Lo 留 c 
llx *8 

Dolby Pro Logic II 

Dolby Pro Logic llx では、すべての 2 
チヤンネルソースを 7.1 チヤンネルで再 
生しまず。明瞭なサウンドはそのまま 
に、かってないほど自然でなめ5かなヴ 
ラウンド体験び得5れます。 CD や映画 
に加えて、ダームソフトの再生ちドラマ 
チックな空間演出、鮮明な音像定位など 
び得5れます。 


励励 
圆 

サラウンドバックスピーカーを接続して 
いない巳.1チヤンネルのとをは 、 Dolby 
Pro L 日留 C llx の代わりに 、 Dolby Pro 
Logic II にな0ます。 

ムービー 

• Dolby PLIIx Movie 

サラウンド 

Dolby Surround (Pro Logic ) の映 
画（テレビ番組、 DVD 、 VHS など） 

を鑑賞するとさに使います。 

= ュ—ジック 

• Dolby PLIIx Music 

Dolby Surround (Pro Lo 呂 ic ) の音 
楽ソース （ CD 、 ラジオ、カセット 
テープ、テレビ、 VHS 、 DVD など） 

を聴くときに使います。 

プーム 

• Dolby PLIIx Game 

テレビダーム、特に Dolby Pro Logic 

II の□コ'のついたダームディスクを楽 
しむときに使います。 

P L H Movie 

P L 立 Music 

PL E Game 

PL Ex Movie 

PL Ex Music 

PL Ex Game 


• Dolby PLIIx Movie 

• Dolby PLIIx Music 

Dolby Pro Logi 巳 llx で、已 .1 チヤンネ 
ルのソースを 7.1 チヤンネルで再生し 
ます。 


1ス 1 -S 团 



Dolby Pro Logic llz 

八イチヤンネルスピーカーを接続してし、 


I 7.1 -FHI 

"イト 

るとき、より効果的に既存のプ□グラム 




を使えるよラに設計されています。 



PLEz Height 

Dolby Pro Logic llz Hei 呂 ht は、映画や 




音楽のさまざまなソースを云キシングで 




をますび、特にゲームのコンテンツを S 




キシングするのに適したモードでず。 




























IJ スニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 

Dolby EX 

Dolby EX 

Dolby D EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画 
を、サラウンドバックチャンネルも利用 
した目. 1/7.] チャンネルで再生でさま 
す。特に、マトリックスエンコードされ 
たサラウンドバックチャンネルび使われ 
ている Dolby EX のサウンドトラックに 
適したモードです。已 .1 チャンネルにヴ 
ラウンドバックチャンネルを追加するこ 
とで、より空間表現力を高め、3目日度 
の回転や頭上を通過するよラな移動音効 
果を U アルに体感でさます。 


I 7.1 -S 团 

DTS Neo : 巨 

2チヤンネルソースを7.]チヤンネルで 
再生します。2チャンネルで収録された 
ソースを、マルチチヤンネルサラウンド 
再生するモードです。すべてのチャンネ 
ルに広い周波数帯域び確保され、チャン 
ネル間の独立性も優れています。 

映画に最適な Cinema モードと、音楽再 

生に最適な Music モードび選おできま 
す。 

口。 a 

耐耐 

• DTS Neo :6 Cinema 

Ne o: 6 Cinema 

Ne o: 6 Music 

2チャンネルの映画（テレビ、 DVD 、 
VHS など）に適しています。 

• DTS Neo :6 Music 

2チャンネルの音楽 （ CD 、 ラジオ、力 
セットテープ、テレビ、 VHS、DVD 
など）に適しています。 


圆 

• DTS Neo :6 

このモードでは、 Ne 日:目を使って已 .1 
チヤンネルソースを目.1チヤンネルま 
たは 7.1 チャンネルで再生します。 


I 7.1 -S 团 

N e o : 6 




電源のオン-オフと基本操作をする 


リスニングモード 説明 


入力信号の 
チヤンネル 
数 


巧"応ずるス 
ピーカーの 
配置 


才ーデイシー 

Audyssey DSX ’9 


• Audyssey DSX —円— 17.1 -FHI 

Audyssey DSX ® は、已 .Ich システム •• R — 


Audyssey DSX し新しし'^チヤンネルを加スることしよ 

0、サラウンドの効果を高めるシステ 


ムです。臨場感あるサラウンド再生の 
た故には、このモデルでは、従来の 


已 . Ich システムにフ□ント八イチヤン 


ネルのみ追加することびでさます。ま 
た、 DSX は新しいフ□ント八イチヤン 


PLU Movie DSX 

PLn Music DSX 


ネルの追加に加え 、 Surround 


エンぺ□ジプメント プ□たッシング _ 

Envelopment Processin 邑技徘引こ 
よって、サラウンドチヤンネルとフ〇 
ントチヤンネルのサラウンド感のつな 
がりを向上させています。 


• Dolby Pro Logic II Movie + 
Audyssey DSX 

• Dolby Pro Logic II Music + 
Audyssey DSX 


feWgj 17.1 -FHI 


p しな Game DSX • Dolby Pfo Logic II Game + 
Audyssey DSX 


Dolby Pro Logic II と 
Audyssey DSX を組み合わせたモー 
ドび使えます。 

PLII 表示と Audyssey DSX 表示び点 

阿します。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


リスニングモード 


説明 


入力信号の 
チヤンネル 
数 


巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 


THX 


THX Cinema 

THX Music 

THX Games 


ルーカスフイルム （ Lucasfilm ) 社び提 
唱する劇場用音響の品質規格です。映画 
制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝え 
さるために、レベルやノイズ/残響音/ 
音響機材/スピーカーの設置位置など、 
厳格な品質基準び設けられています。全 
世界で已，日日日を超える劇場び認可され、 
音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言 
われます。 

THX モードは、 ホームシアター 環境で 
の再生のために、音質上-空間上のサウ 
ンドトラック特性を T 寧に最適化しま 
す。マトリックスエンコードされた2 
チヤンネルソースやマルチチヤネルソー 
スで使用することびで走ます。サラウン 
ドバックの音声は、ソースや選択する U 
スニングモードによって異なります。 


•THX Cinema 

このモードは、映画館のよラなにい場 
所で再生することを想定して録音編集 
された劇場用映画などのサウンドト 
ラックを、 ホームシアター 環境で再生 
するためのモードです。このモードで 

は 、 THX Loudness び劇場レベルに 
設定され、 Re - E 日、ティンバー•マツ 
チング （Timbre Matching )、 アダプ 
ティブ-デコリレーシヨン (Adaptive 
Decorrelation ) びアクティブになり 
ます。 


form 


• THX Music 

このモー问ホ、主として映画よりも明 
らかに高レベルにマスタ U ングされて 
いる音楽を聴<ために調整されていま 
す。このモードでは 、 THX Loudness 

円 us び音楽再生のために設定され、 
テインバー•マッチング （Timbre 
Matching ) のみびアクティブになり 
ます。 


リスニングモード 


説明 


入力信号の 
チヤンネル 
数 


巧^応ずるス 
ピーカーの 
配置 


•THX Games 

このモードは、ゲームの音声を空間的 
に忠実に再生するためのモードで、を 
くの場合、映画と同じミキシングびさ 
れますび、小規模な環境のた故のモー 
ドです 。 THX Loudness Plus びゲー 
ムの音青のレベルに応じて設定され、 
テインバー•マッチング （Timbre 
Matching ) びアクティブになります。 


• Dolby Pro Logic ll/llx*8 Movie + 
THX Cinema 

► Dolby Pro Logic ll/llx*8 Music + 
THX Music 

► Dolby Pro Logic ll/llx*8 Game + 
THX Games 

Dolby Pro Logic ll / llx *8 と THX 
Cinema / Music/Games を組み合わ 
せたモードび使えます。 

PLII または PLIIx 表示と THX 表示び点 

灯します。 


• Dolby Pro Logic I lx Movie + THX 
Cinema 

• Dolby Pro Logic I lx Music + THX 
Music 

Dolby Pro Logic llx と THX 
Cinema / Music を組み合わせたモード 
び使えます。 

PLIIx 表示と THX 表示び点灯します。 


• Dolby Pro Logic llz Height + THX 
Cinema 

• Dolby Pro Logic llz Hei 旨 ht + THX 
Music 

• Dolby Pro Logic llz Hei 旨 ht + THX 
Gam 色 s 

Dolby Pro Logic llz Hei 吕 ht と THX 
Cinema / Music/Games を組みをね 
せたモードび使えます。 

PLIIz 表示と THX 表示び点灯します。 


‘ DTS Neo :6 Cinema + THX Cinema 
• DTS Neo :6 Music + THX Music 


[orm 


励励 


EEH 



17.1 -FHJ 


[sTnrm 
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IJ スニングモード 

説明 

入力信号の 
チヤンネル 
数 

巧応ずるス 
ピーカーの 
配置 


• DTS Neo :6 + THX Cinema 

• DTS Neo :6 + THX Music 

• DTS Neo :6 + THX Games 

DTS Ne 日:目と THX Cinema / Music / 
Games を組みをわせたモードび使え 
ます。 Neo : 巨表おと THX 表示び点好 
します。 


I 7.1 -S 团 

セレクト 

• THX Selects Cinema 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映 
画を、 7.1 チャンネルで再生でをます。 
再生するサラウンド成分を分析し、雰 
囲気や方向感を最適化するよラ、サラ 
ウンドバックに振り分けます。横と後 
方の広びりと定位感をさ5に高めます。 

• THX Selects Music 

このモー问ホ、已 .1 チヤンネルで収録 
された音楽ソースを、 7.1 チャンネル 
で再生使用でさるよラに設計されてい 
ます。 

• THX Selects Games 

このモードは、已 .1 チヤンネルで収録 
されたゲームソースを、目.1チャンネ 
ルまたは 7.1 チャンネルで再生使用で 
さるよラに設計されています。 


I 7.1 -S 团 

THX S2 Cinema 

THX S2 Music 

THX S2 Game 



• THX Surround EX 

ドルビーラボラト U —ズ社と THX 社で 
共同開発された、ホームシアター用 
フオーマットです。ドルビーデジタル 
EX の技術で従来の左ちフ□ント、セン 
ター、左ちサラウンド、サブウー 
ファーの各チャンネルに加えて、視聴 
者の背後に新たな音場を作0出し、総 
計 7.1 チャンネルとなります。 


I 7.1 -S 团 

THX Su r r EX 



• Dolby Pro Logic II Game + THX 
Select 吕 Gam 色 s 

Dolby Pro Logic II Game と THX 
Seiect 2 Games を組み合わせたモー 
ドび使えます。 表示部に PLII 表示と 
THX 表示び点好します。 


I ス 1- S 团 


電源のオン-オフと基本操作をする 


ごま意 

‘ 1 「ジャンル連動」設定を「自動」に設定していないと選択できません。（今 P .67) 

*2 ゾーン2/ゾーン3びオンのとき、 Pure Audio は選択できません。 Pure Audio を選お中 

にゾーン2/ゾーン3をオンにすると、自動的に Direct に変更されまず。 

*3 ソースに含まれる音声チャンネルに対応したスピーカーか5音声び出ます。 

*4 本機は HDMI 入力端テからの DSD 信号入力に対応していますび、接続するプレーヤー 
によっては、プレーヤー側の出力設定を PCM に設定したほラび、よい音声を得5れる 
ことびあ0ます。その場合は、プレーヤー側の設定を PCM 出力にしてください。 

*5 ブルーレイディスクの場合は、 3.1 チャンネルまたは己.1チャネルのスピーカー構成で 

デジタル 

Dolby Di 呂け al にな0ます。 

*6 本機の設定によっては DTS になります。 

マサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

*8 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 Dolby Pro Lo 邑 ic IIになりま 
す。 

‘ 9 -し处下の条件をすべて満たす場合に選択でをます。 

-センタースピーカーび本機に接続されている 
-フ□ント八イスピーカーび本機に接続されている 
•入力信号によっては選べないことびあ0ます。 


ダイア□グノーマライゼーシヨン機能について 

ダイア□グ ノーマ ライゼーシヨン （Dial 日呂 Norm ) は、ドルビーデジタルの機能のひと 

つで、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスまたはドルビー TmeHD のコンテン 
ツ間における平均音量レベルを一定に保つために巧いられ、ユーヴーは、ソフトごとに 
音量を調節する必要びあ0ません。ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスまたは 
ドルビー TrueHD で収録されたソフトを再生すると、本機の表示部に 
[ DialogNorm : X dBJ ( X は数値）と表示される場合びあります。 

この表示は、各ソフトの音量レベルび THX の基準レベルとどのよラな関係にあるのかを 
示しています。収録されたソフトを劇場レベルで再生したい場合は、音量の調整を行い 
ます。例えば、表示部に 「 Dialo 呂 Norm : + 4 dB 」 と表示された場合、再生中のソフト 

び THX 基準レベルのプラス 4 dB で記録されていることを意味しまず。 THX 基準レべ 
ルで再生したい場合は、音量を 4 clB 下げてください。ただし、再生音量び事前に設定さ 
れた劇場とは違い、本機ではお好みの音量設定に調節することびでさます。 




















電源のオン-オフと基本操作をする 


一を使 j 


ホームメニューを使ラと、よく利巧するメニューにすばや 
<アクセスでをます。 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なび5各種の設定ができまず（オン 
スクリーンディスプレイ = OSD 機能)。本機とテレビを 
イ也の映像出力端子で接続している場合は、本体の表示部 
を見なび6設定してください。 


レシー K — ホーム 

7 REC 曰 VER ボタンを巧して、 HOME ボタンを 
巧ず 

ホームメニューびテレビ画面に表示されます。 



2 ィ/►または ▲/ ▼ボタンを巧して目的の項目を選 

び、 ENTER ボタンを巧ず 

HOME ボタンを巧すとメニューび閉じます。 


■ネッ トワークサー ビス 


本機をネットワークに接続ずる必要びありまず 
P .97)。 


►この項目は、各種のインターネットラジオサービスや 
DLNA を利用するときに選択します（今 P . 吕日)。 


本項目びグレー表示されて選択でをない場合は、しば 
5 くお待ちください。 

ENTER ボタンを押してネットワークサービス画面を 
表术します。 

A / f / ィ/►ボタンでインターネットラジオサービスを 
選び ENTER ボタンを押ずと、選んだインターネッ 
トラジオサービスに切り換わりまず。 

ネットワークサーパー内の音楽ファイルを再生したい 
ときは */▼/ ィ/►ボタンで 「 DLNA 」 を選び 
ENTER ボタンを押します。 

■ USB 

► この 項目は、 iPod などのデジタ ルオー ディ オプレー 
ヤーや USB デバイスを本機の USB 端テに接続して再 
生するときに選択します （^ P .27、 2日）。 

本項目びグレー表示されて選択でをない場合は、しば 
らくお待ちください。 

USB ボタンをくり返し押して rus 日(前面)」または 
「USB (後面)」を選びまず。 

ENTER ボタンを押して接続したデバイスのコンテン 
ツを表示した後に A / T ボタンで希望ずるフォルダや 
曲を選びます。 ENTER ボタンをわラー度巧すと、選 
んだ曲を再生します。 


たント1 

.本機前面パネルの USB 端子のみ iPod/iPhone に対応し 
ています。 

■ InstaPr 巨 VU 巨 

►この項目は、 HDMI 入力端モ (HDMI IN 1/2/3/4、 
フ□ント）か5の映像/音声をプレビュー表示したいと 
をに選択します。各入力映像をひとつの画面にまとめ 
てプレビュー表示でをるので、複数の機器を HDMI 接 
続している場合でわ、簡単に入力を切り換えることび 
でさます。 

ENTER ボタンを巧して、親画面（現在の入力映像） 
と子画面（その他の入力映像）を表示します。 A / ▼ま 
たはイ/►ボタンを使用してモ画面を選び 、 ENTER 
ボタンを巧すとその入力に切0換わります。 


「ヒント] 

• 入力映像びない場合は、黒のモ画面び表示されまず。 


• テ画面の表示数と表示場所はお好みで設定でさます 

(今 P .67)。 

ごま意 

• UTF の場合、この項目は選択でさません。 

- HDMI IN 已/6/7からの映像を入力している 
-選択中の入カソースか5の信号びない 

•「Ins ね Prevue 」 の使用時は「ワイドモード」設定び自 

動的に変更される事びあ0ます （^ P .62)。 

■セットアップ 

► この項目は、セットアップメニューで香種の設定をす 
るときに選択します。 

ENTER ボタンを巧して、セットアップ方ニューを開 
をます（今 P . 日1)。 

I ヒント I 

•よく使用する項目は、クイックセットアップメニューか 
らも設定することびでさます（今 P .48)。 

■ファームウェアアップデート 

►この項目は、ファームウェアの更新をするとをに選択 
します。本項目びグレー表示されて選択で走ない場を 
は、しばらくお待ちくださし、。 

ENTER ボタンを押して、ファームウェアの更新手順 
に進みまず（寺 P .88)。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


スリープタイマーを使う 

■ 

表示を確認する 

■ 

入力表示を切り換える 


指定した時間び経過すると、自動的にスタンバイ状態へ移 
行します。 


7 REC 曰 VER ボタンを巧して、 SLEEP ボタンを 
くり返し押ず 

「Sleep 90 min 」 び表示され、目日分後にスタンバイ 
状態にな0ます。ボタンを押すたびに1日分単位で設 
定時間び短くな0ます。 

ス U - プタイマー設定中は SLEEP 表示び点丹します。 
残0時間を約日秒間表示したあと、元の表示に戻りま 
す。 


r ヒント I 

•ス U —プタイマーを解除するには、 SLEEP 表示び消 
えるまで、くり返し SLEEP ボタンを押ずか、一度 
スタンバイ状態にしてから、再度電源を入れます。 
• SLEEP ボタンを押すと、スタンバイ状態になるま 
での残り時間び表示されます。残0時間び1日分下 
のときにをラー度 SLEEP ボタンを巧した場合、ス 
U — プタイマーは解除されます。 


表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを調節すると同時に MASTER VOLUME 
インジケーターのオンとオフを切り換えます。 

7 REC 曰 VER ボタンを押して、 DIMMER ボタ 
ンをくり返し巧して明るさを選ぶ 
•通常 +MASTER VOLUME つまみのまわりのライ 
卜び点灯 

•通常 +MASTER VOLUME つまみのまわりのライ 
卜び消灯 

•やや暗い +MASTER VOLUME つまみのまわりの 
ライトび消阿 

• 暗い +MASTER VOLUME つまみのまわりのライ 
卜び消灯 

I ヒント I 

•本体の DIMMER ボタンでを操作でさます。 


入力信号の様々な情報を表示することびでをます。 


7 REC 曰 VER ボタンを巧して、 DISPLAY ボタ 
ンをくり返し巧ず 

I ヒント I 

•本体の DISPLAY ボタンでち操作でさます。 

政下の情報を表示でさます。 


入力と音量’ 1 



リスニングモード 



フオー マット*2 


ヴンプリング 
周波数* 2 * 3 

入力解像度‘ 4 



出力解像度‘ 4 



‘ 1 AM / FM 放送を聴いているとを、バンド、周波数、プ I 」 
セット番号び表示されます。 

で入力信号びデジタルの場合は、 フォー マットび表示され 
ます。情報は約3秒間表示されたあと、元の表示に戻0 
ます。 

*3 入力信号び AAC の音亩多重放送 （2 ヶ国語放送など） 

の場合は、表示されません。音青の数び表示されます。 
*4 情報は約3砂間表示されたあと、元の表示に戻ります。 


オンキヨー製の RI 端テ付さ RI ドックを、本機の 

TV/CD IN 端子または GAME IN 端テに接続した場合、ダ 
イレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行ラために、 
入力表示を切0換える必要びあります。 

この設定は、前面パネル！;(外で行ラことはでをません。 

1 TV/CD または GAME ボタンを巧して、表示部 
に 「 TV / CD 」 または 「 GAME 」 を表示させる 

2 TV/CD または GAME ボタンを約3秒間巧し続 
けて、表示を切り換える 

この手順をくり返すと、し:!下のよラに表示び切り換わ 
0ます。 


■ TV/CD ボタン 

「 TV / CD 」 一 「 DOCK 」 一 「 TAPE 」 一 「 TV / CD 」 

■GAME ボタン 


「 GAME 」 一 「 DOCK 」 一 「 GAME 」 

ごを意 

• TV / CD 、 GAME の各入力切換ボタンで 「 DOCK 」 
を選べますび、同時には選べません。 

•本機付属の U モコンで操作する前に、まず RI 専用リ 
モコンコードを登録してください （^ P .7 曰）。 
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電源のオン-オフと基本操作をする 


マイザーを使う 


へッドホンで聴く 


この機能は、圧縮された音楽信号をよ0良い音質にします。 
MP3 などの非巧逆圧縮フアイルの再生時に効果びあ0ま 
す。入カソースごとに設定を記憶します。 

7 前面パネルの MUS に OPTIM に ER ボタンを巧 
ず 

M . Opt 表示び点丹します。 

I ヒント I 

• U モコンの Q SETUP ボタンと力ーソルボタンでち 

擇作でキホす 

•詳細については「ミュージックオプティマイザー」 

をご覧ください （^ P .50)。 


1 標準プラグ （6.3 mm ) のステレオヘッドホン 

を、 PHONES 端子に接続ずる 

ヘッドホンを PHONES 端テに接続している間、厂 i 表 
示び点灯しまず。 

ご注意 

•接続すると走は音量を下げてください。 

•へッ ドホン使用中はスピーカーか5の音び消えます。 

ピュアオーディす ステレオ モノ ダイレクト 

• Pure Audio 、 Stereo 、 Mm 日または DirectLWI の U 
スニングモードを選択している場合は、ヘッドホン 
を接続すると、自動的に Stereo リスニングモードに 
な0ます。 

• iPod / iPhone を本機の USB 端テに接続した場合、 
へッドホンからは音声び出力されません。 


一時的に音量をルさくずる 


出力を一時的にかさくでさます。 

7 REC 曰 VER ボタンを巧して、 MUTING ボタン 
を巧ず 

MUTING 表示び点滅します。 

I ヒント I 

•解除するには、 MUTING ボタンをもう一度巧すか 
音量調整をします。 

•本機びスタンバイ状態になった場合にわ、解除され 
ます。 


RIHD を使ラ 


本機と HDMI 接続した CEC 対応機器や、 RJhiD 対応機器 
と連動動作するかどラかを設定します。 

1 前面パネルの RIHD ボタンをくり返し押して 
「オン」、「オフ」を切り換える 

ヒント 

•詳細については 「HDMI コント□—ル （ RIHD )」 をご 

覧ください P .66)。 
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設定をする 


設定をずる 


—を使 j 


Quick Setup メニューのみかた 



接続したテレビで本機の各種設定を変更するには、 L 处下の 
二通りの方法びありまず： Quick Setup メニュー、セット 
アップメニュー （ HOME )。 

■ Quick Setup メニュ ー 

Quick Setup メニューを使うと、よく利用するメニューに 
すばやくアクセスで走ます。このメニューを利用して、設 
定を変更したり、現在の情報を確認したりでさます。 

■セットアップメニュー （HOME) 

セットアップメニュー （ HOME ) は、本機の各種設定を変 
要でさる、便利なメニューです。設定項目は、目カテコ' 

U —に分け5れています。 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なが 5 各種の設定びできまず（オン 
スクリーンディスプレイ = OSD 機能)。本機とテレビを 
化の映像出力端子で接続している場台は、本体の表示部 
を見なび 5 設定してください。 


この項目では、特に指定のない限り、リモコンを使った 
手順を説明していまず。 



RECEIVER 

ボタン 


ENTER ボタン 


Q SETUP 

ボタン 


RETURN 

ボタン 


7 REC 曰 VER ボタンを巧したあと、 Q SETUP 
ボタンを押ず 

接続したテレビ画面に Quick Setup メニューび表示 
されます。 


2 ▲/ ▼ボタンを巧して目的の項目を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

Q SETUP ボタンを押すと、設定を終了します。 

RETURN ボタンを巧すと、前のメニューに戻0ま 
す。 


® - ■ Music Optimizer 

—►オフ 

し万 

①設定項目 

感設定オプション（下線付をで表示されている設定オプ 
シヨンは、お買い上げ時の設定です。） 



■入力 

► 入カソースを選択したり、下の情報を確認すること 
びでさます：入カセレクタ名、入力割り当て設定、ラ 
ジオ情報、 ARC 機能設定。 

HDMI 入力 (HDMI IN 1/2/3/4、フ□ント）のプレ 
ビューび表示されます。‘ 1 

「 EXTRA 1 」、「EXTRA 吕」 は、 HDMI 、 コンポーネン 
卜、デジタル（光、同軸）のいずれかに割り当てられ 
ている場合のみ、ここで選択でをます。 A / ▼ボタンを 
巧して、入カソースの情報を確認しなび5入カソース 
を選択でをます。 ENTER ボタンを押すと、選択され 
ている入カソースに切り換わります。 


■オーディオ （^P.49) 

►変更でさる項目は、 r ほ域」、 r 高域」、「サブウー 

ファー」、「センター」、 「 Audyssey 」、 

「Dynamic EQ *2 」、「Dynamic Volume *。」、 「レイト 
ナイト」、 「Music Optimizer 」、「 Re - EQ 」、「 Re - 
EQ ( THX )」 です。 
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■ ビデオっ 

►変更でをる項目は、「ワイドモード」と「ピクチャー 
モード‘ 4」です。 

政下の項目ちご覧ください。 

• 「画質調整」（今 P . 巨吕） 

■情報表示’ 5 

►情報を表示でさる項目は、「オーディオ」、「ビデオ」、 
「チューナー」です。 

■リスニングモード*6 

►「 MOVIE / TV 」、「 MUSIC 」、「 GAME 」、「 THX 」 の力 

テコ‘ U —に分類された U スニングモードを選ぶことび 
でさます。 

A / ▼ボタンを使ってカテコ ' U —を選び、ィ/►ボタン 

で U スニングモードを選びます。 ENTER ボタンを押 
すと、選んだ U スニングモードに切り換わります。 


::注意 

1■し U 下の場を、プレビュー画面は表示されません： 

- HDMI IN 呂 / 巨/ 7 からの映像を出力している。 

-選択中の入カソースから信号び入力されていない。 

2 THX リスニングモード選択時に 、 「Loudness Plus 」 
および 「 THX 設定優先」びそれぞれ「オン」、「有り」 

に設定されているとき 、 「Dynamic EQ 」 と 
「Dynamic Volume 」 は選べませんい P . 日8)。 
「モニター出力設定」を「サブ」に設定している場合、 
「ビデオ」は選べません （今 P . 已3)。 

「ピクチャーモード」で「カスタム設定」を選んでいる 
場合のみ （今 P .63)、 ENTER ボタンを巧すと、「明る 
さ」、「コントラスト」、「色台い」、「彩度」といった項目 

を調整でさます。 RETURN ボタンを巧すと、「ピク 
チャーモート」に厌ります。 

入カソースと U スニングモードによっては、表示された 
出カチャンネルの一部しか音声び出ないことびあります。 
- UTF の場含は設定でさません： 

-「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にしている 
P .67)。 

- 「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 を「オン」にして 

(^ P .66)、 テレビの スピーカーで 聴いている。 


*3 


*5 


*6 


音声設定を使ラ 


Quick Setup メニューか日さまざまな音声設定を変更でき 

ます。 （^ P .48) 

ごま意 

•政下の場合は設定でをません： 

-「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にしている 
い P .67)。 

- 「HDMI コント□—ル （ RIHD )」 を「オン」にして 

(^ P .66)、 テレビのスピーカーで聴いている。 


Quick Setup メニューの操作手順は P .48 をご参照くださに、 

スピーカーの音量 


トーンコント□ール設定 


■低域 ( Bass ) 

►-10服〜 0服 〜+1〇服: 

フ□ントスピーカーの低音の音質を、 2 cl 目ずつ調整 
でさます。 

■高域 ( Treble ) 

► -10 d 日〜 Od 日 〜+10服: 

フ□ントスピーカーの高音の音質を、 2 cl 目ずつ調整 
でさます。 

IDirect」、「Pure Audio 」、「 THX 」 政外のリスニングモー 
ド時に、 左ちフ□ントスピーカーの音質を調整することび 
でさます。 

本機で操作ずる 

1 TONE ボタンをくり返し巧して、 「 Bass 」 また 
は ITrebleJ を選ぶ 

2 —/+ ボタンを使って、調整を巧う 


I サブウーファ- 

► ]dB 単位で、 

I センター 

► ]dB 単位で、 


1己 dB 〜〇 dB 〜+12服 


12服〜0犯〜+12服 


音青を聴さなびら、スピーカーレベルを調整することびで 
きます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にすると、 
設定前の内容に戻ります。 

設定を記憶するには、「スピーカー音量レベル」 （^ P . 己 7) 
の設定画面を表示させてから、本機をスタンバイ状態にし 
て < ださい。 

ごま意 

• ミューティング機能び働いているときは調整でをません。 
• 「スピーカー詳細設定」で「無し」に設定したスピーカー 
(今 P . 日已）は調整でさません。 

•ヘッドホンを接続している場合は、使用でさません。 

オーディシー 

Audyssey の設疋 

■ Audyssey 

「4.入カソースの設定」の 「 Audyssey 」 をご賣ください 

P .60)。 

ダイナ s ’ ック 

■ Dynamic EQ 

「4.入カソースの設定」の [Dynamic EQJ をご覧くださ 
い （^ P .60)。 

ポ U ューム 

■ Dynamic Volume 

「4.入カソースの設定」の 「Dynamic Volume 」 をご覧く 

ださい （^ P .61)。 

ごま意 

• LU 下の項目すべてに該当する場合、この機能を使用で去 
ます： 

- 「 Audyssey 吕 EQ 通常測定」を行っている。 
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ピュア オーデイオ ダイレクト 

- Pure Au 出 0 または Direct U スニングモードな列のリス 
ニングモードを還巧している。 

-へッドホンを接続していない。 

•この設定は、ち入カセレクタごとに設定でさまず。 

• THXU スニングモード還お時に 、 「Loudness Plus 」 お 
よび 「THX 設定優先 J びそれぞれ「オン」、「有り」に設 

ダイナ吉ック 

定されているとき 、 「Dynamic EQ 」 と 
「Dynamic Volume 」 は選べません（今 P . 日8)。 

レイトナイト 


■レイトナイト 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生すると 
をは、1；(下の項目か5選びます。 

► オフ 

►弱： 

音量幅をルさくします。 

►高： 

音量幅をさらにルさくします。 

ドルビー TrueHD を再生するときは、 L 处下の項目か5選び 
ます。 


ごま意 

• コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモード 
を変えてわ効果に変化のないわのわありまず。 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジ 
タルプラス、ドルビー TrueHD ソースにのみ効果びあり 
ます。 

•レイトナイト機能は、本機をスタンバイ状態にすると 
「オフ」に設定されます。ドルビー TmeHD ソースの場合 
は、「自動」に設定されます。 

マネジメント 

•「TrueHD Loudness Mana 宫 ement 」 を「オフ」に設定 

している場合、ドルビー TrueHD 再生時のレイトナイト 
機能は効果びありません（今 P . 日日）。 

S ュージックオプティマイザー 


=ュ—ジックオプティマイザー 

■ Music Optimizer 

►オフ 

►オン 

この機能は、圧縮された音楽信号をよ0良い音質にします。 
MP 3 などの非巧逆圧縮フアイルの再生時に効果びありま 
す。入カソースごとに設定を記憶します。「オン」に設定し 
た場合、 M.Opt 表示び点灯します。 


► 自動： 

レイトナイト機能は、自動で「オン」か r オフ」に設 
定されます。 

►オフ 

►オン 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD 再生時のみに効果びありまず。 

劇場用に作られた映画音青は、大走な音とルさな音の差び 
大さいため、環境音や人の会話などのルさな音を聴くには、 
音量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅 
をルさくすることびでさるため、全体の音量を上げずにル 
さな音ち聴こえます。夜中などに、音量を絞って映画を鑑 
賞するとさに便利です。 

この機能は、音青信号び入力されているとさに設定されま 
す。また、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 


ント1 

• 本体の MUSIC OPTIMIZER ボタンでち操作できます。 

ごを意 

• この機能は、ヴンプ U ング周波数び48 kHz 下の PCM 
信号とアナ□グ信号に働さます。 

• U スニングモードび 「Pure Audi 日」と 「 Direct 」 のとき 
は、効果びあ0ません。 

•この設定は、各入カセレクタごとに設定されます。 


Quick Setup メニユーの操作手順は P .48 をご参照くださに、 

Re-EQ 

高音域び強調されたサウンドトラックを、ホームシアター 
用に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強す 
ざる場合に設定します。 

■ Re-EQ 

►オフ 

►オン 

この機能び使用できるリスニングモードは、ドルビーデジ 
タル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TmeHD 、 マル 
チチヤンネル、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾリユーシヨンオー 
ディオ、 DTS - HD マスターオーディオ 、 DTS Express 、 
DSD 、 ドルビー EX 、 ドルビー ProLo 邑 icIlzHei 呂 ht 、 ド 
ルビー PLIIx Movie、DTS Neo : 目 Cinema 、 

已 .1 チヤンネルソース +DTS Neo : 目です。 

■ Re - EQ ( THX ) 

►オフ 

► オン 

この機能び使用できるリスニングモードは 、 THX 
Cinema、THX Surround EX、THX Select 2 Cinema 
です。 

ごま意 

• Re - E 日の機能は各入カセレクタごとに保存されます。た 
だし、 THX リスニングモード選択時に、本機の電源を切 
ると、「オン」に戻ります。 

•ヘッドホンを接続している場合は、使用でさません。 
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この項目では、特に指定のない限り、リモコンを使った 
手順を説明していまずが、本体の SETUP ボタン、力一 
ソルボタン、 ENTER ボタンでも設定できまず。 



U モート 
インジケー ター 


RECEIVER 

ボタン 


^/▼/ィ/> 
ENTER ボタン 


RETURN 

ボタン 


HOME 

ボタン 


7 REC 曰 VER ボタンを押したあと、 HOME ボタ 
ンを巧ず 

2 ィ/►ボタンを巧して「セットアップ」を選び、 
ENTER ボタンを押ず 

3 ▲/ ▼ボタンを巧してメインメニュー項目を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

4 ▲/ ▼ボタンを巧してサブメニュー項目を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

5 ▲/ ▼ボタンを巧して設定項目を選び、ィ/►ボタ 
ンで設定オプシヨンを変更ずる 

HOME ボタンを巧すと、設定を終了します。 

RETURN ボタンを巧すと、前のメニューに戻りま 
す。 


設定をする 


メインメニュー項目 

ヴプメニュー項目 

6 .その他 
い P. 已已） 

ボリューム設定 

OSD 設定 

7 .八ードウェア設定 
(-* P. 已 6) 

HDMI 

自動スタンバイ 

ネットワーク 

初期設定 

8 .リモコン設定 
い P. 已 9) 

リモコン ID 

U モコン登録 

9 .□ック設定 
い P. 巨 9) 

セットアップ 



-項目 


メインメニュー項目 

ヴプメニュー項目 

1 .入力/出力端子の割り当 
て 

(今 P. 日 3) 

モニター映像出力 

HDMI 入力 

コンポーネント映像入力 

デジタル音声入力 

2 .スピーカー設定 
い P. 已已） 

スピーカーセツティング 

スピーカー詳細設定 

スピーカー距離 

スピーカー音量レベル 

イコライザ設定 

THX オーディオ設定 

3 .音の設定-調整 
い P. 已 8) 

多重音声/モノラル 

Dolby 

DTS 

Audyssey DSX 

Theater-Dimensional 

LFE レペル 

4 .入カソースの設定 
(-* P. 己 0) 

Audyssey 

インテリボリューム 

A/V シンク 

セレクタち変更 

画質調整 

音声入力 

日 .U スニングモードプ IJ 

セット 

(今 P.64) 

己 D/DVD 

C 己し/ SAT 

STB/DVR 

GAME 

PC 

AUX 

TUNER 

TV/CD 

NET 

US 己 

EXTRA 1 

EXTRA 吕 
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セツトアップメニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ[、 


セツトアップメニューのみかた 


0 ^ 

S 2.スピーカー設定 


ースピーカー詳細設定 


一■サブウーファー 


-►有り 


►無し 


①メインメニュー項目 
©サブメニュー項目 
@設定項目 

® 設定オプション（下線付さで表示されている設定オプ 
シヨンは、お買い上げ時の設定です。） 



■スクリーンセーバー 

現在選んでいる入カソースからの映像信号びない状態で、 
本機を操作せずに一定時間（お買い上げ時は3分）経過 
すると、スク U —ンセーバーび起動します。 

•スク U — ンセーバーび起動するまでの時間は、「スク 
リーンセーバ‘一」設定で変更することびでさます 

P .66)。 

•本機を操作すると、もとの画面に戻ります。 


HYBRID STANDBY インジケーターに 
つし、て 


電源回路の最適化により、本機びスタンバイ状態時の消費 
電力の上昇を抑え5れる機能です。 HYBRID 

STANDBY インジケーターは政下のいずれかの場合に点 
なします： 

- rHDMI スルー」を有効に設定している場合 （ HDMI 表 
示は消灯します） 

-「ネットワークスタンバイ」を有効に設定している場含 
( NET 表示は消好します） 


HYBRID STANDBY インジケーター 



卜）入力端子に接続している MHL (Mobile High- 


definition Link) 対応のモバイル機器を充電している場 
合、 HYBRID STANDBY インジケーターは点灯しま 
せん。 
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セットアップメ ニユー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ [、 


1.入力/出力端子の割り当て 


ン 

命な1化り ► 



「セットアッス I 



モニター 映像出力 

HDMI 出力の出力設定を行います。ご使用になるテレビの 
解像度にあわせ、出力解極度を本機で変換する設定です。 
ビデオ、コンポーネントの各映像入力信号は変換（《）さ 
れて HDMI 出力端モか5出力されます。 


ビデオ、コンポーネント HDMI 



OUT 



HDMI 


ごま意 

•本機び「モニター出力設定」、「解像度」設定の映像信号 
を処理ずる流れについては「映像接続のしくみ」をご覧 
ください P . 日1)。 


■モニター出力設定 
►を : Main 

テレビを HDMI OUT MAIN 端テに接続した場をに 
選びます。 

►サブ： Sub 

テレビを HDMI OUT SUB 端子に接続した場合に選 
びます。 

► 両方： Both 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SU 己端子の両方 

に接続する場合に選びます。 

映像信号は両方の HDMI 出力端子から、両方のテレビ 
で対応している解像度で出力されます。 

■解像度 
► スルー： 

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換しな 
いでそのまま出力する場をに選択します。 

►型： 

テレビに対応した解像度に合わせて、自動で変換する 
場合に選択します。 

► 480 p 、 7 吕 Op 、 1080し10 扫 Op : 

お好みの出力解像度を選択します。 

► 1080 P / 吕 4 : 

1日8日 P /24 の解像度で出力する場合に選択します。 

► 4 k アップスケーリング： 

] 日 8 日 P の約 4 倍の高解像度で出力されます。接続し 
た モニターの 対応解像度により、 3840 X 2] 目 日 ま 
たは 4 日 9 目 X 2] 目 日 ピクセルで出力されます。 
HDMI OUT MAIN 端子の出力觸像度を指定することびで 
さます。お使いのテレビで対応している解像度に一致する 
よラに、本機の画像解像度を変換します。 

一 

ごま意 

• r 1 080 P /24 J を選んだ場合、入力する映像によっては 
動さびカクカクした0 、 垂直解像度び低下した0ずるこ 
とびあります。このような場合は、 「1080 P /24」 1；(外 
を選んでください。 

•「4 k アップスケーリング」 を選んだ場合、お使いのテレ 
ビによっては映像信号び出力されない場合びあ0ます。 


• r モニター出力設定」を「ヴプ」に設定している場を、 
「解像度」の設定は「スルー」に固定されます。 

• r モニター出力設定」を「両方」に設定している場を、 
「解像度」の設定は「自動」に固定されまず。 

HDMI 入力 


HDMI 入力端子には、お買い上げ時の設定で 「 BD / DVD 」、 
rCBL/SATJ などの入力切換び割り当て 5 れています。た 
とえば、ブルーレイディスク /DVD プレーヤーを、お買い 

上げ時の設定どおりに本機の HDMI IN 1 端子に接続する 
と、入力切換で 「 BD / DVD 」 を選択するだけで、接続した 
機器の映像や音声を簡単に本機で再生することびでをます。 
お買い上げ時の設定は下のとお0です。 


入力切換 

HDMI 入力端子の割り当て 

BD/DVD 

HDMIl 

CBL/SAT 

HDMI 2 

STB/DVR 

HDMI 3 

GAME 

HDMI 4 

PC 

HOME 

AUX 

フ□ント （固定） 

TV/CD 


EXTRA 1 


EXTRA 己 



お買い上げ時の設定と異なる接続をする場合は、この設定 
項目で設定を変更する必要びあります。たとえばブルーレ 
イディスク/ DVD プレーヤーを本機の HDMI IN 2端テに 
接続したときは、 「 BD / DVD 」 の割り当てを 「 HOME 」 

に変更してくださし、。 
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■ BD/DVD 、 CBL/SAT 、 STB/DVR 、 GAME 、 

PC 、 TV/CD、EXTRA 1 、 EXTRA2 
► HDMIl 、 HDMI 2. HDMI 3、 HDMI 4、 HOME 、 
HDMI 6. HDMI 7 : 


映像機器を HDMI IN 1 〜 7 端子に接続した場合に選 
びまず。 

► . : 

ビデオ、コンポーネントに入力された各映像信号を、 
変換して HDMI 出力端子から出力ずるときに選びま 
す。また、ビデオ端テからの映像信号を変換する場合 
に、コンポーネントビデオ端子の設定わ「-----」に 
する必要びあります （^ P . 已4)。 

HDMI IN の各入力端テに割り当てできる入力は1つまで 
でず。すでに HDMI 1 〜 HDMI 7 まで割り当て5れている 
とさは、他の入力に割り当てることはで走ません。 

そのラちの使わない入力に「 . J を設定してから、割 

り当てて < ださい。 

I ヒント I 

•「 EXTRA 1 」、「EXTRA 吕」は 、 「Quick Set 叩」の「入 
力」から選べます （今 P .48)。 

ごま意 

•映像機器び HDMI 端テに接続されていない場合は 
(「HDMI 入力」び割り当て5れていても）、「コンポーネ 
ント映像入力」の設定で出力されます。 

•HDMI IN を設定した入力には、自動的に同じ HDMI IN 
のデジタル音声入力び割り当てられます （^ P . 已4)。デ 
ジタル音声入力を使用したい場合は、「音声入力」で設定 
を変更してください （^ P . 巨4)。 

•「 HDMI コント□—ル （ RIHD )」 の設定び「オン」のとき 
は 、 HDMI IN 端子に接続された機器を、 TV / CD 入力に 
割り当てないでください （^ P .66)。 適切な RJ 卜の連 
動操作の保罰びでさなくなります。 

• ビデオ、コンポーネントに入力された各映像信号を 
HDMI に変換する場合の映像信号の流れや、変換に関す 
る詳細は「映像接続のしくみ」をご覧<ださい 

(今 P . 日 1)。 


セツトアップメニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ[、 


•「 HDMI スルー」で選択されている入力に r . 」び割 

り当てられている場合、 「 HDMI スルー」の設定は自動的 
に「オフ」になります （^ P .6 巨）。 

•入力に 「 AUX 」 を選んだときは、「フ□ント」に固定と 
なります。 

コンポーネント映像入力 


コンポーネント（色差）映像入力端子には、お買い上げ時 
の設定で、 「 CBL / SAT 」 の入力切換び割り当てられていま 
す。お買い上げ時の設定どおりに接続を行ラと、入力切換 
を選択するだけで、接続した機器の映像を簡単に本機で巧 
生することびでをます。 

お買い上げ時の設定はし分下のとおりでず。 


入力切換 

映像入力端子の割り当て 

BD/DVD 


CBL/SAT 

INI 

STB/DVR 


GAME 


PC 


AUX 

. (固定） 

TV/CD 


EXTRA 1 


EXTRA 2 



お買い上げ時の設定と異なる接続をする場合は、この設定 
項目で設定を変更する必要びあ 0 ます。たとえばブルーレ 

イディスク /DVD プレーヤーを本機の COMPONENT 

VIDEO IN 端子に接続したときは、 「 BD / DVD 」 の割り当 
てを 「 IN 1」 に変更してください。 

■ BD/DVD 、 CBL/SAT 、 STB/DVR 、 GAME 、 

PC 、 TV/CD、EXTRA 1 ^ EXTRA2 

► INI : 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 端テに接続 

した場合に選びます。 

► . : 

映像機器をビデオ端子に接続した場合に選びます。映 
像信号は変換されて HDMI 出力端子か5出力されま 


す。 

ビデオ端子接続のみお使いの場をは、「- J に設定し 

て < ださし、。 

I ヒント I 

•「 EXTRAl 」、「 EXTRA 2」 は 、 「Quick Setup 」 の「入 
力」から選べます （^ P .48)。 

ごま意 

• r モニター出力設定」び「サブ」に設定されている場合、 
解像度び4801のコンポジットおよびコンポーネント信号 
のみ、そのままの解像度で出力されます。解像度に対応 
していないテレビでは映像は表示されません。 

•「 AUX 」 は、「- J に固定となります。 

デジタル音青入力 

デジタル音声入力端子には、お買い上げ時の設定で 
「 BD / DVD 」 などの入力切換び割0当て5れています。 
お買い上げ時の設定どお 0 に接続を行ラと、入力切換を選 
おするだけで、接続した機器の音声を簡単に本機で再生す 
ることびでさます。 

お買い上げ時の設定は政下のとお 0 です。 


入力切換 

デジタル入力端子の割り当て 

BD/DVD 

COAXIAL 1(同卽入力） 

CBL/SAT 

COAXIAL 吕（同卽入力） 

STB/DVR 


GAME 

OPTICAL ! 恍入力） 

PC 


AUX 

. (固定） 

TV/CD 

OPTICAL 2 恍入力） 

EXTRA 1 


EXTRA 吕 



お買い上げ時の設定と異なる接続をする場合は、この設定 
項目で設定を変更する必要びあ 0 ます。たとえば、 

OPTICAL INI 端子に、 CD プレーヤーなどを接続したと 
きは、 「 TV / CD 」 の割り当てを 「0 PTICAL 1 (光入力)」 
に変更して < ださい。 
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セツトアップメ ニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ [、 


■ BD/DVD 、 CBL/SAT 、 STB/DVR 、 GAME 、 

PC 、 TV/CD、EXTRA 1 、 EXTRA2 
► COAXIALl (同卽入力)、 COAXIAL 吕（同軸入力)、 

OPTICALl (光入力)、 0 PTICAL 2 (光入力）： 

機器を接続しているデジタル音声入力端テに対応する 
デジタル音声入力を選びます。 


機器び、アナ□グ音青入力に接続されている場合に選 
びます。 


ヒント I 


• TEXTRAl 」、「 EXTRA 吕」は 、 「Quick Setup 」 の「入 
力」から選べます（今 P .48)。 

ごま意 

• HDMI 端テを割り当てた入力（斗 P . 日 3) には、本項目の 
設定わ自動的に HDMI 端子び割0当て5れますび、お巧 
みで化のデジタ J レ音亩入力端子わ割り当てることびでさ 

ます。（今 P . 巨 4) 

•デジタル出力（光および同軸）から出力される PCM 信号 
(ステレオ/モノラル）のヴンプ U ングレートは、 

32/44.1/48/88.2/9 目 kHz / 16、20、24ビットで 
す。 

•「 AUX 」 は、「- J に固定となります。 


2.スピーカー設定 







4 


「セットアッス ► 



この中のをくのメニューは、自動スピーカー設定 
P .3 日）で自動設定されています。 


自動 スピーカー 設定のあとに、使用する スピーカーを 変更 
した場合や、手動で設定したい場合、自動スピーカー設定 
で設定された内容を確認するとさに使用しまず。 

スピーカーセッティング 


設定を変更した場台は、再度自動スピーカー設定を行つ 
てください。 （^ P .3 日） 


接続したスピーカーのインピーダンス （0) を設定しま 
す。 

接続したスピーカーの中に、1台でわ40政上目0未満の 
スピーカーびある場合は、ここで設定してください。 

ご使用になるスピーカーの背面や、取扱説明書で、イン 
ピーダンス （ n ) をご確認ください。 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続している場合は、「ス 
ピーカータイプ（フ□ント)」を「バイアンプ」にしてくだ 
さい。 

接続については、「バイアンプ接続をする」 （^ P .16) を 
参照 < ださい。 

ごを意 

•バイアンプ接続では最大已 .] ch 再生にな0ます。 
•設定を変更するとさは、必ず本機の音量を最ルにしてく 
ださい。 


■インピーダンス 
►4 才 ーム： 

接続したスピーカーの中に、 ] 台でわ4 n 政上6 0 
未満のスピーカーびある場をに選択します。 

► 6才ーム : 

接続したスピーカーび、すべて巨0し^(上の場合に選 
おします。 


■スピーカータイプ（フ□ント） 

►通常： 

フ□ントスピーカーを、通常の方法で接続している場 
合に選びます。 

►バイアンプ： 

フ□ントスピーカーを、バイアンプ接続している場合 
に選びます。 

スピーカー 詳細設定 


自動スピーカー設定（今 P .3 已）を行った場合は、自動 
で設定されています。 


各スピーカーの有り/無しや、ク□ス オーバー 周波数など 
を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を、何 

Hz か5サブウーファーで出力するかを設定しておくこと 
びでさます。 

サブウーファーを接続していないとさには、フ□ントス 
ピーカーび自動的に「フルレンジ」に設定され、他のチャ 
ンネルの低音域び、フ□ントスピーカーか5出力されます。 
お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してくだ 
さい。 

THX 認罰のスピーカーシステムを使用するとをは、自動ス 
ピーカー設定を行っても、この設定で 「80 Hz ( THX )」 に 
設定し直してください。 


■サブウーファー 
► 有り 
►無し 


己己 















セツトアップメニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ[、 


■フ□ント 
► フルレンジ 

► 40 Hz 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ' 120 Hz 、 1己 OHz 、 
己00 Hz 

ごま意 

•「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
は、「フ□ント」設定は「フルレンジ」に固定されます。 

■センター‘1、サラウンド‘1 
► フルレンジ 

► 40 Hz 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ' 120 Hz 、 1已 OHz 、 
200 Hz 

►無し 

■フ□ントハイ* 1*2*3*4 

► フルレンジ 

► 40 HZ 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ' 120 Hz 、 1已 OHz 、 
己00 Hz 

► 無し 

■サラウンドバック’，で‘的 
► フルレンジ 

► 40 Hz 〜 80 Hz ( THX ) 〜100 Hz ' 120 Hz 、 1己 OHz 、 
己00 Hz 

►無し 

ごま意 

‘ 1 「フルレンジ」は、「フ□ント」設定で「フルレンジ」を 
選んでいるとをしか選ぶことびでをません。 

つ「ヴラウンド」設定を「無し」に設定しているとをは、 
この設定を選ぶことはでをません。 

つ「スピーカータイプ（フ□ント)」設定び「バイアンプ」 
に設定されている場を（今 P . 已日）は、この設定を選ぶ 
ことはでさません。 

*4 「ヴラウンドバック」設定を「無し」州こ設定した場 
合、「フ□ント八イ」設定は「無し」に設定されます。 

で「フ□ント八イ」設定を「無し」政がに設定した場合、 
「サラウンドバック」設定は「無し」に設定されます。 


■サラウンドバック Ch 
► 1 ch ： 

接続したサラウンドバックスピーカーび]つの場合に 
選びます。 (SURROUND BACK or FRONT 

HUGH SPEAKERS L 端テに接続してください。） 

►吕 ch : 

サラウンドバックスピーカーを 2 台（左ち）接続して 
いる場合に選びます。 

ごま意 

• r サラウンドバック」設定を「無し」に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでさません。 

■ LFE □—パスフイルタ 
( LFE チヤンネルの低域フイルター） 

► 80 Hz 、90 Hz 、 100 Hz 、 1己 QHz 
►オフ： 

□ーパスフィルターを適用しません。 

LFE (低域効果音）信号の□ーパスフィルターを設定す 
ると、その設定値よりも低い周波数成分だけを通過させ、 
不要なノイズを削除することびでをます。□ーパスフィ 
ルターは、 LFE チヤンネルを使っているソースにしか適 
用されません。 

ごま意 

• THX の認証を受けたスピーカーシステムをご使用の場合 
は、 「80 Hz 」 を選んでください。 

■ダブルバス 


自動スピーカー設定を行ってち、自動で設定されません 

P .3 日)。 


►オン 

►オフ （ THX ) 

ダブルバス機能を利用すると、左ちフ□ントチヤンネル、 
センターチヤンネルの低音びサブウーファーに送5れ、 


低音の出力び強調されます。 

お買い上げ時の設定：「 . J 

ごま意 

• r サブウーファー」設定び「無し」、または「フ□ント」 

設定が「フルレンジ」がに設定されている場合、この 
設定は「 . 」に固定されます。 

•初めて「ヴプウーファー」設定を「有り」、「フ□ント」 
設定を「フルレンジ」に設定した場合、この設定は「才 
ン」に切り換わります。 

• THX の認証を受けたスピーカーシステムをご使用の場合 
は、「オフ （ THX )」 を選んでください。 

スピーカー 距離 


自動スピーカー設定（今 P .3 已）を行った場をは、自動 
で設定されています。 


視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。距離を 
設定することで、それぞれのスピーカーか 5 視聴位置まで 
の、音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適 
にお楽しみいただけます。 

■単位 
► メートル : 

距離をメートルで設定でさます。指定巧能な範囲： 

O. 30 メートル単位で、0.30 m 〜9.00 m 
► フイート： 

距離をフイートで設定でさます。指定巧能な範囲： 

1 .日フイート単位で、1.0れ〜30.0れ 

■フ□ント左、フ□ント八イ左、センター、フ□ン 
卜八イち、フ□ントち、サラウンドち、サラウン 
ドバックち、サラウンドバックを、サラウンド左、 
サブウーファー 

►各スピーカーと視聴位置の距離を指定します。 

ごま意 

•スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー 

P . 55) は選ぶことびで走ません。 
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スピーカー音量レベル イコライザ設定 


自動スピーカー設定 （^ P .3 曰）を行った場合は、自動 
で設定されています。 


各スピーカーからのテスト音の音量び、同じに聴こえるよ 
ラに、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

ごま意 

• な下の場合は設定でさません： 

-「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にしている 

(与 P . 己7)。 

- 「 HDMI コント□-ル （ RIHD )」 を「オン」にして 

(与 P . 已巨）、テレビのスピーカーで聴いている。 

- 5ューティング中。 

■フ□ント左、フ□ント A イ左、センター‘1、フロ 
ント A イち、フ□ントち、サラウンドち、サラウ 
ンドバックち、サラウンドバック左、サラウンド 
左 

► 1〇16単位で一12づ6〜 0づ己 〜+1吕〇1已 

■サブウーファー‘1 

> IdB 単位で一1日 dB 〜 Od 己 〜+1吕 dB 

ご注意 

•スピーカーの設定で「無し」に設定したスピーカー 
(今 P . 日曰）は選ぶことびでさません。 

•本機は THX 対応機種ですので、テスト音は標準レベルの 
日 d 巨（絶対値の場をは 82 ) で出力されます。 

通常お聴きになっている音量びルさい場合は、突然大き 
な音になりますのでごを意ください。 

‘ 1 センタースピーカーとサブウーファーについては、 

Quick Setup メニューで設定した音量びこの設定で保 
存されます （^ P .49)。 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をます。各スピーカーの音量は 「スピーカー音量レベル」 
でを調整でさます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 

■ ユーザー設定によるイコライザ 
►オン： 

イコライヴはスピーカーごとに手動で調節でをます。 
政下の手順を実行してください。 

7 ▼ボタンを押して「設定チャンネル」を選 
んだあと、 ◄/ ►ボタンで スピーカーを 選ぶ 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して周波数を選んだあと、 
◄/ ►ボタンを巧してその周波数の音量を調 
節ずる 

各周波数の音量は、 —色 d 己〜 OdB 〜 +6 dB の範 
囲で、 ] d 目単位で調節で走ます。 

rE37F1 

•「己 3 Hz 」 「吕已 OHz 」「1000 Hz 」「4000 Hz 」 
n BOOOHzJ のいずれかを選ぶことびで走ま 
す。サブウーファーについては、「2 已 Hz 」 
r 40 HzJ 「已 3 Hz 」「 lOOHz 」 「1 巨 OHz 」 のし'! 
ずれかを選びます。 

•ほ域の周波数（日3 Hz など）でほ音の調節を、 
高巧の周波数 （16000 HZ など）で高音の調節 
を行います。 

3 ▲ボタンを巧して「設定チャンネル」を還 
んだあと、'^ノ►ボタンを巧して別のスピー 
力一を還ぶ 

各スピーカーに対して手順1と吕を行います。 
スピーカーの設定 （与 P . 日已） で 「無し」 に設定 
したスピーカーは、設定でさません。 


> オフ : 

ずべての音域で同じ音場設定にな0ます。 


ごを意 
一 

•Direct と Pure Audb の U スニングモードのときは、効 
果びあ0ません。 

•入力音源または U スニングモードの設定によっては、望 
ましい効果を得ることびでさないことびあ0ます。 

• [ AudysseyJ び有効に設定されている場をは、 
FAudysseyJ の設定び優先されます。 P .60) 

THX 才ーデイオ設定 


■サラウンドバックスピーカー間距離 

► <0.3 m (< lft ) 

► 0.3 m -1.2 m ( lft -4 れ） 

► >1.2 m (>4け） 

サラウンドバックスピーカーの間隔を指定でをます。 
ごま意 

• UTF の場合は設定でをません： 

-「サラウンドバック Ch 」 を rich 」 に設定している 
い P . 日 6)。 

-「サラウンドパック」 を 「無し」 に設定している 
〇 P . 日 6)。 


ウルトラ セレクト サブウーファー 

■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer 
► 無し 

►有り 

THX の認証を受けたサブウーファーを接続している場合、 
「有り」 に設定してください。 

ごま意 

• r サブウーファー」 設定を 「無し」 に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでさません （^ p . 已日）。 

■ BGC 

►オフ 

►オン 

BGC (境巧利得補正）を使用すると、窓際など部屋の境巧 
部で視聴者び観賞している場合、低い周波数び強調される 
のを補正することびでさます。 
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ごま意 

• この設定は 、 riHX Ultra 2 /Select 吕 Subwoofer 」 を 
「有り」 に設定しているとさだけ設定でさまず。 

•「サブウーファー」 設定を 「無し」 に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでさません（今 P . 己已）。 


ラウドネス プラス 

■ Loudness Plus 
►オフ 

► オン 

「Loudness Plus 」 設定を 「オン」 にすると、低音量で、 
音声表現の微妙なニュアンスを楽しめるよラにな0ます。 
THXU スニングモードを選択していると走に利用でさ 
ます。 

■ THX 設定優先 
► 有り 

►無し 

「有り」に設定した場合、 THX リスニングモードに 

オーディシー ダイナ吉ック 

Audyssey Dynamic EQ ®/ 

ボ u ューム 

Audyssey Dynamic Volume ®;^)'; 働きません。 

ごま意 

•「Loudness Plus 」 を「オン」に設定している場合、こ 
の設定は「有り」に固定されます。 

■メタデータ乾送 
► オン ： 

HDMI 接続している機器にメタデータファイルを送信 
し、コンテンツ再生の最適化設定を自動的におこない 
ます。 

►オフ： 

六タデータファイルを送信しません。 

HDMI 接続では、圧縮されていないデジタル映像信号およ 
びデジタル音青信号び伝送されます。これらの信号政外に 
コンテンツについての付加的な情報として送信されるちの 
を「メタデータ」と呼びます。 

THX Media Director ™ などに対応しているブルーレイ 
ディスクプレーヤー、セットトップボックスや映像機器な 
どのホーム-シアタ ー• コンポーネントびある場合は、メ 


タデータ転送機能の使用を推奨します。この設定を有効に 
することで接続しているホーム-シアター機器に方タデー 
夕を転送していることび保障されます。 


THX Loudness Plus 

THX Loudness 円 us は 、 THX Ult 「 a 2 円 us ™ および 
THX Seiect 2 Plus …認定のレシーバーに搭載された、 
新しいボ U ユームコント□ール技術です。 

THX Loudness Plus を使用すると、ホームシアターの 
視聴者はどんなボ U ユームレべルでわ、豊かで繊細なヴ 
ラウンド効果を体験でさます。 

ボ U ユームを U フアレンスレベル（基準レベル）よりも 
下にすると、一定レベルのサウンドエレメント（音質要 
素）び失われた0、視聴をによって違ラ感じに聴こえた 
0します。 

THX Loudness 円 us はボリユームを下げたときに発生 
する音質上-空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネ 
ルレべルと周波数レスポンスをインテ U ジェントに調整 
することで補います。 

このことによ0、ユーヴーはボ U ユーム設定に関係なく 
サウンドトラックのインパクトを忠実に体験することび 
できまず 。 THX Loudness Plus は、どの THX リスニ 
ングモードで聴いているとさでわ自動的に設定されます。 

新しく開発された THX Cinema、THX Music、THX 

白 ames のモードは、コンテンツのタイプに応じて、 

THX Loudness Plus の設定び適切に適用されるように 
調整されています。 


3.音の設定-調壁 


( receive ^ >2參 >3•ミ • ►ィ!■セットアップ」 


U スニングモードや接続した機器によって、音響効果をお 
好みに調整しておくことびでさます。 


多重音青/モノラル 


■を重音声 
入カチヤンネル 
►を 
►副 

►主/副 

多重音声や多重言語の放送などで、音声や言語を選択しま 

ず。 DISPLAY ボタンを押して、表示部に音声の数び 
「1+1」と表示されたら、音青を重放送です。 

■モノラル 

入カチヤンネル 
► 左+ち 
►左 
►ち 

2チヤンネルで収録された、ドルビーデジタルなどのデジ 

タル信号やアナ□グ / PCM 信号を、 Mon 曰リスニングモード 
で再生するとさに使用する、信号チヤンネルを設定します。 

出カスピーカー 
► センター : 

センタースピーカーからモノラル音青び出力されま 
す。 

►左/ち： 

左ちのフ□ントスピーカーからモノラル音声び出力さ 
れます。 

この設定では 、 Mono U スニングモード選択時にどのス 
ピーカーか5モノラル音声を出力するか設定します。 
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ごま意 

•「センター」 設定を 「無し」 に設定している場合は 
(^ P . 日 6)、この設定を選択でさません。 


ドルビー 

Dolby 


■ PL llx Music に ch 入力） 

2 チヤンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデジ 
タル信号やアナ□グ / PCM 信号を 、 rPLIIx Music 」 リスニ 
ングモードで再生するとさの設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
「 PLIIx 」 は rPLIIJ と表示されます。 

/くノラ7 

Panorama 

►オン 

► オフ 

音場を横方向に広げることびでさます。 

デイメンシ3ン 

Dimension 

► — 3〜〇〜+3 

音場を前ちまたは後方へ移動させることびできます。 

「0」を中むに、「一1」、「一2」、「一3」にすると前方へ、 
「+1」、「+2」、「+3」にすると後ちへ移動します。広びり 
感びありすざた0、サラウンドが強すざる場合は、音場を 
前方に調整すると、バランスび良くなりまず。逆にモノラ 
ル感や音場び狭い感じの場含は、音場を後方に調整すると、 
バランスび良くなりまず。 

Center Width 

► 0〜3〜7 

センタースピーカーの音の広び0幅を調整することびでさ 

ます 。 Dolby Pro Lo 呂 ic l!x Music では、センタースピー 
力一びある場合は、 センターチヤンネルの信号をセンター 
スピーカーからのみ出力します。（センタースピーカーびな 
い場合は、左ちフ□ントスピーカーに等分に振り分け、幻 
想のセンター音像を作0ます。）この設定では、センタース 
ピーカーと左ちフ□ントスピーカーの配合を調整し、セン 
夕一の音の重量感を調整することびでさます。 


■ PL llz Height Gain 

►弱 

►を 

►高 

Dolby Pro Logic llz Hei 旨 ht リスニングモード使用時の、 
フ□ント八イスピーカーからの出カレベルを調整すること 
びでさます。 r 弱」「や」「高」の3つの設定値びあり、順に 
フ□ント八イスピーカーからの出力び強調されます。 

ごま意 

•「フ□ントバイ」 設定を 「無し」 に設定している場合、こ 
の設定を選ぶことはでさません （^ P . 日 6)。 

■ Dolby EX 

Dolby EX 
►自動： 

Dolby EX 識別信号びあるとをは、 Dolby のリスニン 
グモードは Dolby Digital EX 、 THX のリスニング 

モードは THX Surround EX を選びます。 

►手動： 

使巧巧能な任意の U スニングモードを選ぶことびでを 
ます。 

サラウンドバックスピーカーを接続していないと走は、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 

デジタルプラス、ドルビー TmeHD にのみ効果びあります。 

ご注意 

• r サラウンドバック」 設定を 「無し」 に設定している場を 
は（崎 P . 己巨）、 この設定を選ぶことはで走ません。 


ラウドネス マネジメント 

■ TmeHD Loudness Management 

►オフ 

► オン 

「TrueHD Loudness Mana 居 ement 」 を「オン」に設定 

すると、ドルビー TrueHD 再生時のレイトナイト機能を有 
効にします。 


ごを意 
一 

•「TrueHD Loudness Mana 旨 ement 」 を「オフ」に設定 

した場合、ドルビー TrueHD 再生時のレイトナイト機能 
は「オフ」に固定され、ダイア□グノーマライゼーシヨ 
ンは表示されません。 

DTS 


■ Neo : 色 Music 

ィメージ 

Center Image 

► 〇〜2〜已 

DTS Neo : 目 Music は、2チャンネルで収録されたソース 
を、 6 チャンネルで再生する IJ スニングモードで、左ちフ 
□ントチャンネルか6いく 6占、差し引いた音青を使って、 
センターチャンネルの音青を作り出します。 

フ□ント音場の広び D 感を調整することびでさます。 

の」 に設定すると、フ□ント音場び中央寄りになり、 「引 
に設定するとフ□ント音場び左ちに広び0ます。 

Audyssey DSX ® 


ヴウンドステージ 

■ Soundsta 呂 e 
► -3服、〜 基準値 〜+3服 

Audyssey DSX リスニングモードを使用したときの、音 
場を調整します。 

ごま意 

• i ; rF の項目ずベてに該当ずる場合、この U スニングモー 
ドを選択でさます： 

-センタースピーカーを接続している。 

-フ□ント八イスピーカーを接続している。 
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シアター デイメンシヨナル 

Theater-Dimensional 


■リスニングアングル 
► 広い： 

リスニング角度び3ぴより広い場合に選びます。 

► 狭い： 

リスニング角度び3ぴより狭い場合に選びます。 
Theater-Dimensional U スニングモードでの最適な視 
聴角度を設定します。視聴位置からの左ちスピーカーの 
角度を設定します。 

左フ□ント〇 〇ちフ□ント 
スピーカー \ •‘ スピーカー 


'バ30。 



視聴者 


r ヒント1 

•スピーカーの設置角度は2ぴ（狭い）/4ぴ（広い）を 
推奨します。 

LFE レベル 


■ Dolby Digital 、 DTS* 2 、 AAC 、 マルチチヤンネ 
ル PCM、Dolby TrueHDv DTS-HD Master 
Audio 、 DSD*3 

► 一 ood 己、一吕 Od 己、 - 10服 、 OdB 

各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 

Dolby Digital . DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 、 

Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audio ^ DSD 信号の 
設定びでさます。 

低域効果音び強調されずざる場合は、一2日 d 日や一〇〇 dB 
を選んでくださし、。 


ごま意 

*1 Dolby Digital と Dolby Digital Plus ソースの LFE チヤ 
ンネル音量を設定します。 

*2 DTS と DTS-HD High Resduti 日 n ソースの LFE チヤン 
ネル音量を設定します。 

*3 DSD (Super Audio CD ) ソースの LFE チヤン ネル 音 
量を設定します。 


4 .入カ ソース の設定 






「セットアッス I 



本機に接続した複数の機器間で、音量差の調整、あるいは 
映像び音声よ0遅れる場合の補正びでさます。 

項目は、入カセレクタごとに個別に設定でをます。 


準備 

調整したい入力を選び、接続機器を再生してください。 


オーディシー 

Audyssey 


自動スピーカー設定を行った後に設定してください 

(寺 P.3 日)。 

• UTF の場合、この機能は使用でさません： 

-へッドホンを接続している。 

- Pure Audi 日または Direct U スニングモードを選択し 
ている。 


■ Audyssey 

► オフ 

ムービー 

► Movie : 

映画鑑賞に適しています。 
Audyssey 表示び点丹します。 

► Music : 

音楽鑑置に適しています。 
Audyssey 表示び点丹します。 


ごま意 

•「 Audyssey 」 設定を「オフ」にした場合、「イコライザ」 
設定び適用されまず （^ P . 日7)。 

•自動スピーカーを 「Audyssey 簡単測定」で測定した場 
合、 「 Audyssey 」 は選べません。 

• DSD ソースにはこの機能は働さません。 


ダイナ5ック 

■ Dynamic EQ 
► オフ 
►オン： 

Audyssey Dynamic EQ ® 機能び適用されます。 
Dynamic EQ 表示び点好します。 

ル音量再生のと走でわ充分な音声を楽しむことびでさま 
す。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを 
考慮しなびら、周波数特性の補正を行います。 

リファレンス レベル 

■ Reference Level 
► OdB : 

映画鑑賞に適しています。 

►己犯 ： 

クラシック音楽など、とてを広いダイナ S ックレンジ 
を持つソースに適しています。 

► 10 服： 

ジャズや様々な音楽など、広いダイナ S ックレンジを 
持つコンテンツに適しています。また、通常基準レべ 
ルより]日 dB 低く S ックスされた、テレビ番組にも 
適しています。 

► 1 已服 ： 

ポップス/□ック音楽など、高い U スニングレベルで 
S ックスされ、限5れたダイナミックレンジを持つ 
ソースに 適しています。 

映画は、音響の影響を考慮して調整された環境で、基準レ 
ベルで S キシングされます。 

ホームシアターで 同じ基準レベルで楽しむためには、 ス 

ピーカーの音量レベル （Level Cal 設定値）を 
-30 dBFS の帯域制限（己日 OHz 〜2日日 OHz) されたピ 
ンクノイズで、7已 dB の音圧び視聴位置で聴こえるよラに 
調整する必要びあります。 
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セツトアップメニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ[、 


Audyssey 2E 日®は、音量び7日のときに基準レベルで再 
生されるよラに、自動的にスピーカーレベルを調整します。 

Audyssey Dynamic EQ は、映画の標準ミキシングレべ 
J レを基準にしていますので、音量を7日よりを下げたとを 
でも才 U ジナルの周波数特性と、サラウンド感び得られる 
よラに、自動的に調整することびできます。 

しかし、音楽またはフイルムがのソースの場合は、映画 
の基準レベルび適切といラわけではありません。 
Reference Level は映画の基準レベルび使われていない 
ソースにも対応でさるよラに、3種類のオフセツトモード 
を用意しています。 

ご注意 

•[Dynamic EQJ 設定を「オフ」に設定している場合は、 
この設定は選べません。 


Audyssey Dynamic EQ@I こつし、て 

Audyssey DynaWc EQ は、人間の聴覚や部屋の音響 
特性を考慮し、音量レベルを下げた隙に発生する音質の 
低下を防ぐ技術です。 

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に最 
適な周波数特性とサラウンドレべルに補正します。その 
結果、どのよラに音量レベルを変更してわ、常に最適な 
低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持するこ 
とができます。正しい捕正を行ラために、入力される 
ソースの情報と、 U スニングルームに出力される音圧レ 
ベル情報とを組みをわせています。 

Dynamic EQ は単独でも有効に機能しますび、 
Audyssey 2EQ® 技術と連動することにより、すべての 
音量レベルに対して最適なバランスの音質を、すべての 
視聴者に提供します。 


インテリボリューム（機器間の音量差調整） 

■インテリボリューム 
► 1 dB 単位で、 — 1吕 dB 〜 Od 巨〜+1吕 dB 

本機に複数の機器を接続している場合、本機のボリューム 
位置び同じでわ、機器によって再生するとさの音量に差び 
出ることびあ0ます。ィ/►ボタンで調整してください。 
他の機器と比べて、音量び大さい場合はィボタン、ルさい 
場合は ► ボタンを巧して調整します。 

ごま意 

•インテ U ボリューム機能は、ゾーン 2/3 には効果びあり 
ません。 

A / V シンク（映像遅延補正） 


■ Dynamic Volume 
► オフ 
►ライト： 

ほ圧縮モードび適用されます。 

デイアム： 

標準圧縮モードび適用されます。 

►へビ ー ： 

高圧縮モードび適用されます。この設定びボ U ユーム 
に一番大をな影響を与えます。爆発シーンなど音量び 
大走いパートでは音量を下げ、静かなパートでは聴き 
取りやすいよラに音量を上げます。 

I ヒント I 

• Dynamic Volume を有効に設定すると 「Dynamic EQJ 
は「オン」に設定され Dynamic Vol 表示び点丹します。 

ご注意 

• THX U スニングモードの使用中に Dynamic EQ または 

ラクドネス 

Dynamic Volume を使いたい場をは 、 「Loudness 

円 us 」 設定を「オフ」に 、 「THX 設定優制設定を「無 
し」に設定します（今 P •己8)。 

•「Dynamic EQ 」 を「オフ」に設定すると 
「Dynamic Volume 」 も連動して「オフ」になります。 


Audyssey Dynamic Volume ® につし、て 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコマー 
シャル、映画などのコンテンツにおける静かな音のシー 
ンと大さな音のシーンの間における、音量レベルの違し、 
によって発生する問題を解決する技術です。 

Dynamic V日 lume は、入力されるソースを常にモニ 
夕一し、 U スナーび設定した巧みの音量レベルに常に自 
動的に調整することで、 U スナーを音量調整の煩わしさ 
か5解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を 
正確にモニターし、音量の変化び急激であってわ、緩や 
かな変化であってちソースの特徴に忠実に最適な音量値 
0 J スナー設定値）に自動調整を行います。また、 
Dynamic V曰 lume は単独でも有効に機能しますび、 
Audyssey Dynamic EQ を取り込むことにより、音量 
レベルの調整時やテレビチャンネルの切0換え時、ステ 
レオソースか日サラウンドソースなどの切り換え時でも 
低域特性や音質バランス、サラウンド効果、台詞の明瞭 
さを維持しています。 


■ A/V シンク 

► 10 msec 単位で、 0 msec 〜800 msec 

映像び音声よ0遅れて再生されるよラなとさ、この設定で 
音声の遅延を調整することびでをます。再生される映像を 

見なびら調整するには、 ENTER ボタンを押してくださし、。 

前の画面に戻るには RETURN ボタンを押してくださし、。 


調整できる範囲は HDMI の「リップシンク」設定び「オン」 
の場合、またはお使いのテレビび HDMM 」 ップシンク機能 
に対応している場合で異な0ます。 



•A/V シンク機能は Pure Audio リスニングモードでは効果 


びありません。またアナ□グ入力信号を Direct リス ニン 
グモードで再生する場合、効果びあ0ません。 

•「 NET 」 入カセレクタには使用でさません。 


61 











セレクタ名変更（名前の編集) 

各入力切換に好さな名前を入力して、識別しやすいよラに 
でさます。入力した名前び表示部に表示されます。 

指定した名前は文字入力画面で編集します。 

■セレクタを 

1 ▲/▼/◄/ ►ボタンを使って文字•記号を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

この操作をくり返して、最大]日文字まで入力します。 

2 入力び終わった S 、 忘れずに名前を保をずる 
(▲/▼/◄/ ►ボタンを使って roK 」 を選び、 
ENTER ボタンを押ず） 

この操作を行わないと名前は保存されません。 

名前入カエ U ア 



セツトアップメ ニュー (HOME) の操作手順は P. 已 1 をご参照くださ [、 


Space : 

1文字分空白のスペースを入力します。 

SNft*i : 

表示ずる文字び切0換わ0ます。 

卜（左）/一（ち）： 

名前入カエ U ア内で力ーソルを移動すると走に選び 
ます。 

バック スペース 

Back Space*2 : 

カーソル位置から、左側の文字を削除します。力一 
ソル位置は左に動さます。 

0K : 

入力び完了したとさに巧します。 

ヒント I 

‘1 U モコンの +10 ボタンを押すことでち切り換わり 
ます。 

*2 U モコンの CLR ポタンを押すと、入力したすべての 
文字を削除でさまず。 


r ヒント1 

•放送局に名前をつける場合は、 AM/FM ボタンで 
AM / FM を還び、プ U セット番号を選んでくださし、 

い P '34)。 

• 名前を初期値に戻す場合、 CLR ボタンを押して入力され 
ているすべての文字を削除し、 rOK 」 を還んで ENTER 
ボタンを巧してください。 

ごま意 

•「 NET 」、「 USB 」 入カセレクタには使用でをません。 


画質調整 

画質調整を使ラと、画質を調整したり、画面上のノイズを 
減らすことびでさます。 

設定しなび5テレビの映像を確認するには、 ENTER ボタ 

ンを押します。前の画面に戻るには、 RETURN ボタンを 
巧します。 


■ワイドモード* 1*2 

この設定で、アスペクト比（縦横比）を設定します。 

► 4:3 ： 



►自動： 

入力信号とモニター映像出力設定に従って、自動的に 
「4:3」、ロル」、「ズーム」、「ワイドズーム」のし、ず 
れかを選びます。モニター映像出力設定については 
「モニター映像出力」 （^ P . 己 3) をご覽ください。 
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セツトアップメ ニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ [、 


■ピクチャーモード‘1‘3 
► カスタム設定 ： 

すべての項目を、好みに応じて、設定でさます。 

シネマ 

► Cinema : 

映像ソースび映画などの場合に選びます。 

グーム 

► Gam 色： 

映像ソースびゲームの場合に選びます。 

► スルー： 

画質調整をしない（解像度は変更する）場合に選びま 
す。 

►ダイレクト： 

画質調整をしない（解像度を変更しない）場合に選び 
ます。 

アナ□グへ入力した映像を HDMI 出力端テから出力し 
ている場合は、「スルー」と同じ処理にな0ます。 

ピクチャーモードでは、「ゲームモード」、「フィルムモー 
ド」、「ェッジェン八ンスメント」、「ノイズほ減」、「明る 
さ」、「コントラスト」、「色合い」、「彩度」、「色温度」と 
いった設定を、ワンタッチで映画やゲームの画面に適した 
設定に変更でをます。 

■ゲームモード* 4 * 5 * 6 
►オフ 
►オン 

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中に、ビ 
デオ信号の遅延び発生する場合は、機器に接続した入力で、 
「ゲームモード」を選択して、「オン」に設定してください。 
遅延は改善しますび、画質は劣化します。 

■フイルムモード‘ 4*6 
► ビデオ： 

「フィルムモード」を適用せず、ビデオソースとして 
入力信号を処理します。 

►自動： 

ビデオソースかムービーソースを判別します。ムー 
ビーソースの場合、最適な処理を行います。 

本機は自動的に映極ソースを判別し、映像ソースに合わせ 
て最適な処理を行い、映像ソースび持つ自然な質感を再現 
することびで走ます。 


■エツジェンパンスメント *4*6*7 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

この設定で縁の鋭さを調整で走ます。 

■ ノイズ低減*が 6*7 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

この設定で画面に現れるノイズを低減することびでさます。 

■明るさ‘八で 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の明るさを調整でさます。 

「一曰0」は最も暗くなります。「+日0」は最も明るく 
なりまず。 

■コントラスト* 1*4*6 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で明暗の差を調整でさます。 

「一已0」は最もコントラストび弱くなります。 

「+日0」は最ちコントラストび強<な0ます。 

■色合い* I * 4 * 6 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で元の色に対して色合いを補正することびで 
さます。 

「一日0」か5「+日0」の範囲で調整でをます。 
■夥度 t 1 ' 4 で 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で濃さを調整で走ます。 

「一目0」は最ち淡い色にな0ます。「+日0」は最も鮮 
やかな色にな0ます。 


■色温度‘ 4 ‘ 6 
►暖色 
► 通常 
►寒色 

この設定で色温度を調整でさます。 

ごま意 

• UTF の場合、「画質調碧」は使用でさません： 

- 「 NET 」 入カセレクタを選んでいる。 

-「モニター出力設定」を「ヴブ」に設定している。 

この操作は、 Quick Setup メニューを使って行うこと 
ちできます（今 P .48)。 

で 3 D 映像を入力している場合、「ワイドモード」設定は 
「フル」に固定されます。 

で「メタデータ乾送」を「オン」に設定してメタデータ 
ファイルを送信している場合（寺 P . 日8)、「ピクチャー 
モード」設定は「ダイレクト」に固定されます。 

‘ 4 「ピクチャーモード」設定を「カスタム設定」政外に設 
定している場合、この設定は使えません。 

で「解像度」設定を 「4 k アップスケーリング」に設定して 
いる場合 （^ P . 日3)、この設定は「オフ」に固定され 
ます。 

で初期設定値に戻したい場合は、 U モコンの CLR ボタン 
を押して < ださい。 

マ「ゲームモード」設定を「オン」に設定している場合は、 
この設定は「オフ」に固定されます。 
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セツトアップメ ニュー ( HOME ) の操作手順は P . 已1をご参照くださ [、 


曰ド入刀 


■音声入力 

► ARC : 

テレビチューナーの音青信号を、本機の HDMIOUT 

MAIN 端子に送ることびでをます。‘ 1 

この設定で、テレビの音声をほかの設定よりわ、優先 

的に自動選択でをます。 

► HDMI : 


これは 、 HDMI IN 端子を入カソースに選んだとさに 
選ぶことびできます。 HDMI (HDMI IN 端子）とデ 

ジタル音声入力 （COAXIAL IN 端子または 

OPTICAL IN 端テ）の両方を割り当てた場合は、 
HDMI び優先的に自動選択されます。 

► COAXIAL (同卽入力）： 

これは 、 COAXIAL IN 端子を入カソースに選んだと 
さに選ぶことびでさます。同軸入力と HDMI 入力の両 
方を割0当てた場合は、同軸入力び優先的に自動選択 
されます。 

► OPTICAL (光入力）： 

これは 、 OPTICAL IN 端子を入カソースに選んだと 
さに選ぶことびでさます。 HDMI 入力と光入力の両方 
を割0当てた場合は、光入力び優お的に自動選択され 
ます。 

►アナ□グ： 

常に、アナ□グ音声び出力されます。 

デジタルとアナ□グの両方の入力びある場合は、音青出力 
の優先順位を設定でさます。 

ご注意 

•この設定は、入カソースび HDMI IN 端テ 、 COAXIAL 
IN 端テ、または OPT に AL IN 端子に設定されている場 
合しか設定でさません。 

.「音声入力」設定は 「 net 」、「 USB 」 入カセレクタには 
使巧でさません。 


‘ 1 「 TV / CD 」 入カセレクタを選んでいる場合に 「 ARC 」 

を選ぶことびでさます。「オーデイオリターンチャンネ 
ル」設定で「オフ」を選んでいる場合は、選ぶことびで 
をません（今 P . 色7)。 

■固定モード 
► む: 

デジタル信号び入力されていないとさは、アナ□グ信 
号を再生します。 

► PCM : 

PCM の2チャンネル入力信号のみ聴こえます。 PCM 
政がの音声び入力された場合、 PCM 表示び点滅し、 
ノイズび生じます。 

► DTS : 

DTS (DTS-HD は除く）の入力信号のみ聴こえます。 
DTS 政がの音声び入力された場合、 dts 表示び点滅 
し、音が出ません。 

「音声入力」で 「 HDMI」、「COAXIAL (同軸入力)」、 
「OPTICAL (光入力)」を選択した場合、「固定モード」で 

入力信号を指定することびでをます。 

DTS や PCM 信号の再生中に、ノイズや曲間の頭切れび気 
になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル 
入力を DTS または PCM に固定することびできます。 

• PCM ソースのトラックの冒頭び切れる場をは、 PCM に 
設定してみて < ださし、。 

•DTS CD を早送りまたは巻さ戻しすると、ノイズび発生 
する場合は、 DTS に設定してみて<ださい。 

ごま意 

.「音声入力」の設定を変更ずると、設定び「オフ」に戻り 
ます。 


己リスニングモードプ U セツ 


>2參 >3•ミ • ►ィ!■セットアップ」 


入力される信号によって、お好みのリスニングモードを初 
期設定しておくことびで走ます。 

たとえば、音楽 CD の PCM 信号を再生するとさは、常にス 
テレオモードで再生したり、ブルーレイディスクのドル 
ビー TrueHD 信号を再生するとをは、「ストレートデコー 
ド」を選択して、常にそのままの音場で再生できる機能で 
す。 

再生中に U スニングモードを切り換えることをでさますび、 
一度スタンバイ状態にすると、設定されたリスニングモー 
ドに戻0ます。 


1 ▲/ ▼ボタンを巧して設定したい入カソースを選 

び、 ENTER ボタンを巧ず 

政下のメニューび表示されまず。 


己-1.リスニングモートフリセット 

I BD/DVD I 



最樹因 < ► 

モノフル/を重音声信号 

最阁国 

2チでンみ脂号 

最終値 

Dolby D/Dolby D 円 us/TrueHD 

最接値 

DTS/DTS-ES/DTS-HD 

最終値 

その他の音声フオーマット 

最接値 

PCM やアナログ音声信号を巧をずるとをの U スニンク‘モードを設をします。 
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IDTS / DTS - ES / DTS-HD 

DTS あ式や DTS-HD High Res 日 luti 日 n あ式のデジタル 
音声信号 （ DVD 、 LD 、 CD など）を再生するとさに、使 
用ずる U スニングモードを指定で走ます。ブルーレイや 
八イビジョン DVD ( HDMI で入力）などの、 DTS-HD 

Master Audio ソース用の既定のリスニングモードを指 
定します。 

■その他の音声フォーマット 

AAC 、 DVD - Audio など、 HDMI IN 端子から入力され 
るを重チヤンネル PCM ソース用の、既定のリスニング 
モードを指定します。スーパーオーディオ CD の DSD 信 
号を再生するとさの U スニングモードを設定します。 


巨.その他 


>2參 >3•ミ • ►ィ!■セットアップ」 


ボリューム設定 


I ボリューム表示 
► 絶対値 ： 

最 /J い1…9日•最大の範囲で表示します。 

►相対値 ( THX ) : 


デシベル 

コ dB ——扫 IdB . 


•+18 dB の範囲で表示し 


ます。 


ボ I 」ュームの表示方法を絶対値と相対値に切0換えること 
びでをます。 

絶対値の音量82び相対値の日 dB に相当します。 


2 ▲/ ▼ボタンを巧して、設定したい信号の種類を 
選び、 ◄/ ►ボタンを巧してリスニングモードを 
選ぶ 

選択でさる U スニングモードは、設定する入力信号に 
よって異な0ます （^ P .38 〜44)。 

「最終値」は U スニングモードを固定せず、最後に選 
択したモードを優先します。 

「ストレートデコード」は Dolby や DTS などのスト 
レートデコードの U スニングモードを選びます。 

ごま意 

•「 TUNER 」（ AM / FM ) 入カセレクタには「アナ □ 
グ」のみ割り当てることびでをます。 

•「 NET 」、「 US 巨」入カセレクタには「デジタル」の 
み割り当てることびでをます。 

■アナ□グ /PCM (デジタル） 

CD などの PCM 信号や、レコード、カセットテープなど 
のアナ□グ信号を再生するとさの U スニングモードを設 
定します。 

ごま意 

•「 AUX」、[EXTRA 1J. 「 EXTRA 2」 入カセレクタには 
「 PCM 」 のみ割 0 当てることびで走ます。 

■モノラル/を重音声信号 

モノラル/多重音声信号で記録された、ドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生するとさのリスニン 
グモードを設定しまず。 

■2 チャンネル信号 

2チャンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデ 
ジタル信号を再生するとをの U スニングモードを設定し 
ます。 

ドルビー ブラス トゥルー 

■ Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスおよびドル 
ビー TrueHD 信号を再生するとをの U スニングモードを 
設定します。 


ごま意 

絶対値の音量を 82 に設定すると、表示部に 「82 Ref 」 び 
表术され、 THX 表术び点滅します。 

■5 ュート時音量レベル 

► 1 日 dB 単位で 一 oodB 、 -已 Od 日〜一10 dB の範囲で設 

定でさます。 

S ューティング時の音量を、聴いている音よりどれだけ下 
げるか、設定しておくことびで走ます（今 P .47)。 

■最大ボリューム値 
► オフ 、己〇〜9曰（絶対値表示） 

► オフ 、 -32 服〜+17服け目対値表示） 

音量び大さくなり過ぎないよラに、音量の最大値を設定す 
ることびで走ます。 

この設定を無効にするには、「オフ」を選びます。 

■電源オン時ボリューム値 

► 最絡値 、最小、1〜日9または最大（絶対値表示） 

► 最格値 、 - oodB 、-81 服〜 +18 dB (相対値表示） 

本機の電源を入れたときの音量を、一定に設定しておくこ 
とびでさます。 


巨己 
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本機をスタンバイ状態にする前の音量を、そのまま鶏した 
い場合は r 最格値」を選びます。 

r 電源オン時ボリューム値」には、 r 最大ボリューム値」で 

設定した値より高く設定することはでさません。 

■へッドホン音量レベル 

►— 1己 d 己〜 Od 己〜+1吕 dB 

スピーカーで聴くとをとへッドホンで聴くとさの音量に差 
びある場合、へッドホンの音量を微調整しておくことびで 
をます。 

OSD 設定 


■オンスクリーンディスプレイ 
►オン 
►オフ 

本機を操作したときに、操作内容を画面に表示するかどラ 
かを設定します。 

「オン」 に設定しても、再生機器を HDMI 入力端テに接続し 
ているとさは、操作内容は表示されない場合びあ0ます。 

画言語 （ Language ) 

► 日本語 、 English (英語 )、 Deutsch (ドイツ語)、 
Fransais (フランス語 ）、 Espahol (スペイン語）、 
Italiano (イタリア語 )、 Nederlands (オランダ語）、 
Svenska (スウェーデン語） 

操作内容の表示言語を選択して設定でさます。 

■スクリーン セーバー 
► 3 min 、 已 min 、 10 min 
►オフ 

この設定では、スクリーンセーバーの起動時間を設定しま 
す。スク U —ンセーバー起動中に本機の操作を行った場合、 
スク U —ンセーバーへ移行する直前の画面び表示されます。 


こア設定 
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「セットアッス ► 



HDMI 


■ HDMI コント□—ル （ RIHD ) 

►オフ 

►オン 


「ヒント] 

. 本体の RIHD ボタンでわ操作でさます。 

本機と HDMI 接続した CEC 対応テレビや、 RJI ■の対応機 
器と連動動作するかどラかを設定します。 

ご使用のテレビによっては、テレビ側で U ンク設定などを 
行ラ必要びあ0ます。 

詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 

ごま意 

•「オン」 に設定してメニューを閉じると、本機の表示部 
に、接続した RJI ■の対応機器名称と 、 「RIHD On 」 を 
表术します。 

表示 例： "Search •••"一 "(機器ち称)— 一 "RIHD On " 

接続した機器の名称び取得できないときは、 「 Player *」 

レコーター 

または 「 Recorder *」 などを表示します。 

(牟は機器を複数台接続したとさの台数を表します。） 

• RJ 卜の対応機器び本機と HDMI 接続されたと走、本機 
の表示部に、接続機器の名称び表示されます。例えば、 
テレビ番組を見ているとさ、本機の U モコンを使用して 
ブルーレイディスク/ DVD 操作を行ったな5、本機の表 
示部にブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの名称び表 
示されます。 

•接続機器び対応していない場合や、対応しているかどラ 
か分からない場合は 「オフ」 に設定してください。 
•「オン」 に設定して、おかしな動作をする場合は 「オフ」 
にしてくださし、。 


•「HDMI コント□ール （ RIHD )」 を「オン」に設定した場 
を、スタンバイ状態での消費電力び増加します。（ただ 
し、テレビの状態により通常の待機時消費電カモードに 
な0ます。） 

• r=u 卜の コント□—ルは HDMI OUT SUB 端テでは動作 

しません。 HDMI OUT MAIN 端テに接続してくださし、。 

•「HDMI コント□ール （ RIHD )」 を「オン」に設定した場 
を、接続機器は RI 接続しないでください。機器び故障す 
る場合びあります。 

■ HDMI スルー 
► オフ 

►日 D / DVD 、 CBL / SAT 、 STB / DVR 、 GAME 、 PC 、 

AUX 、 TV / CD、EXTRA 1、 EXTRA 2 : 

HDMI スルー機能を有効にする入カソースを選択しま 
す。 

►最絡値： 

本機をスタンバイ状態にする前に選おしていた入力 
ソースに HDMI スルー機能を有効にします。 

「 HDMI コント□-ル ( RIHD )」 設定を付ン」に設定した 
とさに、この設定は「自動」に固定されます。 

HDMI スルー機能は、本機びスタンバイ状態においても、 
HDMI 入力端子か5入力された映像信号を、 HDMI 接続し 
たテレビや他機器に出力します。 

詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 
スタンバイモードで HDMI スルー機能び有効になると、 
HDMI 表示びラす暗く点好します。使用状況によっては点 
丹しない場合びあります （^ P . 日吕)。 

ごま意 

•「HDMI 入力」に割り当てられている入カソースのみに有 
効でず P •日3)。 

•HDMI スルー機能の使用中は、本機びスタンバイ状態で 
わ電力消費が増大しますが、 CEC に対応したテレビを 
使っていて、の場合は電力消費を低減できます： 

-テレビびスタンバイ状態になっている。 

-テレビ番組を視聴している。 

•「自動」に設定されている場合、接続した機器によっては 
正しい入カソースを選択しない場合むありまず。 

•「HDMI コント□ール （ RIHD )」 設定を「オフ」にした場 
合、この設定は連動して「オフ」に設定されます。 
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■テレビオーディオ出力 
►オフ 
►オン 

HDMI 端テから音声出力を「する/しない」の設定びでをま 
す。本機の HDMI 出力端子とテレビの HDMI 入力端テを接 
続していて、本機の電源びオンの状態でテレビのスピーカー 
か5音声を聴さたいとさなどに設定します。通常は「オフ」 
にしておいて < ださい。 

「HDMI コント□—ル （ RIHD )」 の設定び「オン」の場合、 

自動的に「自動」とな0「オン」、「オフ」の設定は出来ま 
せん （^ P .66)。 

ごま意 

•「テレビオーディオ出力」び「オン」で、テレビから音青 
び出ている場合は、スピーカーから音声び出ません。そ 

の場合、 DISPLAY ボタンを巧すと、表示部に 「TV 

スピーロー _ 

Speaker 」 び表示されます。 

•お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「オン」 
でちテレビから音声び出ないことびあります。 

•「テレビオーディオ出力」または 、 「HDMI コント□—ル 
( RIHD ) J の設定び「オン」になっていて、ご利用のテレ 
ビのスピーカーを通してお聴さになっているとさに 

(^P.l 目)、本機の MASTER VOLUME つまみを操作 
ずると、本機の左ちフ□ントスピーカーか5音声び出力 
されまず。音声を出力させたくないと走は、本機または 
テレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてください。 
• 「オン」に設定して HDMI 政がの入力を選んでいるとき 
は、 U スニングモードを変更でをません。 


■ オーディオリターンチャンネル 
►オフ 
►自動： 

テレビチューナーの音青信号を本機の HDMI OUT 

MAIN 端テに送ることびでさます。 

才ーディオ U 夕ーンチャンネル （ ARC ) は、 HDMI で接続 
したテレビの音声信号を、本機の HDMI OUT MAIN 端子 
に送る機能です。この機能を使用するには、お使いのテレ 
ビび ARC 機能に対応している必要びあ0ます。 

HDMI ケーブルでテレビと本機を接続するだけで、本機で 
テレビの音を楽しんだ0、本機に接続した AV 機器の映像 
や音をテレビに出力することびできます。 

AR 巳機能を使用するには、まず入力切換で 「 TV / CD 」 を 
選択します。次に 「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 をは 
ン」に設定し、「オーディオリターンチャンネル」設定を 
「自動」に設定してください。音青信号び入力されると 
ARC 表示び点なします。 

「HDMI コント□—ル （ RIHD )」 設定を初奴て「オン」に設 

定したときに、この設定は自動的に「自動」に設定されま 
す。初期設定 ：「—— J 

ごま意 

• r オーディオリターンチャンネル」設定を「自動」に設定 
した場合、 「 TV / CD 」 入カセレクタの「音声入力」は 
「 ARC 」 に切り換わります（今 P .64)。 

• r 才ーディオリターンチャンネル」設定は 、 「HDMI コン 
卜□—ル ( RIHD )」 設定を「オン」に設定しているときし 
か設定でさません。 


「HDMI コント□—ル ( RIHD)」、「HDMI スルー」、「才一 

デイオリターンチヤンネル」、 の設定を変更したあとは、 
すべての接続機器の電源を一度オフにして、電源を入れ 
直してください。また、接続機器の取扱説明書わ必ずお 
読みください。 


■ジャンル連動 
►オフ 
►自動 

HDMI 接続しているテレビのジャンル情報に応じて、リス 
ニングモードを自動的に切0換えることびでをます。 

「 HDMI コント□-ル ( RIHD )」 設定を巧めて「オン」に設定 

したときに、この設定は自動的に「自動」に設定されます。 

ごま意 

•「ジャンル連動」設定は、 「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 

設定を「オン」に設定しているとをしか設定で走ません。 

. U スニングモードは手動で切0換えることびでをますび、 
ジャンル情報び変わると、自動的に対応するリスニング 
モードに切り換わります。 

•本機能の対応テレビは、東芝製のレグヴ U ンク対応テレ 
ビの一部、日立製 Wo 日曰 U ンク対応テレビの一部です。 
詳しくはオンキヨーホームページでご確認くださし、。 
•ヘッドホンを接続している場合、設定で走ません。 

■ リップシンク 
►オフ 
► オン 

接続したモニターか5の情報によ0、映像と音声のズレを 
本機で自動的に捕正するかどラかを設定します。 

ごを意 

• U ップシンク機能は HDMI Lip Sync 対応のテレビに接続 
している場合にのみ動作します。 


インスタブレビュー 

■ InstaPrevue 

この設定では、ホームメ ニューの 「 InstaPrevue 」 で表示 
される、 HDMI 入力映像のプレビュー表示を設定します。 

子画面の表示方法 
► ずべて表示 ： 

HDMI IN 1/2/3/4、フ□ントのプレビュー画面を 
一括して表示します。 

► —つ表示： 

HDMI IN 1/2/3/4、フ□ントのプレビュー画面を 
個別に表示します。 

テ画面で表示ずるプレビュー画面の数を設定します。 
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子画面の表示位置 

(「子画面の表示方ミち」を「ずべて表示」に設定している場 
合） 

► 上、で、ち、ち 

(「子画面の表示方法」を「一つ表示」に設定している場合) 

► 左上、ち上、左下、 も下 

子画面で表示するプレビュー画面の位置を設定します。 

ごま意 

• 映像の信号方式によっては、子画面に正し<表おされな 
いことびお0ます。 

自動スタンバイ 


■自動スタンバイ 
►オフ 
►オン 

「オン」 に設定した場合、 Asb 表示び点丹し、映像/音声入 
力びない状態で本機を3日分間操作しないでいると、自動 
的にスタンバイ状態へ移行します。 

スタンバイ状態へ移行する3日抄前に、本機表示部とメ 
ニュー画面に 「Auto Standby 」 と表示されます。 

ご注意 

•この設定を 「オン」 にした場を、ソースによっては、再 
生中にスタンバイ状態に移行することびあります。 

•別室（ゾーン）への出力をオンにしている場を、自動ス 
タンバイは、作動しません。 


ネツトワーク 


ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に r 設定保 
巧」を実施する必要びあります。 


本機をホームネットワーク (LAN) に接続して使えるよラ 
にするためにネットワーク設定をする必要びあ 0 ます。 
ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に「設定保存」 
を実施する必要びあ 0 ます。 

DHCP でホームネットワーク (LAN) を構築している場合 
は、 「 DHCP 」 を「有効」にすれば、ホームネットワーク 
(LAN) で使巧でさるよラにな0ます。（初期設定では、こ 
の状態になっています。） 

各機器に固定 IP アドレスを割0当てている場合は 、 「IP ア 
ドレス」で本機に IP アドレスを割り当て、ゲートウェイア 
ドレスやヴブネットマスクなどお使いのホームネットワー 
ク （ LAN ) に関する情報を入力する必要びあります。 

■ i\Iac アドレス 

本機の MAC アドレスを確認でをます。この値は機器固有 
のをののため、変更することはでさません。 

■ DHCP 
► 有効 
►無効 

この設定で本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイ、 DNS サーバーを自動で設定するかどラかを設定し 
ます。 

ごま意 

•「無効」を選んだ場合 、 rip アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「ゲートウェイ」、 「DNS サーバー」を手動で設定し 

て < ださい。 


■ IP アドレス 

► Class A : 

「10.0.0.0」〜「10.2 日日. 2 日日. 2 日已」 

► Class 目： 

「17 吕 .16.0.0」〜「172.31 .己曰已.吕已已」 

► Class C : 

「19 吕 .168.0.0」〜「19 己. 168 .吕已白.吕已已」 

に P か日提供された IP アドレスを入力してください。 
ほとんどのルータは Class C を使用します。 

■サブネットマスク 

ホームネットワーク (LAN) のサブネットマスクを表示ま 
たは設定します。 

■ゲートウェイ 

ホームネットワーク (LAN) のゲートウェイアドレスを表 
示または設定します。 

■ 01\15サーバー 

ホームネットワーク (LAN) の DNS サーバー （プライマ 
U ) を表示または設定します。 

■プ□キシ URL 

プ□キシサーバーの URL を入力します。 URL び不明な場 
合は、ご使用のに P にお問い合わせください。 

■プ□キシポート 

この設定は上記「プ □キシ URL 」 設定び入力されていると 
さだけ機能します。プ□キシサーバーのポート番号を入力 
します。ポート番号び不明な場合は、ご使用のに P にお問 
い合わせください。 

■ネットワークスタンバイ 
►オン 
► オフ 

ネットワークを通じて本機をコント□ールでをるかどラか 
を設定します。 

ごま意 

•「オン」 に設定している場合、スタンバイ状態時に NET 
表示びラす暗く点灯します。この場合、スタンバイ状態 
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での消費電力び増加します。使用状況によっては点好し 
ない場合びあります （^ P . 已2)。 


8 .リモコン 設定 


■ 9 .□ック設定 


■アップデート通知 


► 有効 

►無効 

この設定を有効にすると、ネットワーク経由でファーム 
ウェアの更新びある場合に通知します。 

ごま意 

•アップデート通知画面で「アップデートしません」を選 
んだ場合、この設定は「無効」に切り換わります。 
•ファームウェアの更新通知メッセージについて詳しくは、 

IT 最新のファームウェアがリリースされました」といラ 

メッセージび表示される」をご覧ください （^ P .22)。 

初期設定 


初回起動時に設定する「初期設定」を行います。詳しくは、 
「初期設定」をご覧ください （^ P .23)。 


^receiver) 






4 


「セットアッス ► 



リモコン ID 


■ リモコン ID 

►丄、吕、3のいずれか 

オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、 U モコンの操 
作コードび重擅してしまラことびあります。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、 U モコン I □を 
変更ずることびできます。「1」、「吕」、「3」か5選べます。 
お買い上げ時は、本機、 U モコンとわに「1」に設定され 
ています。設定した5、次に U モコン側の設定をします。 

一-*—-- 

ごを意 

• リモコン、本機共に同じ U モコンのに設定する必要びあ 
0ます。 


>2參 >3•ミ • ►ィ!■セットアップ」 >5运, 


お好みで、セツトアップ方ニューの□ックで設定を保護す 
ることびで走ます。 


■セットアップ 
► □ック 
► 解除 

r □ック」を選択した場合、すべての設定び変更でさなくな 
0ます。 


リモコン本体のI D を変更ずる 


7 REC 曰 VER ボタンを巧しなが6、リモートイ 

ンジケーターが点なずるまで Q SETUP ボタン 
を長押しずる（約3秒間） 

2 数字ボタンで、1、2、3のいずれかの ID を入力 
ずる 

1」モートインジケーターび2回点滅します。 

リモコン登録 

「リ モコンコー ドを検索する」をご覧ください （^ P .73)。 
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設定をする 


別室（ゾーン）で音楽を 
鑑賞する 

別室用のアンプを接続して異なるソースをお楽しみいただ 
<ことびでさます。 


ゾーンの接続をする 


ント1 

•音量は別室で使用するプリメインアンプまたはレシー 
バーで調整してください。 


別室（ゾーン）で音楽を鑑賞する 


ここでは、ゾーン2/ゾーン3のオン-オフの方法、入力 
ソースの設定の方法を説明しています。 


プリメインアンプまたはレシーバ’一を接続ずる 

柄口 


リモコンで操作ずる 


メインルームで 7.1 チャンネル再生をしなび5、別室で異 
なる ソースを 再生で走ます。 




む RECEIVER 

ボタン 


ZONE 2 ボタン 
Z 0 NE 3 ボタン 


INPUT 

SELECTOR 

ボタン 


7 ZONE2 ボタンまたは ZONE3 ボタンを巧して 

レシー/ 

か S 、 む RECEIVER ボタンを押ず 

ゾーン2/3びオンになり、 Z 吕 /Z3 表示び点灯します。 

2 ZONE2 ボタンまたは ZONE3 ボタンを押して 

か S、INPUT SELECTOR ボタンを巧して入 
力を 選ぶ 

3 ゾーン 2/3 をオフにずるには、 ZONE2 ボタ 
ンまたは ZONE3 ボタンを巧してか S 、 

(!) REC 曰 VER ボタンを押ず 

ゾーン2/3びオフになり、 Z 吕 /Z3 表示び消丹します。 


ごミ主意 

•ZONE 2 /ZONE 3 LINE OUT 端子はアナ□グ信号の 

み出力します。デジタル信号の再生はでさません。入力 


ソースび選おされているのに音声び出力されない場合は、 
アナ□グ入力に接続されているか確認して < ださし、。 
•AM/FM 放送をお聴さになる場合、メインルームとゾーン 
2/3で違ラ放送局を選べません。同じ放送局をそれぞれ 
の部屋でお聴をいただけます。 

• ゾーン2/3 への 出力びオンになっているときは、 RI 連動 
機能は働さません。 

•入カセレクタに 「 NET 」、「 USB 」 を還んでいるときは、 
メインルームとゾーン2/3で、直前に選択したセレクタ 
び反映されます。 

• ゾーン2/3を選択時は、待機時の消費電力び増加します。 
• ゾーン2/3への出力中に、本機びスタンバイ状態になる 
と、 Z 2/ Z 3 表示びラす暗く点丹します。 

• メインルームで Pure Audio リスニングモードを選択して 
いるとさに、ゾーン2/3の出力をオンにすると、自動的 

に Direct に変更されます。 

•ゾーン2/3では入カセレクタに 「 AUX 」、 に XTRA 1」、 
「 EXTRA 2」 は選べません。 

インルームの入カセレクタに 「 AUX 」、「 EXTRAl 」、 
「 EXTRA 2」 を選んでいる場を、ゾーン2/3か5音声は 
出力されません。 
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他の製品を操作する 


オン キヨー 製ドックで 
iPod / iPhone を再生す 
る 


オンキヨー製ドックを使う 


ドックは別売りでず。 

ドックの最新情報については、製社ホームページをご覧 
ぐださい。 

http://www.jp.onkyo.com 
ご使用になる前に、必ずご使用の iPod/iPhone を 
iTunes 経由で最新の/ (—ジョンにアップデートしてくだ 
さい。 

巧応している iPod/iPhone のモデルについては、 

オンキヨー製ドックの取扱説明書をご覧ください。 


RI ドック 

RI ドックを使うと、簡単な操作で、 iPod / iPhone に保をし 
た音楽をすば5しいヴウンドで再生したり、 iPod/iPhone 
のスライドショーや画像をテレビ画面で楽しめます。また、 
画面表示 （ OSD ) を見なび5、 iPod / iPhone の〕ンテン 
ツをテレビ画面で確認-検索-選択でさ、付属のリモコン 
で、ソファにゆったり座ったまま iPod / iPhone を操作する 
ことび巧能です。本機の U モコンでわ操作でさます。 


■操作をはじめる前に 

1. 本機の U モコンを初めて使ラ場合は、該当する U モ 
コンコードを登録してか5ご使用ください 

い P.74 )。 

2. RI ドックは、 RI ケーブルで本機に接続してください 

(今 P.20 )。 

3. RI ドックの RI MODE 切換スイッチを 「 HDD 」 また 

は 「 HDD / DOCK 」 に切0換えてください。 

4. 本機の入力表示を 「 DOCK 」 にしてください 

(今 P.46 )。 


■システム機首目 
システムオン 

本機の電源を入れると、自動的に阿ドック、 iPod/iPhone 
の電源び入ります。また、 RI ドック、 iPod / iPhone の電源 

び入っている場をは、 6SOURCE ボタンを押ずと本機の 
電源び入ります。 

オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のときに iPod / iPhone を再生する 
と、本機は iPod / iPh 日 ne を接続した入力に切り換わり、 
iPod / iPhone の再生び始ま0ます。 

ダイレクトチェンジ動作 

本機び他の入力のとさ、 U モコンで iPod / iPhone を再生す 
ると、 iPod / iPhone を接続した入力に自動的に切り換わ 
り、 iPod / iPhone の巧生をします。 

本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iPod / iPhone の基本的な操作を行ラこ 
とびでさます。 

ごを意 

• iPod / iPhone に他のアクセヴ U —び接続されていた場 
合、本機は適切に入力を選べないことびあります。 

• システムオン機能は、ドックび対応していない場合びあ 
0ます。 

iPod アラーム 機能 

iPod のアラーム機能を利用して再生を開始すると、指定し 
た時刻に本機の電源び入り、 iPod び入カソースに選ばれま 
す。 

ごま意 

•映像の再生中や音楽政がの iPod 内蔵の効果音（ビープ 
音）をアラーム音として設定している場合は、連動操作 
は機能しません。 

•音楽（楽曲）をアラーム音として設定できない機種はこ 
の機能を使用でさません。 


■操作に関ずるご注意 

•本機のボ U ュームつまみで、再生音量を調整してくだ 
さい。 

• iPod / iPhone び RI ドックにセットされている間は、音 
量操作は効果びあ0ません。 

• ドックにセットされた iPod / iPhone の音量調整を行つ 
たとをは、へッドホンを再び接続する前に、音量び高 
くないか確かめて < ださし、。 
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iPod / iPhone を操作する 


iPod / iPhone ドックのリモコンコードを登録した 

REMOTE MODE ボタンを押すことで、 iPod/iPhone 
ドックにセットされた iPod / iPhone を操作することびでを 
ます。 

U モコンコードの入力方法については、「 U モコンコードを 
登録する」をご覧ください（今 P .74)。 

詳しくは、ドックの取扱説明書をご覧ください。 

RI ドック 

• RI ドックの RI M 日 DE スイッチを 「 HDD 」 または 
「 HDD / DOCK 」 に設定してください。 

•む SOURCE ボタンは、 （ RI 連動なし） U モコンコード 
では機能しない場含びあります。この場合は、 RI 接続を 
行い、 （ RI 専用）リモコンコード81日93を入力します。 


■ RI 連動を使ラ場合 

この場合は、 RI 接続を行い、リモコンコード81993 
( RI 専用）を入力します。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に設定してください 
〇 P .46)。 

■ RI 連動を使わない場合 

まず、リモコンコード82日90を入力してください 

P .7 已)。 



他の製品を操作する 


■ RI ドックの操作 


使用でさるボタン 

① 

TOP MENU 1 

感 

む SOURCE 

@ 

L /，/^/>、ENTER 


DISPLAY *。 

PLAYLIST 

感 

MUTING 

CD 

►、■■、■、 ◄◄、 

►►、 I イイ、 

風 

ALBUM + / — 

感 

VOL A/f 

④ 

REPEAT 

⑩ 

MENU 

RANDOM 

⑩ 

M 0 DE *3 


• iPod / iPhme の機種-世代または RI ドックによっては、 
特定のボタンび意図したとおりに機能しない場合わあり 
ます。 

•口加/1ド[1日116および1=11ドックの操作の詳細については、 

RI ドックに付属の取扱説明書をご覧ください。 

‘1 DS - A 1 RI ドックの場を、 TOP MENU ボタンは Mode 
ボタンとして機能します。 

っ D 旧 PLAY ボタンを押すと、バックライトび数秒間点 
灯します。 

レジューム 

*3 Resume Mode 

レジューム機能を利用すると、 RI ドックから 
iPod / iPhone を取り外したときに再生していた曲から 
再生を開始でさます。 
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本機のリモコンで他の製 
品ををずる 

本機のリモコンを使って、他社製の機器わ含め、お手持ち 
の AV 機器を操作でさます。ここでは、 DVD プレーヤー、 
テレビ、 CD プレーヤーなど、操作したい機器のリモコン 
コードの入力方法について説明します。 


すでに登録されているコードについて 


REMOTE MODE ボタンには、あらかじめ下記機器の 
コードび登録されていますので、これらの機器び操作でき 
ます。該当する機器の操作についてはリモコンコードを登 
録する必要はあ0ません。 

これらの機器の操作方法については、該当ぺージをご覧く 
ださい。 

BD / DVD ボタン：オンキヨー製 DVD プレーヤー 

P .7 巨） 

TV / CD ボタン：オンキヨー製 CD プレーヤー 

P .76) 


リモコンコードを検索する 


日 SD セットアップメニューか5、最適なリモコンコードを 
検索することびでさます。 

ごま意 

•この機能は、日 SD セツトアップメニューのみ使用して行 
ラことびでさます。 


7 RECEIVER ボタンを巧して、 HOME ボタンを 
巧ず 

2 ィ/►ボタンで「セットアップ」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

3 ▲/▼ボタンで「リモコン設定」を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

4 ▲/▼ボタンで「リモコン登録」を選び ENTER 
ボタンを押ず 

5 ▲/ ▼ボタンでリモートモードを選び、 ENTER 
ボタンを押ず 

カテ 3 U —の選択画面び表示されます。 

6 ▲/ ▼ボタンでカテゴリーを選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ブランド名の入力画面び表示されます。 

7 ▲/▼/ ィ/►ボタンで文字を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ブランド名の入力を、1文字目か53文字目までくり 
返してください。 

3文字目を入力したあと 「 Search 」 を選び、 

ENTER ボタンを押します。 

検索後、ブランド名のリストび表示されます。 

ブランドをび表示されなかった場合は ► ボタン 

を巧して 「Not Listed 」 を遺び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ブランド名入力画面び表示されまず。 


他の製品を操作する 

S ▲/ ▼ボタンでブランド名を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

検索び終わると、リモコンモードと登録手順び表示さ 
れます。試してみてくださし、。 

9 機器を操作できる場合は、▲/▼ボタンで 「0 K 」 
を選び、 ENTER ボタンを巧ず 
「リモコン登録」メニューび表示されます。 

機器を操作できない場合は、 ▲/ ▼ボタンでじ夕 
のコードを試ず」を選び、 ENTER ボタンを巧 
ず 

次のコードび表示されます。 
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他の製品を操作する 


リモコンコードを登録する 


操作したい機器ごとにコードを入力する必要びあ0ます。 

1 リモコンコード表で、該当ずるリモコンコード 
を探ず P .78) 

コードはカテコ’リー別に分類されています （ DVD プ 

レーヤー、テレビなど)。 

2 コードを登録したい REMOTE MODE ボタン 

を巧しなが S 、 D 旧 PLAY ボタンを3秒攻上 

巧ず 

U モートインジケーターび点灯します。 

ごま意 

• REC 曰 VER ボタンには、リモコンコードを入力で 
さません。 

•TV ボタンには、テレビの U モコンコードしか入力で 
さません。 

• REC 曰 VER ボタン、 TV ボタン、マルチゾーンボタ 
ンを除き、 REMOTE MODE ボタンはどのカテコ' 
U — の U モコンモードでわ登録でさます。ただし、 
REMOTE MODE ボタンは、入力切換ボタンわ兼 
ねています （^ P .2 曰)。 REMOTE MODE ボタン 
にコードを登録するとをは、操作したい機器を接続 
している端子と同じモードにコードを登録してくだ 
さい。たとえば、 CD プレーヤーを CD 入力端デに接 
続しているときは、 TV/CD ボタンにその CD プレー 
ヤーのコードを登録してください。 

3 3日秒攻内に、数字ボタンで、已巧のリモコン 

コードを入力ずる 

U モートインジケーターび2回点滅し、登録び完了し 

ます。 

正しく登録でさなかったとさは、 U モートインジケー 

ターびゆっくりと1回点滅します。 


カラーボタンの割り当てを変更する 


ご使用の機器のリモコンコードびあ5かじめ登録された 
REMOTE MODE ボタンに、カラーボタンの割0当てを 
変更でさます。 

設定を巧いたい REMOTE MODE ボタンと A 
(ホ）ボタンをリモートインジケーターが点巧ず 
るまで同時に巧ず（約3秒間） 

U モコンコードのカテコ' U - に属するコードに巧して 
のみ割0当てを変更でさます。 （ DVD プレーヤー、テ 
レビ、ケーブルテレビチューナーなど） 

30秒じ(内にカラーボタンを割り当てたい順番に 
巧ず 

巧したカラーボタンは、それぞれ左か5ちに順に割り 
当て5れます。 U モートインジケーターび2回点滅 
し、登録び完了します。正しく登録でさなかったとさ 
は、インジケーターびゆっくりと]回点滅します。 


吃ント1 

• U セツトする場合は 、 「REMOTE M 日 DE ボタンを I 」セツ 
卜する」を参照してください （^ P .7 日）。 

ごま意 

• カラーボタンし U 外の無効なボタンを押ずと、登録びキヤ 
ンセルされます。 

• RECEIVER モード、またはゾーン2/3を選んでいる場合 
は、変更でさません。 


r ヒント1 

• MHL 対応モバイル機器の U モコンコードを上記の手順で 
本機の U モコンに登録しておくと、 MHL 対応モバイル機 
器を本機の U モコンで操作することびできます。 

MHL 対応モバイル機器の U モコンコード： 33501 

このとさ、 MHL 対応モバイル機器は AUX INPUT MHL 
端テに接続してください。 

また、 U モコンコードは AUX ボタンに登録することをお 
勧めします。 

* ご使用の機器によっては、動作び不安定だったり正し<動 
作しない場合びありまず。 

ごま意 P 

• リモコンコード表は制作時点のわのであ0、変更される 
可能性わあります。 
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他の製品を操作する 


オン キヨー 製品の RI 専用リモコンコー 
ドを登録ずる 


RI 接続しているオンキヨー製機器を操作する場合は、リモ 
コンをその機器ではなく、本機に向けて操作します。した 
びって、ラックなどに設置している見えない機器でも操作 
でさます。 

1 本機とオンキヨー製機器が RI ケーブルとオー 
ディオ用ピンコードでアナ□グ （ RCA ) 接続さ 
れていることを確認ずる 

詳しくは「オンキヨー製品と連動させる接続」をご覧 
<ださい（今 P . 吕〇)。 

2 各 REMOTE MODE ボタンに RI 専用リモコン 
コードを登録ずる 
► 4 己1已7 : 

オンキヨー製カセットテープデッキの RI 専用 U 
モコンコード 

►扫1993: 

オンキヨー製ドックの RI 専用 U モコンコード 

3 REMOTE MODE ボタンを巧し、リモコンを 
本機に向けて機器を操作ずる 


ご注意 

•掲載している U モコンコードは印刷時点のわのです。機 
種によっては操作でさないわの、または限5れた機能し 
か操作でさないちのびあります。 


RI 接続していないオンキヨー製機器を操作ずる場合 

オンキヨー製機器に直接 U モコンを向けて操作したい場を 
や、 RI 接続していないオンキヨー製機器を操作したい場合 
は、政下のリモコンコードを使ってください。 

► 30627: 

オンキヨー製 DVD プレーヤー 

►71817 : 

オンキヨー製 CD プレーヤー 

► 70868 : 

オンキヨー製 MD レコーダー 

►71323 : 

オンキヨー製 CD レコーダー 

►扫吕 990: 

オンキヨー製ドック 


REMOTE MODE ボタンをリセツトする 


特定の REMOTE MODE ボタンを初期設定（お買い上げ 
時の巧態）の1」モコンコードに I 」セツトでさます。 

7 リセツトしたし、 REMOTE MODE ボタンを巧 
しなげ S 、 リモートインジケーターび点なずる 

まで、 HOME ボタンを 3 砂に Lh 巧す 

2 30 お似内に REMOTE MODE ボタンをもう一 
度巧ず 

U モートインジケーターび吕回点滅すると、ボタンの 
U セツトは完了です。 

各 REMOTE MODE ボタンには、あ日かじめ U モコ 
ンコードび設定されています。ボタンを IJ セツトずる 
と、あ日かじめ設定されていたコードび再度設定され 
ます。 


U モコンを U セツトする 


リモコンをリセットして、初期設定（お買い上げ時の状態) 
に戻すことびできます。 

7 RECEIVER ボタンを押しなが S 、 リモートイ 

ンジケーターび,卓、巧ずるまで、 HOME ボタンを 
3 秒攻上押ず 

2 3 日秒攻内に RECEIVER ボタンをもう一度巧ず 

U モートインジケーターび2回点滅すると、リモコン 
のリセツトは完了です。 
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他の製品を操作する 


その他の機器を操作する 


ご使用の機器の U モコンコードびあらかじめ登録された 

REMOTE MODE ボタンを押すと、政下のように操作で 
をます。 

他の機器の U モコンコードを入力する方法については 「U 
モコンコードを登録する」をご覧ください（今 P .74)。 


テレビを操作ずる 

TV ボタンには、あ 5 かじめ RJ 卜の’ 1 対応テレビ（一部モ 
デルに限る）を連動操作する U モコン コー ドび登録されて 
います。 RJ 卜 ので U モコン コマンドを受信できるテレビ 
を、本機に HDMI 接続してください。 RJhiD で テレビを 
正常に操作でをない場合は、お手持ちのテレビの U モコン 
コードを TV ボタンに設定し、テレビを操作してください。 
► 11807/ I 3100/13已〇0 : 
rwhiD 対応テレビ 


ブルーレイディスク /DVD プレーヤー、 HD 
DVD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作ずる 

己 D / DVD ポタンには、あらかじめ卜の‘ 1 対応機器 
(一部モデルに限る）を連動操作するリモコンコードび登録 
されています。 RJ 卜ので U モコンコマンドを受信できる 
機器を、本機に HDMI 接続してください。 

► 3 吕910/33101/33已〇1/31巨1吕： 

rw 卜の対応プルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

‘ 1 本機び提供する RJ 卜の機能は、 HDMI 規格で定められ 

コンシコーマー エレクト□ニクス コント□—ル 

てし、る CEC (Consumer Electronics Contra!) シス 
テム制御機能を使用して、 CEC に対応した機器と連動 
すス機;ぅ g です 

RJ 卜の対応機器政がでの動作は保証いたしません。 


最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを押してくださし、。 



■テレビの操作 


使用でさるボタン 


① 

わ、 INPUT、VOL A/T 

感 

数字 1 〜曰、 0 

感 

GUIDE 


数字 +10‘1 


*/▼/</►、ENTER 

感 

DISPLAY 

④ 

SETUP 

⑩ 

MUTING 

感 

►、■■、■、 ◄◄、 


CH +/- 


►►、I ◄ィ、 1 


PREV CH 


A (航 ‘1 


RETURN 


B (緑）* 1 

<s 

AUDIO*i 


C 横）* 1 

© 

CLR 


D 清）* 1 




■ ブルーレイディスクプレーヤー/ 
HD DVD プレーヤーの操作 
使用でをるボタン 


CD 

TOP MENU 

CD 

む SOURCE 

感 

L /，/^/>、ENTER 

CD 

DISPLAY 


SETUP 

⑩ 

MUTING 

感 

►、■■、■、◄◄、 

⑩ 

CH +/- 


►►、 I ◄ィ、 


DISC +/- 


A (ホ） 

@ 

MENU 


B (緑） 

® 

RETURN 


C 横） 

@ 

AUDIO ’1 


D 清） 

© 

CLR 

感 

数字 1 〜9、 0 




数字 +icr 
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最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを押してください。 


I 






( 2 > 


感 

( 4 > 






( 5 > 


( 6 > 


の 




他の製品を操作する 


■ DVD プ レーヤー /DVD レコーダーの 操作 


使用できるボタン 


(D 

TOP MENU 

風 

む SOURCE 

感 

A / V 4 />、ENTER 

(D 

DISPLAY 

④ 

SETUP 

⑩ 

MUTING 

感 

►、■■、■、 ◄◄、 

⑩ 

CH +/- 


►►、 I ◄ィ、 


DISC +/- 

© 

A 陆） ‘1 

@ 

MENU 


B (緑） 

© 

RETURN 


C 横）* 1 

@ 

AUDIOS 


D 盾）* 1 

© 

CLR 

⑦ 

数字 1 〜9、0、 +10*1 




■ ビデオデッキテレビとの複合機などの操作 


使用でをるボタン 

(D 

GUIDE 

@ 

DISPLAY 

(3) 

A / V 4 />、ENTER 

⑩ 

MUTING 

® 

SETUP 

® 

CH +/- 

© 

►、■■、■、 ◄◄、 

►►、 I ◄ィ、 

@ 

PREV CH 

@ 

RETURN 

⑦ 

数字 1 〜9、0、 +10 

@ 

CLR 


む SOURCE 




■ 衛星放送チューナ ー/ ヶーブルテレビチューナー 
の操作 

使用でをるボタン 


(D 

GUIDE 

⑦ 

数字1〜9、0、+10 

(3) 

A / V 4 />、ENTER 

感 

わ SOURCE 

® 

SETUP 

(D 

DISPLAY 

© 

►、■■、■、 イイ、 

⑩ 

MUTING 


►►、■◄◄、 


CH +/- 


A (赤） 

@ 

PREV CH 


己（緑） 

@ 

RETURN 


C 横） 

@ 

AUDIO 


D 清） 

@ 

CLR 


■ CD プレーヤー /CD レコーダー /MD レコーダーの 
操作 


使用でさるボタン 



A / V ィ /►、ENTER 

® 

数字 1 〜9、0、+10 


SETUP 

CD 

む SOURCE 

感 

►、■■、■、◄◄、 

CD 

DISPLAY 


►►、1 イイ、 

⑩ 

MUTING 


SEARCH 

⑩ 

DISC +/- 


REPEAT 

© 

CLR 


RANDOM 




MODE 




■カセツトテープデッキの操作 


使用でさるボタン 

感 

►-、ィ （ U バース 再生)、■、 

►►1 


の SOURCE 

⑩ 

MUTING 


ごま意 

• iPod / iPhme の操作については 「 iPod / iPhone を操作す 
る」をご覧ください （^ P .7 吕）。 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でさない場をわあります。 
rw 卜の機能には対応していません。本機び提供する 
RJI ■の機能は、 HDMI 規格で定め日れている CEC 

(Consumer Electronics Control ) システム制御機能 
を使用して、 CEC に対応した機器と連動する機能です。 
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他の製品を操作する 


モコンコード表 


複数のコード番号びあるとをは、1つずつ登録し、機器に 
合ったちを選んでください。 

.形式、年式によって使用でさないものびありまず。 
•機種によっては操作できないもの、または限5れた機能 
しか操作でをないものびあります。 


■衛星放送チューナー/ケーブルテレビチューナー/ 
地上デジタルチューナー 


ブランド名 

コード番号 

Arris 

02187 

D > (アンテナ 

01 已 00 

富±通ゼネラル 

01497 

日立 

01284 

ヒユーマックス 

00660, 021 42. 02447, 030 已 1, 
030 已 3, 0] 377. 01176, 01427, 
01675, 01808, 01882, 01915, 
02144, 02408, 02616 

J:COM 

030 已 1,030 已 3 

ビクター /JVC 

0077 己 

ケンウッド 

008 已 3 

マスプロ 

00173 

NEC 

0149 巨 

パナソニック 

01488, 00847, 01304, 01404, 
01982, 0309 白 

フィリップス 

00817, 0] 已 82, 02294, 02767, 
000 白 9, 008 已 3. 00173,011 14. 
00887, 00133, 02211 

パィオニァ 

008 已 3. 01308, 01500, 01877 

サムスン 

01877, 01060, 01666, 0201 己， 
02774, 01377, 008 已 3, 0117 己， 
01206, 014 已 8, 01662, 02 白 8 目 

Scientific 

Atlanta 

01877, 008 己 8, 01982, 0234 巳 

ソ ニー 

014 色 0, 00847, 008 已 3, 01 己己 8, 
0229 白 

住友電工 

01 已〇〇 

ティアック 

012 己] 

東芝 

01284, 01509 
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他の製品を操作する 


■ビデオアクセサ U 


プランド名 

コード番号 

Apple 

日2目1已 

フィリップス 

02294 

Scientific 

Atlanta 

008已8, 0234己 


■レシーバー 


ブランド名 1 

1コードを号 

オンキヨー 

52503 


■テレビ 


ブランド名 

コード番号 

バイ-デヴィン 

12140,1220白 

DX アンテナ 

1181ス13817 

富±通ゼネラル 

1080白 

フナイ 

11817, 10171, 10668, 10714, 

11037,11394,11666,13817 

日立 

101己0,10 ] 78, ] 0037,10目34, 
11037,1〇已08, ] 04目白，10己78, 

11己7目，1]已8已 .]] 目43,11667, 
11691,12433 

ヒユーマックス 

1129己 

Hyundai 

11037,106白8 

ビクター /JVC 

11 428. 1〇已08,10巨巳0,1〇目已 3. 
11601,12271 

LG 

10178,10已已目，10037,10714, 

1071已，10目98, ] ] 423,11768, 
11840, 12182,12358,12424, 
12834 

7ランツ 

114己4,10已己目.10037 

兰菱 

11171,1日日3ス1日1己日，10178, 
10已] 2,10已已色，11037,11250 

ナショナル 

10208,10508 

NEC 

10178, 10499,10己08, ] 0巨已3 

オリオン 

10037,10已已目，10714,11037, 
12001 

パナソニック 

11480,10037,10650,10己08, 
10208,11白3色，12170 


ブランドを 

コード番号 

フイリップス 

10178,10171,11454, 10556, 
10037,10已12,10色〇已.10690, 

11394,11巳0目，]1867,12372 

パイオニア 

10037,1日目98,10512,114已7, 

11636,12171 

サムスン 

10178,10已巳6,1003 7. 10618, 
]06已0,10208,120已] 

サン ヨー 

11037,10已08,10208,11142, 

11巳8己，] ] 目目7, ] 1974 

シャープ 

]]] 目已，1日目已0,108]8, ] 1423, 

116已9 

ソニー 

10810,11已日已，111目 7.]] 目已1， 

1182已 

テイアック 

10178, 10171,10037, 10714, 

10668,11037,10色98, ] 0己] 2, 

11248, ] 1363,1170白，117己己 

テクニクス 

] 〇已已6,10白已〇 

Tec 日 

10178,10色已3 

東芝 

]0]9已，11037,10618,106已0, 

] 〇已08,11169,11已08, ] ]已24, 

116已2,12203 

ユニデン 

12122 

ウェステイング 
八ウス 

117已已 

ヤマノ、 

]06已0, ]] 巳76 


■ビデオデッキ 


ブランドを 

コード番号 

ヒューマックス 

20739 

パナソニック 

20目] 4, 20616 

フィリップス 

20739 

ソ ニー 

20636 


■ DVD プレーャー 


ブランドを 

コード番号 

アイワ 

30533 

デノン 

30490, 30634, 31634, 322已8, 
32748 

フナイ 

3067已 


ブランドを 

コード番号 

日立 

30已73, 30713, 31664 

ヒューマックス 

3064目 

インテグラ 

30巳 03. 30己71,30627, 31612, 
31634, 32147 

ビクター /JVC 

30巳 03. 30已3白，30色23, 30867. 
3] 己97, 31602, 328已已 

ケンウッド 

30490, 30已34 

LG 

30741,31602 

ラックスマン 

30573 

7ランツ 

30已 39. 32414, 32432, 33444 

兰菱 

30713 

NEC 

30741,31602 

オンキ3— 

30巳 03. 30627, 31612, 32147. 
30已7]，31634 

才 U オン 

30713 

パナソニック 

30巳 03. 304白0, 31已79, 31641, 
32已23, 32710, 32859 

フイリップス 

30巳 03. 30己3白，30色46, 30色7巳. 
307 13. 31340, 313巳4, 320已色. 
32084, 32434, 32689 

パイオニア 

3日已71 . 30142, 30631,31已71 . 
32442, 32860 

サムスン 

30490, 30己73, 30199, 30820. 
31色3巳. 32069, 32329, 32489. 
3319已 

サン3— 

30713 

シャープ 

30630, 30色7己，30713, 32250, 
32474, 32目已2, 32869 

ソ ニー 

30已 33. 30864, 31033,31 070. 
31431,31516, 31633, 32180 

テイアック 

30己 71. 30741,30目7已，31394 

テクニクス 

30490 

東た 

30巳 03. 3] 色3曰，32277, 32已已1 . 
3270已， 33] 巳7 

ヤマノ V 

30490, 30己3白，30646, 30817, 
31354, 32298, 32299 
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■ブルーレイディスクプレーヤー 


■テレビ/ DVD — 体型、テレビ/ VCR — 体型 


他の製品を操作する 


ブランドち 

コード番号 

デノン 

322 已 8, 32748 

L 白 

30741,31602 

7 ランツ 

32414, 32432, 33444 

パナソニック 

31 日 41,32 已 23. 328 已 9 

フィリップス 

32084, 32434, 32689 

パィオニア 

30142, 32442 

サムスン 

30199, 33] 白已 

フナイ 

30 白 7 已 

シャープ 

322 已 0, 32474, 32652 

ソニー 

31516, 32180 

ま芝 

32 已已 1,3270 已. 33] 已 7 

ヤマノ、 

322 白 8, 32299 


■ DVD レコーダー 


プランド名 

コード番号 

デノン 

30490 

フナイ 

30 白 7 已 

日立 

31664 

ヒューマックス 

30 白 4 色 

ビクター /JVC 

31597 

L 白 

30741 

パナソニック 

304 白 0. 3] 已 79. 32 已 23, 32710, 
328 已吕 

フィリップス 

30646, 31340 

パィオニア 

30 白 31,328 色 0 

サムスン 

304 白 0, 31 目 3 已 

シャープ 

30 白 30, 3067 已. 32869 

ソニー 

31033, 31070, 31431,31516, 
31 白 33, 32180 

ま芝 

31639, 32277, 32 已已 1 

ヤマノ、 

30646 


ブランドち 

コード番号 

ァイワ 

21137 

日立 

11037,11667, 30713 

ビクター /JVC 

12271 

LG 

10178,11423, 20037 

兰菱 

] 〇已已 6, 20081 

パナソニック 

12170 

フイリップス 

10037,1 日巳已目， 114 已 4. 30 已 3 目， 

11394 

シャープ 

10818 

ソ ニー 

1 1巳〇已 

テイアック 

10171. 10178,10698 

テクニクス 

]0 巳己白 

東芝 

11 巳 24 


ごま意 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でさない場合ちあ0ます。 
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その他 


困つたとをは 

まず下記の内容を点検してみてください（文章の最後にあ 
る数字は参照ページ数です)。接続した他機に原因びある場 
合わありますので、他機の取扱説明書を参照しなびらあわ 
せてご確認ください。 

オンキヨーホームページからわ、製品の取0扱い方法や 
FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことびできま 
す。 

http :// www . jp . onkyo . com / support / 


たント1 

修理を依頼される前に 

本機が動作しなくなったり、操作がでをなくなったとを 
は、本機をリセットして、ずべての設定をお買い上げ時 
の状態に戻ずことで、トラプルが解消されることがあり 
まず。 

修理を依頼される前に、下記の手順で本機をリセットし 
てみてぐださい。 

電源を入れた状態で CBL/SAT ボタンを f 甲したまま、 

の ON/STANDBY ボタンを f 甲ず 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 
0ます。 



初期設定に戻すと、ユーヴー設定び消まされます。 


リモコンを出荷時の初期設定に戻すには 



U モート 
インジケータ’ 


RECEIVER ボタン 


HOME ボタン 


レシーバー 

REC 曰 VER ボタンを巧しなび5、リモートインジケー 

ターび点灯するまで HOME ボタンを3砂 ULh 押します。 
3日抄攻内に RECEIVER ボタンをもう一度押してくだ 
さい。 


操作画面は、本機と HDMI 接続 (HDMI OUT MAIN ) 
しているテレビのみに表示されまず。本機とテレビを他 
の映像出力端子で接続している場合は、本体表示部を見 
なが6操作して < ださい。 


電源 


■電源が入 S ない 


電源プラグびコンセントか5抜けていないか 
確認してください。 

一度電源プラグをコンセントか5抜き、已秒 
1；(上待ってから、再度コンセントに差し込ん 
で < ださい。 


■本機の電源び切れる場合 


自動スタンバイび作動すると、自動的にスタ68 
ンバイ状態になります。 


■電源び切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


保護回路び動作しています。すぐにコンセ1已 
ントか5電源コードを抜いてください。す 
ベての スピーカーコー ドと入カ ソースの 接 
続を確認して異常びなければ、電源コード 
を抜いた状態で1時間待ちます。 

そのあと、電源コードを差し込んで、本機 
の電源を入れてください。 

それでもなお電源び切れる場合は、電源 
コードを抜いて、お買い上げ店または 
オンキヨー修理窓□にご連絡ください。 

ごミ主意：表示部に 「CHECK SP WIREJ 
び表示された場合は、スピーカーコードび 
ショートしている可能性びあります。 



煙び出ている、変なにおいびする、異様な音びするなど、 
かしでを異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセン 
卜から抜さ、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓□に 
ご連絡ください。 
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曰ド 


その他 


■音声が出力されない/ルさい 


適切なデジタル入カソースび選ばれているこ已4 
とを確認してください。 

接続ケープルのプラグは契まで差し込んでく17~~ 
ださし、。 

接続した機器の入力端テ/出力端テに間違い1目-20 
びないか確認して < ださし、。 

スピーカーコードの西/©は正しく接続さ~~ T 5 ~~ 
れているか、むを出しの芯線部分びスピー 
カー端テの金属部分と接触していないか確認 
して < ださし、。 

入力び正しく選択できているか確認してくだ2己 
さい。 

スピーカーコードびショートしていないこと1已 
を確認して < ださし、。 

ボ U ューム位置を確認してください。本機は 
基本的に Min 、 1■••目目 、 Max (100)まで 
調整で走ます。一般のご家庭で目日前後まで 
ボ U ュームを上げていてむ、正常な範囲で 
す。 

云ューティンク 

表示部の MUTING 表示び点滅している場 
合、リモコンの MUTING ボタンを巧して 
ミューティングを解除してください。 

へッドフォンを PHONES 端デに接続して 47 
いるとさは、スピーカーから音は出ません。 

HDMI IN 端テに接続した DVD プレーヤー 
か日音び出ない場合は、 DVD プレーヤーの 
出力設定を確認し、対応している音声フォー 
7ットを選んでください。 

接続した機器でのデジタル音声出力の設定を 
確認してください。 DVD 対応のゲーム機な 
ど、機器によっては初期設定び日 FF になっ 
ていることびあります。 

-部の DVD - Vide 日ディスクでは、メニュ ー 
か5音声出力形式を還ぶ必要びあ0ます。 

MC カートリッジタイプのレコードプレー 
ヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたは 
MC へッドアンプとフオノイコライヴび必要 
です。 


接続ケーブルび、巧れ曲びったり、ねじれた 
0、破損したりしていないことを確認してく 
ださい。 

U スニングモードによっては、音声び出力さ3 扫 
れないスピーカーびあります。 

自動スピーカー設定をちラー度行ラか、ス 已日〜日 6 
ピーカーの r 有/無」と「ク□スオーバー周 
波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行って 
<ださし、。 

測定用マイクを接続したままになっていない 
ことを確認してください。 

入力信号フオーマットび 「 PCM 」 または 巨 4 

「 DTS 」 に設定されている場合は、 「オフ」 

に設定してください。 


■フ□ントスピーカーか S しか音が出ない 


Stere 日または Mono のリスニングモードを 
選んでいる場合は、フ□ントスピーカーとサ 

ブウーファーか5しか音び出ません。_ 

「出カスピーカー 」設定で 「左/ち」 を選ん 
でいる場を 、 Mono U スニングモードではフ 
□ントスピーカーからしか音び出ません。 

スピーカーの設定び正しく行われていること 己已 
を確認してください。 


■センタースピーカーか S しか音が出ない 


テレビや AM 放送などモノラル音源を再生す 
るときに、リスニングモードをドルビー Pro 
Logic II またはドルビー Pro Logic llx にす 
ると、センタースピーカーに音び集中しま 
す。 

r 出カスピーカー」 設定で 「センター」 を選 

んでいる場合、 Mon 日リスニングモードでは 
センタースピーカーか5しか音び出ません。 
スピーカーの設定び正しく行われていること 己己 
を確認してください。 


■サラウンドスピーカーか S 音び出ない 


U スニングモードび Stere 日や Mono 、 T-D 

シアター デイメンシヨナル _ 

( TheaterDimensimal ) のときは、サラ 
ウンドス ピーカーから 音び出ません。 

入力信号やリスニングモードによっては、音 
び出にくい場合びあります。ほかの U スニン 
グモードを選んでみてください。 

スピーカーの設定び正しく行われていること曰已 
を確認してください。 


■センタースピーカーか S 音が出ない 


U スニングモードび Stereo 、 Mom のとさ 

は、 センタースピーカーから 音び出ません。_ 

「出カスピーカー 」設定で 「を/ち」 を選ん 
でいる場合、 Mono リスニングモードではセ 
ン タースピーカー か5音び出ません。 

スピーカーの設定び正しく行われていること 已已 
を確認してください。 

■フ□ント八イスピーカーやサラウンドバックス 
ピーカーか S 音が出ない 

入力信号やリスニングモードによっては、音 
び出にくい場をびあります。ほかの U スニン 
グモードを選んでみてください。 

スピーカーの設定び正しく行われていること 百已 — 
を確認してください。 


■ サブウーファ —ね、 S 音び出ない 


入力信号にサブウーファー音声要素 ( LFE ) 

び入っていない場合、サブウーファーから音 
び出ないことびあります。 

スピーカーの設定び正しく行われていること百已 
を確認してください。 
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■希望ずる信号フォーマツトで聴くことびできない 

ドルビー デジタル 

(Dolby Digital、DTS や AAC の フオー マットに 
な6ない） 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聴くた奴には、デ 
ジタル接続び必要でず。 


デジタル入力端子の設定の確認を行ってくだ已4 
さい。初期設定と違ラ接続をした場合には、 
設定し直ず必要びあ0ます。 

接続した機器でのデジタル出力の設定を確認 
してください。 DVD 対応のゲーム機など、 

機器によっては初期設定でデジタル出力び 
日 FF になっていることびあ0ます。 


ピュア オーディオ 

■ Pure Audio リスニング モー ドび選べない 


ゾーン 2/ ゾーン 3 びオンの場合、 Pure 
AucHo リスニングモードは選べません。 


■ 希望ずるリス ニン グ モー ドび選べない 


スピーカーの接続状況によっては選択でさな40 
い U ス ニン グモードびあ0ます。 「 U ス ニン 
グモード」でご確認ください。 


■色. 1/7.1 再生びでさない 


サラウンドバックスピーカー、フ□ント八イ 
スピーカーび接続されていない場合、 

目. 1/7.1 再生はでさません。 

接続されているスピーカーの数によっては、 37〜44 

全ての U スニングモードを選ぶことはでさま 

せん。 


■音量に関ずる設定び希望通りにな S ない 


付属の測定用マイクで自動スピーカー設定を日7、巨日 
した場合や、「スピーカー音量レベル」、 r 最 
大ボリューム値」の設定を変更した場合は、 

最大音量値び変わる場合びあ0ます。 


■ノイズび聴こえる 


コード留他を使って才ーディオ用ピンケープ 
ル、電源 コー ド、 スピーカーコー ドなどを束 
ねると音質び劣化するおそれびあ0ます。 
コードを束ねないよラにしてください。 
オーディオケーブルび雑音を拾っている巧能 
性びあ0ます。ケーブルの位置を変えてみて 
<ださし、。 


■レイトナイト機能び働かない 


再生ソースびドルビーデジタル、ドルビーデ已〇 

ジタルプラス、ドルビー TrueHD のいずれ 
かになっているか確認して < ださし、。 

ラクドネス マネジメント 

「TrueHD Loudness Mana 呂 ement 」 を 

「オフ」に設定している場合、ドルビー 
TrueHD 再生時のレイトナイト機能は効果び 
ありません。 


■ DTS 信号について 


DTS 信号を再生しているときは、本機の 
dts 表示び点好します。プレーヤー側での一 
時停止やスキップ操作時に発生するノイズを 
防ぐため、再生び終了しても dts 表示び点好 
したままにな 0 ます。このため、 DTS 信号 
か 5 急に PCM 信号に切り換わるタイプのソ 
フトは、 PCM びすぐに再生されない場合び 
あります。このとをはプレーヤー側で巧生を 
約 3 秒 ULL 中断し、再び再生を行ラと正常に 
再生されます。 

一部の CD または LD プレーヤーでは、本機 
とデジタル接続をしてち正しく DTS 再生が 
でをない場合びあります。出力されている 
DTS 信号に何 5 かの処理（出カレベル調整、 
サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換な 
ど）び行われていると、本機び正しい DTS 
信号とみなすことびでさず、ノイズを発生す 
ることびあります。 

DTS 対応ディスクを再生しているとさにプ 
レーヤー側で一時停止やスキップなどの操作 
をすると、ご<短時間ノイズび発生する場合 
びあ0ますび、これは故障ではあ0ません。 


その他 

■ HDMI に入力した音声の冒頭部分び聴こえない 


HDMI 信号は、ほかの音声信号に比べて認識 
するのに時間びかかるた他、音声びずぐに出 
力されない場合びあります。 


映像 


■映像び出ない/乱れる 


すべての接続ケーブルのプラグびしっかり差17 
し込まれていることを確認してください。 

各映像機器び正しく接続されていることを確18、1目 
認してください。 

テレビを本機の HDMI 出力端テに接続してい 
るとをは「モニター出力設定」を出力端子に 
合わせて「主」または「サブ」に設定してく 
ださい。再生ソースびビデオ（コンポジッ 
卜)、コンポーネントの場合、 HDMI 出力端 
子か 5 出力してテレビで映すには 「 HDMI 入 

力」設定を r . J にして<ださい。 

映像機器をコンポーネントビデオ入力端テに1日、已3 
接続している場合は、入力切換にその入力を 

コンボーネント ビデオ アウト 

割り当て 、 COMPONENT VIDEO OUT 

端モまたは HDMI 出力端子にテレビを接続し 
て < ださい。 

映像機器をコンポジットビデオ入力端デに接1日 

続している場合は 、 MONITOR OUT VS 

子または HDMI 出力端テにテレビを接続して 
ください。 

映像機器を HDMI 入力端テに接続している場18、已3 
合は、入力切換にその入力を設定し、 HDMI 
出力端テにテレビを接続してください。 

ピュアオーディオ 

U スニングモードび Pure Audio になってい 
ると HDMI 入力端デから入力された映像 L 处が 
の映像は出ません。 

テレビなど、モニター側での入力画面の切0 
換えを確認してください。 
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その他 


コンポジットビデオ入力端モか5入力された已4 
映像び出ない場合は、選んでいる入力切換に 
コンポーネントビデオ入力端子び設定されて 
いないか確認して<ださい。設定されている 
と、その入力切換ではコンポジットビデオ入 
力端子か5入力された映像は出力されませ 
ん。コンポジットビデオ入力端子接続のみお 
使いの場合は、コンポーネントビデオ入力端 

テの設定を「 . J にしてください。 

コンポジットビデオ入力端テに接続した機器 

コンポーネント ビデオ アウト 

の映像を 、 COMPONENT VIDEO OUT 

端子に接続したテレビなどのモニターへ変換 
して出力することはでをません。 


■ HDMI 入力端子に接続した機器の映像び出ない 


HDMI-DVI アダプターを使っている場合は、日巨 
正常な動作は保証されません。また、 PC か 
5出力される映像信号についてわ保証されま 
せん。 

HDMI 入力端子か 5 入力した映像び出ないと 

き、本機の表示部に 「Resolution Error 」 

と表示されていませんか？この場合テレビ 
び、プレーヤーか5入力した映像の解像度に 
対応していません。プレーヤー側で設定を変 
要してください。 


■設定画面表示び出ない/操作内容び画面に表示され 
ない 


ご使用のテレビなど、モニター側の設定を確 
認してください。 

roSD 設定」で「オンスクリーンディスプレ 66 

イ」を「オン」にしてください。 

操作画面は HDMI OUT MAIN 端テに接続 

しているテレビまたはモニターのみに表示さ 
れます。 


AM / FM 放送に関して 


■放送に雑音び入る/ FM ステレオ放送の時、ヴーと 
い5ノイズがをい 

FM 放送で 「FM STEREO」 表示び完全に点りし 
ない 

アンテナの接続をわラー度確認してくださ 21 
い。 

アンテナをスピーカーコードや電源コード 
か5離してください。 

テレビやコンピューターか5離してくださ 
い。 

おくに自動車び走っていた0飛行機び飛ん 
でいると雑音び入ることびあります。 

電波びコンク U — 卜の壁等で遮断されてし、 

ると放送び受信しに< くな0ます。 

モノラル受信に変更してみてください。 34 

AM 受信時 U モコンを操作すると雑音び入 
る場合びあります。 

それでち受信状態び悪い時は市販の屋外ア 
ンテナをお薦めします。 


U モコン 


■ リモコン操作びでさない 


U モコンで本機を操作する場合は、必ず 
RECEIVER ボタンを巧してくださし、。 

電池の極性を間違えて挿入していないか確認7 
してください。 

新しい電池を入れてください。種類が異なる7 
電池、新しい電池とちい電池を一緒に使用し 
ないで < ださし、。 

U モコンと本機が離れ過ぎていないこと、リ7 
モコンと本機のリモコン受光部の間に障害物 
びないことを確認してください。 

本体の賣光部び直射曰光やインバータータイ 
プの堂光口の光に当たらないよラにして<だ 
さい。必要に応じて位置を変えてくださし、。 


本体を色付をのガラス扉び付いたラックや 
キャビネットに設置していると、扉び閉じて 
し、ると U モコンび正常に機能しないことがあ 
0ます。 

適切な U モートモードび選ばれていることを13、76 
確認してください。 

U モコンを使って他社製の AV 機器を操作す 
る場合は、一部のボタンび正し<動作しない 
ことびあ0ます。 

適切な U モコンコードび入力されていること74 
を確認してください。 

本体と U モコンに同じ U モート ID を設定し 69 
て < ださい。 

■ RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他機 
器の操作びできない 

オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく 20 
接続されているか確認してください 。 RI 
ケーブルを接続している場合、オーディオ用 
ピンケーブルわ接続してください （ RI ケー 
ブルだけでは正しく連動しません)。 

適切な U モートモードび選ばれていることを13、76 
確認してください。 

入力表示び正しく設定されているか確認して4 巨 
ください（例： TV / CD 端子にカセットテー 

プデッキを接続した場合や、 GAME 端子に 
RI ドックを接続した場合)。 

わラー度、 RI 専用 U モコンコードを入力し7 已 
直してください。 

RI 専用 U モコンコードを入力したときは、 74 
U モコンを本機のリモコン受光部に向けてく 
ださい。 

■オンキヨー製機器 （f=M 連動なし）や他メーカー機 
器の操作びできない 

イ也機器との接続び正しいか確認してくださ 
い。 

もラー度 U モコンコードを入力してくださ 74 
し、。檀数のコードびある場合は、他のコード 
も試してください。 
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その他 


リモコンのモード切り換えび正しく選択され13、 
ているか確認してください。 76〜80 

I 」モコンをそれぞれの機器の受光部に向けて 
操作してください。 

製品によっては動作しない場合わあります。 



■音び出ない 


iPod / iPhone び再生していることをご確認 
して < ださし、。 

iPod / iPhone びドックに正しく接続されて 
いるか確認してください。 

本機の電源び入っているか、適切な入力び選 
ばれているか、音量びルさくなっていないか 
確認してください。 

接続コードやケーブルのプラグは奧まで差し 
込んでください。 

-度 iPod / iPhone をリセツトしてみてくだ 
さい。 


■映像び出ない 


iPod / iPhone のテレビ出力設定び有効に設 
定されているか確認して < ださし、。 

本機またはテレビで適切な入力び選ばれてい 
るか確認してください。 
iPod / iPhone の機種•世代によっては、映 
像は出力されません。 


■ iPod/iPhone び本機のリモコンで操作でをない 


iPod / iPhone びドックにしっかり接続され 
ているか確認してください。 iPod/iPhone 
をケースなどに入れている場合は、完全に接 
続でさないことびありますので、必ずケース 
をはずして接続してください。 
iPod / iPhone の表示部に Apple □コカ';表示 
されている間は操作でをません。 

適切な U モートモードび選ばれていることを 
確認してください。 


本機の U モコンで操作する場合、リモコンは 
本機に向けて操作してください。 

U モコン操作をする前に、 iPod / iPhone 本 
体で再生させてセレクタを認識させる必要の 
ある場合びあ0ます。 

-度 iPod / iPhone を U セツトしてみてくだ 
さい。 

iPod / iPhone の機種-世代によっては、特 
定のボタンび意図したとおりに機能しない場 
合もあります。 


■ 本機の入力び勝手に切り換わる 


iPod / iPhone の再生を一時停止しておいて 
ください。 iPod / iPhone 再生検出機能によ 
0、再生巧び切り換わったとをなどに、本機 
の入力び切り換わってしまいます。 


■ 口 od/iPhone び正しく動作しない 


一度 iPod / iPhone をドックか5抜き、再度 
接続してみて < ださし、。 


ゾーン2/ゾーン3 


■音び出ない 


ゾーン2/ゾーン3はアナ□グ入力の場合の 
み音び出まず。再生機器びアナ□グ入力され 
ていることを確認してください。 


NET/US 己機自 g 


■ネットワークサーバーび使用できない 


NET 表示び点滅している場合、本機びホー 
ムネットワークに正しく接続でをていませ 
ん。 

ネットワークサーバーび起動しているか確認 
して < ださい。 

ネットワークサーバーびホームネットワーク 
に正し<接続されているか確認してくださ 
い。 


ネットワークサーバーび正しく設定されてい 
るか確認してください。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の「ネットワーク」設定で正しい IP ア 68 
ドレスび割り当て5れているか確認してくだ 
さい。 

■ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生して 
いるとをに音び途切れる 

ネットワークサーバーび動作に必要な条件を目7、9目 
満たしているか確認してください。 

パソコンをネットワークサーバーにしている 
場合、ヴーバーソフトウェア (Windows 
Media Player 11など）以外のアプリケー 
ションソフトを終了させてみてください。 

パソコンで大をな容量のファイルをダウン 
□ー ドしたりコピーしている場合は再生音び 
途切れる場合びありまず。 


■インターネットラジオび聴けない 


特定のラジオ局だけび聴けない場合は、登録 
した URL び正しいか、またラジオ局か5配 
信されているフォーマットび本機の対応して 
し、るちのか確認してください。 

NET 表示び点滅している場合、本機びホー 
ムネットワークに正しく接続でをていませ 
ん。 

モデムとルータび正しく接続され、電源び 
入っているか確認してください。 

イ也の機器か5インターネットに接続でさるか 
確認してください。でさない場合、ネット 
ワークに接続されているすべての機器の電源 
をオフにし、しば5くしてからオンにしてみ 
て < ださい。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の「ネットワーク」設定で正しい IP ア 68 
ドレスび割り当て5れているか確認してくだ 
さい。 

に P によってはプ□キシサーバーを設定する 
必要びあ0ます。 
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お使いの ISP びヴポートしているルータやモ 
デムを使用しているか確認して<ださい。 

■インターネットブラウザで本機の情報を表示でを 
ない 

インターネットブラウヴに本機の IP アドレ 
スび正しく入力されているか確認して<ださ 
い。 

IP アドレスの割り当てに DHCP を使用して 
いる場合、本機の IP アドレスび変わってい 
る可能性びあります。 

本機とパソコンの両方び正しくネッ トワーク 
に接続されているか確認してください。 


■ USB ストレージび表示されない 


US 巨メモ U — や USB ケーブルび本機の 
USB 端テにしっか0と差し込まれているか 
確認してください。 

US 巨ストレージをいったん本機か5外し、 
再度接続してみて < ださし、。 

本機の USB 端テから電源供給を受けるタイ 
プの八ードディスクの動作は保罰でさませ 
ん。 

セキュ U ティ機能付きの USB メモ U —の動 
作は保証でさません。 


その他 


■待機時消費電力について 


次の場合は、待機時消費電力び最大 8.3 W に6巨、68 
なる場合びあ0ます。 

-「ネットワーク」設定の「ネットワークス 

タンパイ」設定び「オン」の時 

- 「 HDMI コント□—ル （ RIHD )」 の設定び 

「オン」の時（ただし、テレビの状態によ 
り通常の待機時消費電カモードになりま 
す） 

- rHDMi スルー」設定を r オス政州こ設 
定している時 

AUX (フ□ント）入力端テに接続している 

モバイル バイ ディフィニシヨン リンク 

MHL (Mobile High-definition Link ) 対応 
の携帯端末を充電している場合、スタンバイ 
が態での消費電力び増加します。 


■へッドホンを接続ずると音び変わる 


タイレクト ピュアオーディオ モノ 4 フ 

Direct、Pure Audi 日、 MonoL が4の U スニ 
ングモードを選択している場合は、ヘッドホ 

ステレオ 

ンを接続すると自動的に Ste 怕〇になります。 


■表示部に表示び出ない 


U スニングモードび Pure Audio になってい 
ると表示び消えます。 


■ を重音声の言語を切り換えたい 


「を重音声」の「入カチャンネル」設定で 已8 
r 主/副」を還巧します。 


■ RI 連動機能び働かない 


RI ケーブルの接続だけではシステムとして 20 
働さません。オーディオ用ピンケーブルち正 
しく接続してください。 

ゾーン吕/ゾーン3を選んでいる場合、連動20 
機能は働さません。 


その他 

■ RI 接続している機器でシステムオン、才ートパ 
ワーオン、ダイレクトチェンジの機能び働かない 

ゾーン2/ゾーン3 への 出力をオンにしてい 20 
る場合、連動機能は働きません。 

■自動スピーカー設定中に「騒音び大きすぎまず。」 
とい5メッセージび出る 

お使いのスピーカーに異甫びあることち考え 
日れます。スピーカーの出力などを点検して 
みて < ださい。 

■ スピーカーの距離設定び希望通りにな5ない 

設定する数値び ホーム シアターに適した数値 
に層正されることびあ0ます。 

■本体表示部び暗い 

Dimmer 機能び働し'!ていませんか？ 4® 

DIMMER ボタンを巧して、表示部の明るさ 
を変えてください。 

■コンポジットビデオ入力に関ずる設定 

設定ずる入力切換ボタンを巧しなび5、表示部に 

[Video ATT : On 」 び表示されるまで SETUP ボタン 

を巧します。設定を再開するには、上記の手順で表示部 
に 「Video ATT : Off 」 び表示されるまでボタンを巧し 
てください。 

ビデオ アツテネーシヨン 

• Video Attenuation 

この設定びでさる入力切換ボタンは BD / DVD 、 

C 己 L / SAT 、 ST 己/ DVR 、 GAME 、 USB です。 

ゲーム機などを本機の映極入力端テに接続してテレビや 
プ□ジ X クターに出力しているとさ、映像び鮮明でない 
場合は政下の設定を変更ずることで画質び改善されるこ 
とびありまず。 

Video ATT : Off :(お買い上げ時の設定） 

Video ATT : On :(信号を減衰します） 
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その他 


■ HDMI 出力端子に接続しているテレビ/モニターの 

映像びま定しない場合、 DeepColor の機能をオフ 
に切り換えてみてください 

DeepCol 日「機能をオフにするには、 STB/DVR ボタン 

とむ ON/STANDBY ボタンを同時に巧してください。 
STB/DVR ボタンを押しなびら、表示部に IDeep 
Color : OffJ び表示されるまでむ ON/STAND 日 Y ボタ 
ンをくり返し巧してください。 DeepColor 機能をオンす 
るには、上記の手順で 「Deep ColorOn 」 び表示される 
までボタンを巧して < ださい。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現 
していますび、ごくまれにが部か5の雑音や妨害ノイズ、 
また静電気の影響によって誤動作する場合びあります。 
そのよラなとさは、電源プラグを损いて、約已砂後にあ 
5ためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画できなかったことに 
よって生じた損害 （CD レンタル料等）については保証 
対象になりません。 

大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音•録画で 
さることを確認の上、録音•録画を行って<ださい。 


本機の電源コードをコンセントか5巧くとさは、本機を 
スタンパイ状態にしてか6巧いてください。 


映像機器をお楽しみいただ<際のごを意 

本機では、コンポジットビデオ端モやコンポーネントビデ 
才端モに接続した機器の映像を変換して、 HDMI 出力端子 
で接続したテレビなどのモニターに出力ずることびでさま 
す。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れびをい 
場合は、テレビで映像び乱れたり、映像を表示しなくなつ 
た0ずる場合びあります。 

次の方法をお試し < ださし、： 

■本機と映像機器をコンポジットビデオ端子で接続 

したとをは、本機とテレビち MONITOR OUT V 
端子で接続ずる 

本機と映像機器をコンポジットビデオ端子で接続してい 

る場合、「1.入力/出力端子の割り当て」の「コンポーネ 

ント映像入力」設定で映像機器を接続している入力の設 
定を「 . 」にする。 

■本機と映像機器をコンポーネントビデオ端子で接 
続したときは、本磯とテレビち COMPONENT 
VIDEO OUT 端子で接続ずる 

本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 端テで接 

続している場合、「1.入力/出力端子の割り当て」の「コ 

ンポーネント映像入力」設定で映像機器を接続している 
入力の設定を riNi 」 にする。 

ヒント 

•映像変換機能を切るには「ピクチャーモード」を「ダイ 
レクト」に設定してください （^ P .63)。 
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ファームウエアの更新に 
ごいて 

ファームウエアの更新には、なのよラな方法びあ0ます： 

ネットワーク経由で更新する、 US 日経由で更新する。 

お客様の環境に応じて、いずれかのち法で更新してくださ 

い。操作を始める前に、更新手順をよくお読みください。 

■ネットワーク経由で更新ずる 

インターネット接続び必要です。 

■ USB 経由で更新ずる （^ P .89) 

US 目メモ U —などの USB ストレージをご用意ください。 

32 MB 政上の容量び必要です。 

ごま意 

•アップデートの前に、ネットワークの接続を確認してく 
ださい。 

•アップデート中は絶対に本機に接続されているケーブル 
や機器に触5ないでください。 

•アップデート中は絶対に本機の接続をがした0電源を落 
とした0しないでください。 

•アップデート中は PC か5本機にアクセスしよラとしなし、 
で < ださい。 

•USB 力ードリーダーに挿入したメディアは、この機能で 
使えないことびあります。 

• USB ストレージびノ V "- ティシヨンで区切られている場 
合、本機では複数の US 目ストレージとして認識されま 
す。 

•USB ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場含があります。 

•USB ストレージによっては、正しく内容を読み込めな 
かった0 、 電源び正しく f 共給されなかったりする場含び 
ありまず。 

• USB ストレージの使用に際して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生しても弊社は一切責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•USB スト レー ジに AC アダプターび付属している場合は、 
AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いください。 


• 本機は、ノ Vブおよびノ Vブ機能付を USB 機器に対応してい 
ません。これ5の機器を本機に接続しないでください。 
•本機は、セキュ U ティ機能付き USB メモ U - に対応して 
いません。 


巧責事項 

本プ□グラムおよび付随するオンラインドキュ><ンテー 
ションは、お客様の責任においてご使用いただくために 
提イ共されます。弊社は、法理に関わらず、また不法行為 
や契約から生じるかを問わず、本プ□グラムまたは付随 
するオンラインドキュメンテーションの使用に隙して生 
じたいかなる損害および請求に巧して責任を負ラわので 
はなく、賠償することわあ0ません。 

弊社は、いかなる場合においてを、捕償、弁済、損失利 
なまたは逸失利益、データの損失その他の理由により生 
じた損害を含む（ただしこれらに限定されない)、特別損 
害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お客 
様または第云者に対して一切の責任を負いません。 


最新の更新情報につきましては、興社ウェブヴイトをご 
覧ください。 


I !ッ トワ-ク経由でのファ-ムウ エア 更新手 


後面パネルのネットワーク接続を利用してファームウェア 

をアップデートでさます。 

* 実際の表示と異なる場合びありますび、操作や機能は変 
わりません。 

ごを意 

•本機とテレビの電源び入っていることと、 Ethernet ケー 
ブルび本機の後面パネルに接続されていることを確認し 
て < ださい。 

•アップデート中は絶対に本機の接続をがしたり電源を落 
とした0しないで < ださい。 

•アップデート中は絶対に HDMI ケーブルや Ethernet ケー 
ブルを抜さ差ししないでください。 

•アップデート中は PC から本機にアクセスしよラとしない 
で < ださい。 

•アップデート完了まで約目日分程度かかります。 


その他 

•アップデート完了後を、お客様び行った諸設定は保持さ 
れます。 

ファームウェアの更新を始める前に 

•「HDMI コント□-ル ( RIHD )」 設定を「オフ」に設定し 

てください OP . 巨6)。 

•イーサネットネットワークに接続されたコント□-ル機 
器の電源をオフにしてください。 

•別室（ゾーン）をオフにしてください。 

•再生中のインターネットラジオ、 iPod / iPhone . US 日、 
または、サーバーなどを止めてください。 

更新手順 


7リモコンの RECEIVER ボタンを巧して、 
HOME ボタンを押ず 

ホームメニューびテレビ画面に表示されます。降の 

操作は、本体のカーソル、 ENTER ボタンで操作する 
ことわで走ます。 

2 「ファームウェアアップデート」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

本メニューびグレー表おされて選択でさない場合は、 
しば5 くお待ちください。 

3 「ネットワーク経由のアップデート」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

アップデートび可能なファームウェアびを在しない場 
合は、選択項目び表示されない為、選択でさません。 

4 「アップデート」を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

本機はアップデートを開始します。 

アップデートび進むと、書を換えるプ□グラムによつ 
ては途中でテレビ画面び消える場合びあ0ます。その 
場合、アップデートの進行状況は本体表示部で確認で 
さます。書さ込みび完了して再度電源を入れるまで、 
テレビ画面には何ち表示されません。 

5 アップデートが完了ずるとに ompletedU と 
いラメッセージび本機の表示部に表示される 
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その他 


Q 前面パネルの ( DOiWsTANDBY ボタンを巧し、 
本機の電源を切る 

このとき U モコンの ^RECEIVER ボタンは使巧し 
ないで < ださい。 

本機の電源び再度自動的に入ります。 

これでアップデートは完了です。本機は最新のファー 
ムウエアに更新されました。 

トラブルシューティング 

ケース1: 

エラー時は、本機の表示部で 「 Error !!*-**」 と表示されま 
す。（アスタ U スクは表示される英数字を表しています。） 
し处下の説明を参照し、確認してください。 


■エラーコード 

(ネットワーク経由のアップデート中) 


エフーコード 

エラー 内容およびが処方法 

*-]0 、牛 -20 

LAN ケーブルび認識でをません。 

LAN ケーブルを正しく接続してください。 
接続方法については、「ネットワーク機器 
の接続」をご覧ください （^ P . 目 7)。 


エフーコード 

エラー 巧客および巧処方法 

*-] 1、牛-] 3、 

牛 -21、*-28 

インターネットに接続で走ません。 

下記の項目を確認してください。 

•IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレス、 DNS サーバーび正しく 
設定されているか確認してください。 

• ルーターの電源び入っているか確認して 
<ださし、。 

• 本機とルーターび LAN ケーブルでつな 
びっているか確認して < ださし、。 

•ルーターの設定を確認してください。設 
定については、ルーターの取扱説明書を 
ご覧ください。 

•ネットワーク接続環境によっては、プロ 
キシサーノ く一を設定する必要びあります。 
設定については、ご利用の回線業ちやプ 
□バイダの資料をご確認ください。 
それでちインターネットにつなび5ない 
時は、 DNS サーバーまたはプ□キシサー 
ノ く一び停止している可能性びあります。 
サーバーの稼働状況をプ□バイダにご確 
認ください。 

その他 

わラー度最初か日やり直してください。 
何度か同じエラーび出るよラでした5、エ 
ラーコードを巻末に記載のオンキヨーオー 
ディオコールセンターまでご連絡くださ 
い。 


ケース吕： 

アップデート中にエラーび発生した場合、一度電源プラグ 
を抜さ、再度コンセントに差し込み、わラー度アップデー 
卜を行ってくださし、。 

ヶース3 : 

ネットワーク環境びなし'!場合は、巻まに記載のオンキョー 
オーディオコールセンターへご連絡ください。 


USB 端テを利用してファームウェアをアップデートでをま 

す。 

ごま意 

•アップデート中は絶対に本機の接続をがしたり電源を落 
としたりしないで<ださい。 

•アップデート中は絶対に HDMI ケーブルや US 目ストレー 
ジを抜を差ししないで < ださし、。 

•アップデート中は PC か5本機にアクセスしよラとしない 
で < ださし、。 

•アップデート完了まで約6日分程度かかります。 

•アップデート完了後わ、お客様び行った諸設定は保持さ 
れます。 

ファームウェアの更新を始める前に 

•「HDMI コント□-ル ( RIHD )」 設定を「オフ」に設定し 
てください （^ P . 巨巨）。 

•イーサネットネットワークに接続されたコント□ール機 
器の電源をオフにして < ださい。 

•別室（ゾーン）をオフにしてください。 

•再生中のインターネットラジオ、 iPod/iPhone. US 日、 
または、サーバーなどを止めてください。 

• USB ストレージ内にデータびある場合は消ましてくだ 
さし、。 
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その他 


更新手順 


7お使いのパソコンに USB ストレージを接続し、 
USB ストレージ内にデータびある場合は消去ず 
る 

2 製社 ホームぺージか 5パソコンに ファームウエ 
ア-ファイルをダウン□-ドずる 

ファームウエアには、 iU 下のよ5なファイル名びつい 
ています。 

广幸*** ******* マ jp 

パソコン上でこのファイルを解凍して<ださい。下記 
の3つのファイルびでをます。 

广本*本* 半*本**幸* 1 
广幸*本* ** 本**** Qfo 
广幸*本* ** 本**** Qfo 

3 解凍したファイルを USB スト レー ジに コピーず 
る 

解凍ずる前のファイルはコピーしないでください。 

4 上記の USB ストレージを本機の USB 端子に接 
続ずる 

5本機とテレビの電源び入っていることを確認ず 
る 

本機びスタンバイ状態のときは、 60 N/STANDBY 
ボタンを押して本機の表示部を点好させます。 

6 入カ ソースを USB にずる 

表示部に 「Now Initializing ..」 と表示されたのち 
US 目ストレージ名び表示されます。 

US 目ストレージを認識するのに2日〜3日秒かかりま 
す。 

7リモコンの RECEIVER ボタンを巧してか6、 
HOME ボタンを巧ず 

ホームメニューびテレビ画面に表示されます。政降の 

操作は、本体の力ーソル、 ENTER ボタンで操作する 
ことわでさまず。 

8 「ファームウェアアップデート」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 


g 「 USB 経由のアップデート」を選び、 ENTER 
ボタンを巧ず 

アップデートび可能なファームウェアびを在しない場 
合は、選択項目び表示されない為、選択でをません。 

in 「アップデート」を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

本機はアップデートを開始します。 

アップデートび進むと、書さ換えるプ□グラムによっ 
ては違中でテレビ画面び消える場合びあります。その 
場合、アップデートの進行状況は本体表示部で確認で 
をます。書を込みび完了して再度電源を入れるまで、 
テレビ画面には何わ表示されません。 

アップデート中は電源を切った0、 US 目ストレージを 
がしたりしないでください。 

パ アップデートび完了ずると rCompletedU と 
いラメッセージび本機の表示部に表示される 
表示びでた6、 USB ストレージを巧く 

12 前面パネルのむ ON/STANDBY ボタンを巧し 
て本機の電源を切る 

このときリモコンの 6RECEIVER ボタンは使用しな 
いで < ださい。 

本機の電源び再度自動的に入ります。 

これでアップデートは完了です。本機は最新のファー 
ムウエアに更新されました。 


トラブルシューティング 


ケース1: 

エラー 時は、本機の表示部で 「 Error !!*-**」 と表示されま 
ず。（アスタリスクは表示される英数字を表しています。） 
エラー コードを参照し、確認して<ださし、。 


■エラーコード （ USB 経由のアップデート中) 


エフーコート 

エラー巧客および巧処方ま 

*-10. *-2日 

USB ストレージび認識でさません 。 USB 
メモ U —や USB ケーブルび、本機の USB 
端テにしっかりと差し込まれているか確認 
してください。 USB ストレージでが部電 
源を供給でさる製品は、外部電源をご使用 
<ださい。 

*-14 

USB ストレージのルートフオルダに 
ファームウェアファイルびを在しない、お 
使いの機種と異なるファームウェアファイ 
ルび使用されている、などび考え5れま 
す。サポートぺージの案内にがって、わラ 
一度ファームウェアファイルのダウン □— 
ドか5やり直してください。何度か同じエ 
ラーび出るよラでした5、エラーコードを 
巻末に記載のオンキヨーオーディオコール 
センターまでご連絡ください。 

その他 

わラー度最初か5やり直して<ださい。何 
度か同じエラーび出るよラでした5、エ 
ラーコードを巻末に記載のオンキヨーオー 
ディオコールセンターまでご連絡くださ 
し、。 


ケース2 : 

アップデート中にエラーび発生した場合、一度電源プラグ 
を损を、再度コンセントに差し込み、わラー度アップデー 
卜を行ってください。 
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接続のヒント-映像信号 
の流れ 

本徽まさまざまな接続形式に対応しており、各種 AV 機器 
を接続でさます。どの接続あ式を選ぶかは、お使いの機器 
によつて異なります。1^^(下を参考に接続をしてください。 


操作画面は、本機と HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN) 
しているテレビのみに表示されまず。本機とテレビを他 
の映像出力端子で接続している場合は、本体表示部を見 
なび 5 操作してください。 


映像接続のしくみ 


映像関連機器は、ビデオ（コンポジット)、コンポーネン 
卜、 HDMI の3種類の映像入出力端テに接続できます。一 
番画質のよい接続形式は HDMI にな0ます。 

本機内の映像入力信号の流れは図のとおりです。ビデオ 
(コンポジット）とコンポーネントから入力された映像信号 
は、変換されて HDMI から出力されます。 

ビデオ（コンポジット）とコンポーネントから入力された 
映像信号は、変換されずに、それぞれに対応する端テから 
ち出力されます。 

HDMI 、 またはコンポーネント入力端子に機器を接続した 
とさは、各入力を割り当てる設定を行ってくださし、 

P •已3)。 

I ヒント I 

• THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、同じ 
入出力の信号は、変換せずにご使用いただくことをおす 
すめします。（例えば、コンポーネント入力はコンポーネ 
ント出力か5の信号に設定してください。） 

•映像変換機能を切るには「ピクチャーモード」を「ダイ 
レクト」に設定してください（今 P . 巨3)。 


■モニター出力設定 (Monitor Out ) ^「ま」また 
は「サブ」に設定した場合（今 P . 已 3) 

「モニター出力設定」を「ま」または「ヴブ」に設定した場 
合、入力した映像信号の流れは下図のよラになります。 


映像信号の流れ 


ブルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 


ビデオ コンポーネント 

(コンポジット） 


HDMI 


本機 



MONITOR OUT 


ビデオ コンポーネント HDMI 

(コンポジット） 


テレビ、プ□ジェクターなど 


本機の HDMI OUT MAIN 端子にテレビを接続している場 

合は「主」に、 HDMI OUT SUB 端子にテレビを接続し 
ている場をは「サブ」に設定してください。 

ビデオ、コンポーネントビデオに入力された映像信号は変 
撰されて HDMI 出力端子から出力されます。 

ビデオ、コンポーネントビデオに入力された各映像信号は、 
そのままそれぞれの出力端モからち出力されます。 

ごま意 

• r モニター出力設定」び「サブ」に設定されている場合、 
解像度び48日 i のコンポジットおよびコンポーネント信号 
のみ、そのままの解像度で出力されます。解像度に対応 
していないテレビでは映像は表示されません。 


その他 


■モニター出力設定 （Monitor Out ) を「両方」に 
設定した場合 P .53) 

r モニター出力設定」を「両方」に設定した場合、入力した 
映像信号の流れは下図のよラにな0ます。 


映像信号の流れ 


プルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 



ビデオ コンポーネント HDMI 

(コンポジット） 



a 


テレビ、プ□ジェクターなど 


本機の HDMI OUT MAIN 端テと HDMI OUT SUBiS モ 

にそれぞれテレビを接続している場合は「両方」に設定し 
て < ださい。 

ビデオ、コンポーネントに入力された映像信号は変換され 
て HDMI 出力端子か5出力されます。 

ビデオ、コンポーネントビデオに入力された各映像信号は、 
そのままそれぞれの出力端モか5わ出力されます。 

ごを意 

• 映像信号は両方の HDMI 出力端モから、両方のテレビで 
対応している解像度で出力されます。「解像度」の設定は 
変更でをません。 
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■映像信号の自動選択について 

1つの入力系統に、複数の映像信号び入力されている場合 
は、 HDMI 、 コンポーネント、ビデオ（コンポジット）の 
順で優先出力されます。 

ただし、コンポーネントの場合、信号び入力されてなくて 
わ、割り当てを行っていれば、優先されます。また、入力 
を割り当ててない場合は、信号び入力されていないことに 
な0ます。 

図のように、 HDMI とビデオ（コンポジット）か5映像信 
号び入力された場合、変換されたビデオ（コンポジット） 
からの映像信号は出力されず、 HDMI からの映像信号び自 
動的に選ばれて、 HDMI から出力されます。 


映像信号の自動選択 


ブルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 


ビデオ コンポーネント HDMI 

(コンポジット） 


本機 


..... 八::::::，, 


MONITOR OUT 


ビデオ コンポーネント HDMI 

(コンポジット） 


テレビ、プ□ジェクターなど 


音声接続のし<み 


その他 


音声関連機器は、アナ□グ、デジタル（光、同軸 )、 HDMI 
の音声入出力端子に接続できます。 

本機は、デジタル入力信号を変換して、アナ□グ出力する 
ことはでをません（またその逆ち行いません)。 

1つの入力系統に複数の音声信号び入力されている場合は、 
HDMI 、 デジタル（光、同軸)、アナ□グの順で優先出力さ 
れます。 


音声信号の流れ 

ブルーレイディスク / DVD プレーヤーなど 


ァよグま同 t ±1 



HDMI 


w 

テレビ、プ□ジェクターなど 


「テレビオーディオ出力」の設定によって異な0ます 

P .67)。 

で ARC 機能対応テレビで、「才ーディオリターンチヤンネ 
ル」を「自動」に設定すると （^ P .67)、 テレビの音 
声び本機に入力されます。 「 TV / CD 」 入力切換を選び、 
ARC 機能対応テレビである必要びあります。 

I ヒント I 

• HDMI 入力か5の音声を出力している場をは、表示部の 

HDMI 表示び点丹します。日 PT に AL 入力または 

COAXIAL 入力からの音声を出力している場合は、表示部 
の DIGITAL 表示び点灯します。アナ□グ入力からの音亩 
を出力している場合は、 HDMI 表示と DIGITAL 表示のど 
ち5を点灯しません。 
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その他 


映像解像度表 


入力信号の種類や解像度に対して、本機び出力する映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧ください。 


✓:出力でをまず 


入力 剛 

[hdmi 1 

1 コンポーネント 

コンポジット 

4 い 

1 〇扫 Op/ 吕 4 

1 08 Op : 1 08 Oi 

7 吕 Op 

48 Op 

48 Oi 

108 Op 

108 Oi 

7 吕 Op 

4 扫 Op i 

48 Oi 

48 Oi 

HDMI 

1080 P/24 

✓ 

✓*2 












108 Op 

✓ 

✓ 

✓*2 











108 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*2 

✓ 









72 Op 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*2 









4扫 Op 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓つ 








48 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*2 







コンポーネント 

108 Op 








✓ 






108 Oi 









✓ 





7 吕 Op 










✓ 




48 Op 











✓ 



48 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*2 





✓ 


コンポジット 

48 Oi 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*2 






✓ 


*1 対応解像度： [384 日 X 216日24/2已/30 H 习、 [4 日目目 x 2 ] 目日24 Hz ] 

*2 HDMI OUT SU 曰端テの対応解像度 
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その他 


RIHD と互換性のあるテ 
レビやプレーヤ ー/ 

レコーダー をご使用にな 
るには 

RJI ■のはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機で 
は HDMI 規格で定め5れている CEC Consumer 

Electronics Control ) を使用した連動を行うことびで走 
ます。 CEC に対応したいろいろな機器と連動することびで 
をますび、卜の対応機器と推奨製品政がでの動作は保 
証いたしません。 


RJ 卜 ID 連動機能を使用するには、オーディオリターン 
チャンネル ( ARC ) を使用するか （^ P .67)、 光デジタ 
ルケーブルでの接続び必要です。 


RJ 卜の と互換性のある機器について 


下記の製品び RJHID と互換性びありますに日12年]月 
現在)。最新の情報は、オンキヨーホームページでご確認く 
ださし、。 


■テレビ【順不同】 

•パナソニック製のビエラリンク対応テレビ 
• 東芝製のレグヴ U ンク対応テレビ 
•曰立製の Wo 日0 U ンク対応テレビ 
•ソニー製のブラビア U ンク対応テレビ‘ 1 
•シャープ製のテレビ 

当社び独自の調査で動作確認した結果です。 

■プ レー ヤ ー 、 レコーダー 【順不同】 

•オンキヨー製、インテグラ製の RIHD 対応プレーヤー 
•パナソニック製のビエラリンク対応プレーヤー、レコー 
夕'- (パナソニック製のビエラリンク対応テレビと合わ 
せてお使いの場合のみ） 

•東芝製のレグヴ U ンク対応プレーヤー、レコーダー（東 
芝製のレグヴ U ンク対応テレビと合わせてお使いの場合 
のみ） 

•シャープ製のプレーヤー、レコーダー（シャープ製のテ 
レビと合わせてお使いの場合のみ） 


上記し分外の機器でも HDMI 規格の CEC に対応していれば 
連動する可能性びあ0ますび、動作は保証されません。 


RJ 卜の 接続をずるとできる操作 


■ 卜のと互換性のあるテレビの場合 

本機を AJh のと互換性のあるテレビに接続してお使いに 
なると、下記のリンク操作びでさます。 

•テレビの電源をスタンバイ状態にすると本機もスタンバ 
イ状態に切り換わります。 

•テレビのメニュー画面で、音声を本機に接続したスピー 
力一から音を出すか、 あるいはテレビのスピーカーか5 
音を出すかを設定でさます。 

•テレビのアンテナや外部入力の映像-音声わ本機に接続 
したスピーカーから音を出すことびでをます 。 （HDMI 
ケーブル政がに光デジタルケーブル等の接続び必要で 
す。） 

•テレビの U モコンで本機の入力を選おできます（東芝製 
のテレビのみ)。 

•テレビの U モコンで本機の音量調整やその他の操作びで 
さます。 

■ RJ 卜のと互換性のあるプレーヤー/レコー タ ーの 

+日ム 

本機を RJhlD と互換性のあるプレーヤ ー /レコーダーに 
接続してお使いになると、下記の U ンク操作びでさます。 
•プレーヤー/レコーダーの再生を開始すると、本機の入力 
びその機器の接続されている HDMI 入力に切り換わりま 
す。 

•本機に付属の U モコンでプレーヤー/レコーダーの操作び 
でさます。 


ごま意 

•連動機能び適切に働くよラに、 HDMI 端子には政下の台 
数より多くの RJ 卜の対応機器を接続しないでくださし、。 
•ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー：最大3台 
•ブルーレイディスク / DVD レコーダー:最大3台 
•ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、 
衛星放送チューナー:最大4台 
•本機に HDMI を介して他の AV センターを接続しないでく 
ださい。 

• 卜の対応機器び上記より多く接続されている場合に 

は、連動機能は保証いたしません。 


お使いの機器によっては、すべての機能び働くわけでは 
あ0ません。 
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その他 


■接続と設定のしかた 

1 接続と設定を確誌ずる 

1. 本機の HDMI OUTMAIN 端子にテレビの HDMI 
入力を接続する。 

ブルーレイディスク /DVD プレーヤーなど 


HDMI 接続 


本機 


デジタル音靑接続 t f HDMI 接続 



テレビ、プ□ジェクターなど 

2. テレビか5の音声出力を、光デジタルケーブルで 
本機の OPT に AL IN 2 端子に接続する。 

ごま意 

•才ーディオ U 夕ーンチャンネル （ ARC ) に対応した 
テレビを使用して、オーディオ U ターンチャンネル 
( ARC ) 機能を利用するときは、この接続は必要あ 
りません （^ P . 巨7)。 

3. ブルーレイディスク /DVD プレーヤー(レコー 
ダー）の HDMI 出力を本機の HDMI IN 1 端子に 
接続する。 

ごま意 

•ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー（レコーダー) 
を他の端子に接続する場合は HDMI 入力の割 0 当て 
をする必要びあります （^ P . 日3)。このとさ、 
HDMI IN 端テに接続された機器を 「 TV / CD 」 入力 
に割0当てないでください。適切な RJI ■の連動操 
作の保証びでさな< なります。 


2 「 HDMI 」 メニューの各項目を下記の設定にずる 
•HDMI コント□—ル （RIHD ) :オン 
•オーディオリターンチャンネル （ARC ) :自動 

各設定の詳細説明は P.67) をご覧ください。 

I ヒント I 

.本体の RIHD ポタンを押して、 RIHD をオンにする 
ことちでをます。最初にオンにしたと走は自動的に 
他の設定ち上記のよラになります。 

3 設定の確誌をずる 

1. すべての接続機器の電源を入れます。 

2. テレビの電源を切り、リンク動作によって接続機 
器の電源び自動で切れることを確認します。 

瓦ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー/レコー 
ダーの電源を入れます。 

4. ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー/レコー 
ダーを再生して、のことを確認します。 

• 本機の電源び自動で入0、ブルーレイディスク 
/ DVD プレーヤー/レコーダーを接続している 
入力び選択される。 

• テレビの電源び自動で入り、本機を接続してい 
る入力び選択される。 

己.お使いのテレビの取扱説明書をご覧になりなび5、 
テレビのメニュー画面から「テレビのスピーカー 
の使用」を選び、テレビのスピーカーから音び出 
て本機に接続したスピーカーから音び出ないこと 
を確認します。 

目.テレビのメニュー画面から、「本機に接続したス 
ピーカーの使用」を選び、本機に接続したスピー 
力一か5音び出てテレビのスピーカーから音び出 
ないことを確認します。 

ごま意 

•初めてお使いになるとさや、各機器の設定を変えた 
とき、各機器のま電源をオフにしたとき、コンセン 
卜か5量源コードを巧いたり、停量したりしたとさ 
ち上記の操作を行ってください。 


4 リモコンで操作ずる 

操作できるボタンについては「その他の機器を操作す 

る」をご覧ください {> P .76)。 

ごを意 

•DVD オーディオ、スーパーオーディオ CD の音声は 
テレビのスピーカーか5音青び出ないことびありま 
す。 DVD プレーヤーの音声出力設定を 2ch PCM に 
設定すれば、テレビのスピーカーから音を出すこと 
びでさるよラにな0ます。（プレーヤーによっては、 
でさないことびあ0ます。） 

•テレビのスピーカーか5音を出す操作をしても、本 
機の音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機 
に接続したスピーカーから音び出るようになります。 
テレビから音を出したいとさは、もラー度テレビの 
操作をやり直してください。 

•RI や RI EX 対応機器と接続してご使用の場合で動作 
びラまく行かないと走は、 RI ケーブルをがして操作 
してみて < ださい。 

•テレビの入力を、本機び接続された HDMI 端子政が 
を選ぶと、本機の入力は rrv / CD 」 に切0換わ0ま 
す。 

•本機は、必要と判断したとを、連動して自動的にパ 
ワーオンします。 FU 卜の対応テレビやプレーヤー • 
レコーダーと接続してお使いの場合でち、必要ない 
ときは本機はノ くワーオンしません。テレビ側の設定 
で、音声をテレビから出力するよラに設定している 
と、連動してパワーオンしないことびあります。 

•組み合わせる機器によ0、本機との連動動作が働か 
ない場合びあります。この場合は、本機を直接操作 
して < ださい。 

•本機のリモコンで、 RJ 卜のを利用してプレーヤ ー / 
レコーダーの操作びでさないとさは、その機器び 
RJhlD や CEC のリモコン操作に対応していないこ 
とび考え日れます。 U モコンにその機器のメーカー 
の U モコンコードを登録してご使用くださし、。 
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その他 


HDMI にごいて 



著作権の保護について 


放送のデジタル化に対応することを目的とした HDMI 

八イ ディフィニィシヨン マルチメディア インターフ I- ス _ 

( High-Definition Multimedia Interfacej [ま、了レヒ、 

プ□ジェクタ ー、 ブルーレイディスク / DVD プレーヤー、 
デジタルチューナーなどの映像機器の接続に対応した新し 
いデジタルインターフェイス規格です。これまで、映像機 
器を接続するには、さまざまな映像-音声コードび個別に 
必要でした。 HDMI では、 ] 本のコードで、制御信号、デ 
ジタル映像、最大8チャンネルのデジタル音声 （2 チャン 
ネル PCM 、 マルチチャンネルデジタル音声、マルチチャン 
ネル PCM ) を伝送でさます。 

HDMI のビデオスト1」ーム（映像信号）は 、 DVI (Digital 

Visual Interface ) ‘ 1 規格と互換性びあるため、 HDMI - 
DVI 変換アダプターを使って、 DVI 入力を備えたテレビや 
モニターを接続でさます。（テレビやモニターによってはこ 
の機能び働かず、映像び出ない場合わあります。） 


本機は HDCP ( High-bandwidth Digital Contents 

プロテクション 

Protection ) でに対応しているため、 HDCP に対応した映 
像機器のみ映像を表示でさます。 


•2 チャンネルリニア PCM (32 〜 192 kHz 、 

1 6/20/24 bit ) 

•マルチチャンネル U ニア PCM (最大 7.1 チャンネル、 

33〜1日 2 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットスト U - ム （ DSD、Dolby Digitak Dolby 
Digital Plus、Dolby TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High 
Resolution Audio 、 DTS-HD Master Audio ) 
お使いのブルーレイディスク/ DVD プレーヤーち上記の音 
声フオーマツトの HDMI 出力に対応している必要びありま 
す。 


本機は、デジタル映像信号の著作権保護技術である HDCP 

A イ "ンドウイドゥス デジタル コンテンツ プロテクション 

( Hi 呂 h-bandwidth Digital Contents Protection ; * 2 に 
対応しています。本機と接続する機器わ HDCP に対応して 
いる必要びあ0ます。 


DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG*3 び、 

1白目日年に策定したデジタルディスプレイ-インター 
フ エース規格。 

*2 HDCP ( High-bandwidth Digital Content 

Protection ) : Intel び開発した HDMI / DVI 用の映像向 
けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的にして 
おり、暗号化された信号を受信ずるには、 HDCP 準拠 
の HDMI / DVI レシーバーび必要です。 

デジタル ディスプレイ ワーキング グループ インテル 

*3 DDW 白 （Digital Display Workin 呂 Group ) : Intel 、 

シリコン イメージ コンパック コンビユータ 

Silicon Ima 邑 e、Compaq Computer 、 ’畐 ± 通、 

Hewle け- Packard などび中むとなって運営する、デイ 
スプレイのデジタルインターフェースの標準化を推進す 
る団体。 


本機の HDMI インターフェイスは政下の規格に基づいて 
います： 

才ーデイオリターンチヤンネル、3 D 、 X.V.C 曰1〇「、 

デイーフ リツブシンク マスター オーデイす 

DeepCol 日し Li 日 Sync 、 DTS-HD Master Audio 、 
DTS-HD High Resolution Audio、Dolby TrueHD 、 
Dolby Digital Plus . DSD 、 マルチチヤンネル PCM 


ごま意 

• HDMI のビデオスト1」ーム（映像信号）は 、 DVI 

(Digital Visual Interface ) と互撰性びあるため、 
HDMI - DVI 変換アダプターを使って、 DVI 入力を備えた 
テレビやモニターを接続でをます。 （ DVI 接続では映像信 
号しか伝送されないため、別途音声接続を行ラ必要があ 
ります。）しかし、このよラなアダプターを利用した場合 
の正常な動作は保証されていません。また、 PC か5出力 
される映像信号についても保証されません。 

• HDMI の音青信号（サンプリングレート、ビット長など） 
は、接続した機器によって制限を受ける場合びあ0ます。 
HDMI 接続した機器の映像の品質びよくない場合や音声 
び出ない場合は、機器側の設定を確認してください。詳 
細については、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 


96 






その他 


ネットワーク / USB につ 
いて 


ぃットワーク機器の接続 


ネットワーク機器びそろったら、政下のよラに接続して、 
ホームネットワーク ( LAN ) を構築します。 


インターネットラジオ 



ホームネットワーク （ LAN ) について 


檀数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信でさる 
よラにしたわのをネットワークといいます。 

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続した 
り、複数のパソコンで相互にデータをやりと0した0する 
ために、ネットワークを作る（一般的に構築するといわれ 
ます）ケースび多いよラです。 

このよラに家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネット 

ワークは LAN (Local Area Network ) と呼ばれます。 
この取扱説明書では、この LAN のことをもうかし身近に感 
じられるようにホームネットワーク（家庭のネットワーク） 
と書いています。 

本機はパソコンなどのネットワークサーバーと接続するこ 
とでネットワークサーバー内（パソコン内）の音楽フアイ 
ルを再生したり、インターネットと接続することでイン 
ターネットラジオを聴いたりすることびでをます。 

このとき、本機とパソコンやインターネットを直接接続す 
るわけではあ0ません。 

パソコンやインターネットと接続するためにいくつかの機 
器（ネットワーク機器）び必要になります。 


ホームネットワーク ( LAN ) 構築に必要な機器 

本機の NET 機能を使用するためのホームネットワーク 
( LAN ) に必要な機器は政下の通りです。 

■ルータ 

本機とパソコンや、本機とインターネットの間に入って情 
報（データ）の流れをコント□—ルするのび、このルータ 
といラ機器です。 

ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック 
(曰本語では「交通」の意）といいます。ルータは各機器の 
中でトラフィックコント□ールつまり情報の交通整理をす 
る役割を担っています。 

• 本機では1 OOBase-TX スイッチ內蔵のブ □- ドバンド 
ルータの 使用を推契します。 

•また、 DHCP 機能搭載のルータであれば、ネットワーク 
の設定を簡単にすることびでをます。 

•ISP (インターネットサービスプ□バイダ）と巽約してい 
る場合（後述モデムの項参照）には、巽約する旧 P 業を 
が推奨ずるルータをご使用ください。 

これ5のルータについてはお買い求奴の販売店または契約 
されている ISP にご相談ください。 

■イーサネットケーブル （ CAT - 已） 

ネットワークを構成する機器同±を実隙につなぎ合わせる 
のび、このイーサネットケーブルです。イーヴネットケー 
ブルにはストレートケーブルとク□スケーブルびあります。 
• 本機では CAT - 已に適合したイーサネットストレートケー 
ブルを使用します。 

イーヴネットケーブルについてはお買い求めの販売店にご 
相談ください。 


たント1 

•各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、 

個々の機器の設定び必要になります。 

これ5の設定については、各機器の取扱説明書やメー 
力一 / ISP (インターネットサービスプ□バイダ）にご確 
認ください。 
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■ネットワー^サーパー 

(パソコンなど/ネットワークサーバー使用時） 

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供す 
る機器です。 

•本機で使用する際に必要な条件は、ネットワークサー 
バーとして使用する機器によって異なります。 

•本機で音楽ファイルを快適に再生ずるための条件は、使 
用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に依を 
します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書 
をご覧ください。 

■モデム（インターネットラジオ使用時） 

ホームネットワーク ( LAN ) とインターネットを接続する 
機器です。 


-パーについて 


■ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生ず 
る 

本機は]^^下のネットワークサ~バーに対応しています： 
•Windows Media Player 11 
•Windows Media Player 12 
•Windows Media Connect 2.0 
• DLNA 準拠サーバー 

Windows Vista ® では Windows Media Player 11 び標 
準でインス I -ールされています。 

Windows Media ® Player 11干 or Windows XP はマイク 
□ソフト株式会社のウェブサイトか5無料でダウン□ー ド 


USB デバイスについて 


•本機では USB Mass St 曰 「 a 呂 e Class 規格に対応してい 
る USB ストレージを使用でをます。 

• USB ストレージのフオーマットは、 FAT 16. FAT 32 に 
対応しています。 

• USB ストレージびノ くーテイシヨンで区切られている場 
合、本機では複数の USB ストレージとして認識されま 
す。 

• 1フオルダにつを2日日日日巧まで、フオルダは]目階層ま 
で対応しています。 

• 本機はノ '^ブおよびノ V ブ機能付き USB 機器に対応していま 
せん。これらの機器を本機に接続しないでくださし、。 


モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざ 
まな種類びあります。 

また、インターネットに接続するにはに P (インターネッ 
トサービスプ□バイダ）といラインターネットへの接続 
サービスを提供する会社と契約する必要びあります。 
インターネット接続には、契約する旧 P 業をが推奨ずるモ 
デムをご使用ください。 

1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器もあります。 

政上のネットワーク機器のラち、 NET 機能「ネットワーク 
サーバー」を使用するには、ルータ、イーサネットケープ 
ル、ネットワークサーバーび必要になります。 

NET 機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルー 
夕、イーサネットケーブル、モデム（およびに P との契約) 
び必要にな0ます。 


でをます。 

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続し 
ていなければなりません。 

1フオルダにつき2日日日日巧まで、フオルダは]日階層まで 
対応しています。 

ごま意 

ディアサーバー種類によっては、本機から認識でさな 
かった0、サーバーに保をされた音楽ファイルを再生で 
をない場合びあります。 

■ リモート再生ずる 

リモート再生とは、ホームネットワーク内の DLNA 準拠の 
コント□ーラー機器や PC を操作することによ0それぞれ 
の機器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能で 
す。 

•Windows Media Player 12 

• DLNA 1. 已準拠のネットワークサーバー、コント□一 
ラー機器 

※設定方法は使用するネットワークサーバーやコントロー 
ラー機器によって異な0ます。お使いの機器の取扱説明 
書をご覧くださし、。 

Windows 7では 、 Windows Media Player 12び標準で 
インス!ルされています。詳しくは、マイク□ソフト社 
のホームページをご覧ください。 


ごま意 

•接続したメディアび対応していなし竭合、本機の表示部 
に 「No Storage 」 というメッセージび表示されます。 

• 著作権保護された音声ファイルは本機では再生でさませ 

• USB 対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、 
オーディオプレーヤーの画面と本機の画面び異なる場を 
びあ0ます。またオーディオープレーヤーに依をする管 
理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加情報など） 

は本機では使用でさません。 

.本機の USB 端テにパソコンを接続しないでくださし、本 
機の USB 端子にはパソコンから音声を入力できません。 

• USB カード U — ダーに挿したメディアは、この機能で使 
无ないことがあ0ます。 

• USB ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場合びあります。 

• USB ストレージによっては、正しく内容を読み込めな 
かったり、電源び正しく供給されなかったりする場合び 
お0ます。 

• USB ストレージの使用に隙して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してわ牌社は一切責任を負 
いかねますので、あ5かじめご了承ください。 USB スト 
レージに保をされているデータは、本機でのご使用の前 
にバックアップを取ってお<ことをおすすめします。 

•本機の US 曰端モか5電源お給を受けるタイプの八ード 
ディスクの動作は保証でさません。 

• USB スト レー ジに AC アダプターび付属している場合は、 
AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いくださし、。 
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•電池で動作する才ーデイオプレーヤーを使ラ場合は、電 
池の残量び巧分にあることを確認してくださし、。 

•本機はセキュ1」ティ機能付き USB > (モリーに対応してし、 
ません。 


■ WMA Lossless (.wma または . WMA) 

•対応ヴンプ U ングレート： 44.1 kHz 、 48 kHz 、 
88.2 kHz 、 目6 kHz 
•量モ化ビット： 16 b け、24 bit 



•本機で再生でさる音楽ファイルのフオーマットは次の通 
0です。 

•下記のフオーマットであってち巧生でをる音楽ファイル 
は、ネットワークサーバーに依存します。たとえば、 

Windows Media ® Player 11をお使いの場合、パソ〕 
ンに入っているすべての音楽ファイルび再生でさるわけ 
ではなく 、 Windows Media ® Player 11のライブラ U 
に登録されている音楽ファイルのみび再生でさます。 
•VBR (可変ビットレート）で記録されたファイルを再生 
した場合、再生時間び正しく表示されないことびありま 
ず。 

ご注意 

• U モート再生では、本機は次のフオーマットには対応し 
ていません： FLAG 、 日呂呂 Vorbis 


■ MP3 (.mp3 または . MP3) 

•対応フォーマット： MPEG -1/ MPEG -2 Audio Layer -3 
•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.02已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz 、 22.05 kHz 、 24 kHz 、32 kHz 、 

44.1 kHz . 48 kHz 

•対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 


■ WMA (.wma または . WMA) 

.著作権保護されたファイルは、再生で走ないことびあ0 
ます。 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 1目 kHz 、 22.0已 kHz 、 24 kHz 、 32 kHz 、 

44.1 kHz . 48 kHz 

•対応ビットレート：己〜32日 kbps および VBR 
•WMA P 「 日/ Voice 非対応 


■ WAV (.wav または . WAV) 

WAV フアイルは非圧縮の PCM デジタルオーディオを含み 
ます。 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz ' 16 kHz ' 22.日已 kHz 、 24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz ' 48 kHz 、64 kHz . 88.2 kHz ' 日 6 kHz 、 

] 76.4 kHz 、192 kHz 

•量モ化ビット： 8 b は、]巨 bit 、24 bit 

■ AAC 

(.aac/.m4a/.mp4/.3 呂 p/.3 呂 2/.AAC/.M4A/ 
.MP4/.3GP または . 3G2) 

•対応フォーマット： MPEG -2/ MPEG -4 Audio 
•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11 .025 kHz . 

12 kHz 、 16 kHz ' 22 .日已 kHz 、24 kHz 、32 kHz ' 

44.1 kHz 、48 kHz 、 目 4 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
•対応ビットレート： 8-320 kb 日 s および VBR 

■ FLAG (.flac または . FLAG) 

•対応ヴンプ U ングレート ： 8 kHz 、 11 .025 kHz . 

12 kHz ' 16 kHz ' 22 .日已 kHz ' 24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz ' 48 kHz 、64 kHz . 88.2 kHz ' 日 6 kHz 、 

176.4 kHz .192 kHz 
•量モ化ビット： 8 bit 、1 目 bit 、24 b け 

■ 0 呂呂 Vorbis し〇呂呂または . OGG) 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz ' 16 kHz ' 22.0已 kHz ' 24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz 、48 kHz 

•対応ビットレート： 48〜已日日 kbps および VBR 
•互換性のないファイルは再生できません。 


■ LPCM (Linear PCM) 

•対応サンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz 、 22.日已 kHz 、 24 kHz 、 32 kHz 、 

44.1 kHz 、48 kHz 、 目 4 kHz 、88.2 kHz 、9 目 kHz 、 
176.4 kHz .192 kHz 
•量子化ビット： 8 bit 、] 目 bit 、24 bit 
‘ネットワーク経由での再生のみに対応しています。 


DLNA について 


DLNA とは 、 Digital Living Network Alliance の略称で、 
ホームネットワーク ( LAN ) によってパソコンやゲーム 
機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、動画など 
のデータをや0とりするための標準化を進めている団体の 
名称でず。本機は、 DLNA ガイドライン VI . 已に準拠して 
います。 
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I ィセンスと商照口い 


x . v . Color は、ソニー株式舎社の商標です。_ 

ScttS-HD 

Master Audio 

米国特言午：已 .9 己目，目74:已.974,380:目.22目，61目： 
6,487，已3已： 7,2] 2,872: 7.333,吕29: 7.3 白 2.1 9已; 
7,2721己目7およびその他の国における特許（出願中含 
む）に基づさ製造されています。 

DTS とそのシンボルは DTS 社の登録商標です。また、 
DTS - HD 、 DTS-HD Master Audi 日および DTS □コ'は 
DTS 社の商標です。製品にはソフトウェアを含みます。 

◎ DTS , Inc . All Rights Reserved . 


田 DOLBY 

trueTTT I 
PRO LOGIC Hz i 

ドルビーラボラトリーズか 5 の実施権に基づき製造されて 
います。 

Dolby、Pro Logic、Surround EX およびダブル□記号 
は、ドルビーラボラト U —ズの商標です。_ 

Music 日 ptimizer™ は、オンキ 3 —株式会社の商標です。 


Homr 

MISM-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 

HDMk HDMI □コ’および 
High-Definition Multimedia Interfa 巳 e は、 

HDMI Licensin 呂 LLC の商標または登録商標です。 


因 

Inst-aPnes/ue' 


InstaPr 飢 ue および InstaPr 飢 ue □コ'は、 
Silicon Image . Inc . の商標または登録商標です。 


IHX 

SC し亡 CTZ'PLUS 

THX および Select 2 は、 THX 社の商標または登録商標で 
す 。 Surround EX はドルビーラボラト U - ズの登録商標 
です。 


THX Selects Plus 

THX Select 2 円 us の認証を取得したホーム-シア 
夕一•コンポーネントは、いずれち一連の顧しい品質/ 
性能試験に合格しています。 

このよラな製品にのみ付与されている 
THX Select 2 円 us の□コ'は、ご購入いただいたホー 
ム.シアター製品び、長期間にわたって卓越した性能を 
発揮することを保証するをのです。 

THX Select 2 円 us の要件には、パワーアンプ性能、プ 
U アンプ性能、デジタル/アナ□グ空間での動作などを 
はじめとする、何百ものパラメータび定義されています。 
また THX Select 2 Plus レシーバーは、劇場用映画のヴ 
ウンドトラックを正確にホーム-シアターで再現するた 
めの特許技術である、 THX 技術 （ THX モード）を備え 
ています。 


Made for 

圆 iPod 因 iPhone 


iPhone 、 iPod、iPod class に 、 iPod nano 、 

iPod shuffle . iPod t 日 uch は、米国および他の国々で登 

録された Apple Inc . の商標です。 

「Made for iPod」、「Made f 日「 iPhone 」 とは、それぞれ 
iPod 、 iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルび 
定める性能基準を満たしているとデべ□ッパによって認定 
された電子アクセサ U であることを示します。 

アップルは、本製品の機能およびま全および規格への適合 
について一切の責任を負いません。 

この製品と iPod 、 iPhone を使用する隙、ワイヤレス機能 
に影響する場合びありまず。 



Audyssey Laboratories ™ らの実施権に基づき製造さ 
れています。米国および他の国々の特許申請中。 
Audyssey 2 EQ®、Audyssey Dynamic EQ ®、 
Audyssey Dynamic Volume ® および Audyssey DSX ® 
は Audyssey Laboratories の登録商標および商標です。 
DLNA、DLNA CERTIFIED は 、 Digital Livin 呂 
Network Alliance の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Mobile 、 

Windows Media 、 ActiveSync 、 DirectX および 
Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標または商標です。 
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写 
真を使巧しています。_ 

Qde 日、 QuietVicleo は Marvell 社の商標です。 


□ □ 

Theater-Dimensional 

Theater - Dimensional は、オンキヨー株式会社の商標で 
す。 

AAC □コ'は、ドルビーラボラト IJ — ブの商標です。 
Re - Equalization , Re-EQ □コは THX 社の商標です。 

V し SC 

VLSC は、オンキヨー株式会社の登録商標です。 


み MH し 

Mobile 口 h-De ド nitian し ink 


MHL 、 MHL □コ‘および Mobile High-Definition Link 
は 、 MHL LLC の商標または登録商標です。 


100 

































主な仕様 

アンプ（音青）部 


定格出力 全チャンネル 

130W (60、全高調波歪率日. 08%_L：I 
下、 ]ch 駆動時、 20Hz 〜 20kHz、 
JEITA) 

実用最大出力 全チャンネル 

190W (60、 1kHz、Ich 駆動時、 
JEITA) 

ダイナミックパワー‘ 

IE 仁-巨02巨 8-short-term maximum output power. 

24 日 W (30. Front) 

21OW (40、Front) 

120W (80. Front) 

総合ひずみ率 0.080/〇に OHz 〜 20kHz 八ーフパワ ー) 

ダンピングファクター 

60 (Front、 1 kHz. 80) 

入力感度/インピーダンス 

LINE : 2曰 0mV/47k0 
RCA 定格出力電圧/インピーダンス 

LINE OUT : 200 mV/2.2k0 
RCA 最大出力電圧/インピーダンス 

LINE OUT : 2V/2.2kO 

周波数ホ寺 I 性 已 Hz 〜100 kHz/+ld 巨、一 3d 巨 (DSP 

bypass) 

卜ーンコント n —ル最大変化 量 

Bass : ± lOdB (3 日 Hz 時） 

Treble : ± 10服に OkHz 時） 

SN 比 106dB CLINE、IHF-A) 

スピーカー 適応 インピーダンス 

40-160 

映像部 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

1.0V|3-p/7 已 n (コンポーネント Y) 

0.7 Vp-p/7 曰 Q (コンポーネント Pb/Cb、Pr/Cr) 

1.0 Vp-p/7 已 n (コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 

已 Hz 〜1日日 MHz/+0d 巨、一 3d 巳 


その他 


AM / FM チューナー部 

■音声入力 


FM 受信範囲 


デジタル 

OPTICAL : 2 

7巨. OMHz 〜白0.0 MHz 

COAXIAL : 2 

AM 受信節囲 

已 22kHz 〜]巨2白 kHz 

アナ□グ 

巨 D/DVD、CBL/SAT. STB/DVR. 

プリセツトチヤンネル数 


GAME、PC、TV/CD 


40 

■音声出力 


総合 


アナ□グ 

Z0NE2 LINE OUT、ZONES LINE 




OUT 

電源-電圧 

AC100V -已0/日 OHz 

マルチチヤンネルプリ 

消費電力 

已〇 0W 


7 

無音時消費電力 

90W 

サブウーファープ U 

2 

待機時電力 

0.1 W 

スピーカー 

左ちフ□ント、センター、左ちサラウン 

最大外お寸法 

43已（幅） X173 .已（高さ） X328 


ド、左ちサラウンドバック/左ちフ□ン 


(舆行） mm 


い、イ 

西里 
貨ま 

1 1 .Ok 呂 

へツドフオン 

1 (6.3 ゆ） 

■ HDMI 


■その他 


入力 

IN ]、 IN 2、 IN 3、 IN 4、 IN 已、 IN 6、 

セットアップマイク 

1 


IN 7、 AUX 

イーサネット 

1 

出力 

OUT MAIN、OUT SUB 

USB 

1(前面)、]〔後面） 

映像解像度 

lOSOp 

RI 

1 

音青お式 

Dolby TmeHD、DTS-HD Master 

Audi 日、 DVD-Audio、DSD 



対応 

3D、 オーディオリターンチトンネル、 

※仕様および外観は予告な<変更することびあ0ます。 


DeepColor、x.v.Color、LipSync、 

CEC (RIHD) 



■映像入力 




コンポーネント 

IN 1 



コンポジット 

巨 D/DVD、CBL/SAT. ST 巳/ DVR、 
GAME、US 己 



■映像出力 




コンポーネント 

OUT 



コンポジット 

MONITOR OUT 
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その他 


オンキヨーご相談窓口 ■修理窓口のご案内 

※販売店の長期保証制度じご加入いただいた製品の保証期間巧の修理は、お買い求めの販売店へ 
ご依賴いただ< よ5お願いします。 

■ 「送巧」による修理をご希望の揚合は 

下記のスーディオリペアセンターへご送巧くださし、。 

干 682-092 日鳥取県冨吉市秋喜243番地 

スンキヨー鳥取スーディオリペアセンター修理受付窓□宛 050 -3161-9 日日5 

註し^ | 3j http :// wwwjp . onkyo . com / support / serv に ebase.htm 

〔 ONKYO 巧ームページの「サポート」 ^ 「スーディス製品のサポート」 ^ 「修理のお手続き」で閲覧巧能） 


■ おおくの修理拠点へ「持込み」をご希望の場含は_ 

下記の URL じて全国の修理拠点のご案肉がございます。お持込みの際には営業曰を確認の 5 えでご訪問 
いただくよ5お願いします。 

( S 丰しく な） http :// www . jp . onkyo . com / suppor 1:/ se 「 v に ebase.htm 

〔 ONKYO ホームページの「サポート」 ^ 「スーディス製品のヴポート」 ^ 「修理のお手続き」で閲覧可能） 


■ 「出張修理」をご希望の揚含、その他ご不明な点は 


下記のオンキヨーオーディオコールセンターへご相談<ださし、。 


スーディスコールセンター 050 -31 61-9555 (IP 電話） 

〔受け時間： 10:00 〜 18:00 ± • 曰 - 巧曰及び弊社で定める休業曰を除きます ) 


《出張修理の際は、修理費巧しソ外に出張費巧び別途かかります。また、地域じよっては、出張修理のできないエリアび 
ございます。あらかじめご了承くださし、。 

2012 巧 1 月現在 住所、電話雷号、受付時間などは変更じなることびございます。 


102 
















修理にごいて 

■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
ばの隙にお受け取0ください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いただ走、大切に 
保管してくださし、。 

保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

■調子び悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よくお読みいただき、お調べく 
ださい。本機政がの原因わ考えられます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとをは、電源プラグを损いて修理を依頼して< 
ださい。 

修理を依頼されるとをは、下の事項をお買い上げの販売店、 
または付属の r オンキヨーご相談窓□-修理窓□のご案内」 
記載のオンキヨー修理窓□までお知5せください。 

► お名前 
► お電話番号 
► ご住所 

► 製品名 「 TX - NR 巨1巨 


► でさるだけ詳しい故障:!犬況 


その他 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理窓□のご案内」 
をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたと走は、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはオンキヨー修理 
窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓□へご相談くださ 
い。修理によって機能び維持できる場合はお客様のご要望 
によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切0後8年間保有して 
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。保有期間経過後でを、故障箇所によって 
は修理可能の場をびありますのでお買い上げ店、または 
オンキヨー修理窓□へご相談ください。 


ご購入されたとをにご記入ください。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年ち日： 年月 曰 

ご購入店名：_ 

Tel . () 

メモ： 
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オンキヨーサウンド & ビジョン株式会社 

〒己 72-8 己4日大阪府寝屋 JII 市日新町 2-1 


製品のご使巧ち法についてのお問い合わせ先： 

オンキヨーオーディオコールセンター 
0 0己 0-31 6 1-9 已己己（受イ寸日寺 P 马10: 00〜18: 00) 

(±•曰•祝日•製社の定める休業日を除きます） 

ヴービスとヴポートのご案内： http://www.jp.onkyo.com/support/ 


SN 29401034 

(C) Copyright 2012 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved. 
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